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MFP'nin temel ozellikleri 

MFP'nin bilesenleri 

Asagidaki resimler, HP Color LaserJet 9500mfp'nin bilesenlerini gosterii 
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1 ADF (otomatik beige besleyici) gikis bolmesi 

2 kontrol paneli (dokunmah-grafik ekrani da igerir) 

3 son islemci 

(3.000 sayfahk zimbalayici/yiginlayici, 3.000 
sayfahk yigmlayici, gok islevli son islemci veya 8 
bolmeli posta kutusu) 



2 Bolum 1 - MFP'nin temel ozellikleri 



4 


on kapaklar 


9 


ADF 


5 


agma kapama 


10 


ozon fani ve filtresi 




dugmesi 


11 


sag kapak 


6 


tepsi 2 


12 


tepsi 1 


7 


tepsi 3 


13 


2.000 yaprakhk yan gin's 


8 


ADF besleyici 




tepsisi (tepsi 4) 
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1 hava filtresi 

2 gug kablosu konnektoru 

3 kopyalama baglanti karti 
(gelismis giris/gikis [EIO]) 

4 disk surucusu guvenlik kilidi 



5 RJ11 konnektoru (harici 
faks hattina baglamr) 

6 HP JetLink konnektoru 

7 sabitdiski (EIO) 

8 paralel baglanti noktasi 



9 FIH (yabanci arabirim 
donammi) konnektoru 

10 ethernet ag karti (EIO) 

11 USB baglanti noktasi 
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Kontrol paneli 



Kontrol panelinde bir dokunmatik grafik ekran, ug i§ denetimi dugmesi, bir sayisal tus takimi ve ug LED gosterge isigi 
bulunur. 



Ekran 
kar§ithk 
ayari 

Hazir isigi 
(yesil) 

Veri isigi 
(ye§il) 

Dikkat i§ig 
(turuncu 



Dokunmatik grafik 
ekran 



Sayisal tus takimi 




Uyku 
dugmesi 

Menu 
/^dugmesi 

Durum 
dugmesi 

Dur 

dugmesi 

SlFIRLAMA 

dugmesi 

^\Ba§la 
dugmesi 



TEMiZLE 

dugmesi (C) 
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Ozellikler ve dugmeler 


i§Iev 


Cl/nAM l/ADCITI \W AVAD1 

Cr\nAN rvAK^jl 1 Lift AYAnl 


rxUilLIUI pdllcll cr\l dl 1 1 1 l(Jdl\l dll\d pid.ll l^>lr\ldl 1UII llldbll III 1 1 IIIMdl II II dydlldllldrV lylll UUIIU 

kullanm. 


DOKUNMATiK GRAFiK EKRAN 


Bu dokunmatik ekran, kullanicilara MFP'nin yapilandirmasi veya durumuyla ilgili 
metin ve grafik bigiminde bilgiler saglar. Dokunmatik ekrani kullanarak MFP'nin turn 
i§levlerini ve ozelliklerini denetleyebilirsiniz. 


Uyku 


MFP'yi Uyku Modu'na getirmek igin bunu kullanm. 


Menu 


MFP'nin Bilgi menusunu, Yapilandirma menusunu ve diger menulerini agmak igin 
bunu kullanm. 


Durum 


Bu dugme, gegerli isleri, bu islerin ilerleme durumunu ve tepsiler ile sarf 
malzemelerinin durumunu gosterir. 


SlFIRLAMA 


is ayarlarmi kullanici tarafmdan tammlanmis varsayilan degerlere sifirlamak igin bu 
dugmeyi kullanm. 


DUR 


Etkin isi iptal etmek igin bu dugmeyi kullanm. 
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Ozellikler ve dugmeler 


i§lev 


Ba§la 


Kopyalama isini veya dijital gondermeyi baslatmak ya da kesilmis bir isi surdurmek 
igin bu dugmeyi kullamn. 


C 


Kopya sayismi silip 1 olarak degistiren Temizle dugmesidir. 


Sayisal tu§ takimi 


Gereken kopya sayismi ve diger sayisal degerleri yazmak igin tus takimmi kullamn. 



Kontrol paneli i§iklarinin anlami 

Kontrol paneli i§iklarmm anlammi ogrenmek igin a§agidaki tabloyu kullamn. 



Isik 


Durum 


Gosterge 


Hazir (yesil) 


Sonuk 


MFP kapah, gevrimdisi veya bir hata olustu. 


Agik 


MFP yazdirmaya hazir. 


Yamp sonuyor 


MFP gevrimdisi duruma gegiyor. 



6 Bolum 1 - MFP'nin temel ozellikleri 



Rev. 1 .0 



I§ik 


Durum 


Gosterge 


Veri (yesil) 


Sonuk 


MFP'de yazdirilacak veri yok. 


Agik 


MFP'de yazdirilacak veri var ancak MFP hazir durumda degil veya gevrimdisi. 


Yanip sonuyor 


MFP verileri isliyor veya yazdinyor. 


Dikkat 
(turuncu) 


Sonuk 


MFP hatasiz bir bigimde gali§iyor. 


Acik 


MFP'de onemli bir hata olu§tu. Hata iletisini not edin ve MFP'yi kapatip agin. 


Yanip sonuyor 


i§lem gerekli. Kontrol paneli ekranma bakm. 
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Kontrol paneli ana ekrani 

MFP ozelliklerine eri§mek igin a§agidaki kontrol paneli ogelerini kullanm. 




1 kopyalama ekranmi kullanmak igin buna dokunun 

2 e-posta ekranmi kullanmak igin buna dokunun 

3 faks ekranmi kullanmak igin buna dokunun 
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MFP'nin varsayilanlanni ayarlama 



Bazi yazdirma ozelliklerinin ve donanimlarm (ornegin, dupleks baski aksesuari veya son islem aygiti) yazdirma sistemi 
yazihmi aracihgiyla yapilandirilmasi gerekir. 

MFP aygitinin varsayilanlanni ayarlama 

MFP aygitmda gesitli baski, kopyalama, faks, e-posta ve ag ozellikleri igin varsayilan ayarlar olusturabilirsiniz. 

Aygit varsayilanlanni kontrol panelinden ayarlama 

1 Menu dugmesine basin. 

2 Listeyi kaydirm ve Aygit Yapilandirmasi' na dokunun. 

3 Listeyi kaydirm ve istediginiz yapilandirma ogesine dokunun. Bu ogeler sunlardir: 
kopyalama 

gelistirme 
gonderme 
yazdirma 
sistem kurulumu 
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Giri§ tepsilerini yukleme 



Bu bolumde tepsi 1, tepsi 2, tepsi 3 ve 2.000 yaprakhk yan gin's tepsisine (tepsi 4) standart ve ozel boyutlu ortam 
yerlestirilmesiyle ilgili bilgi verilmektedir. 



Dikkat Sikismayi onlemek igin, yazdirma veya kopyalama sirasmda asla tepsi 1 'e kagit eklemeyin veya tepsideki 

kagitlari gikarmaym veya tepsi 2, tepsi 3 veya 2.000 yaprakhk yan gin's tepsisini (tepsi 4) agmayin. 

MFP'nin hasar gormesini onlemek igin etiket veya zarflari yalnizca tepsi 1'den yazdirm. Etiket ve zarflari yuz 
yukari bolmesine gonderin. Etiket ve zarflarm yalnizca bir yuzune yazdirm. 
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Tepsi 1'e ortam yerle§tirme 



Tepsi 1 , en gok 5 mm (0,2 ing) yuksekliginde ortam (baska bir deyisle 75 g/m 2 
(20 lb) agirhginda yaklasik 100 yaprak kagit, 10 zarf veya 20 asetat) alan gok 
amagh bir tepsidir. Tepsi 1'e ortam yuklenirse, MFP, varsayilan deger olarak 
once tepsi 1'deki ortama yazdirir. 

Tepsi 1 , diger tepsileri bosaltmak zorunda kalmadan zarf, asetat, ozel boyutlu 
kagit veya diger ortam turlerini yazdirmak igin kullamsli bir yol saglar. Ek giri§ 
tepsisi olarak da kolayca kullanilabilir. 

Tepsi 1'e ortam yerlestirmek igin bu yordami kullanm. 

1 Tepsi 1'i agin. 

2 ilk tepsi uzantismi sonuna kadar gekin. Buyuk bir ortama yazdiriyorsaniz, 
ikinci tepsi uzantismi da sonuna kadar gekin. 

3 Kagit ve son islem segeneklerine uygun ortami yerlestirin. Baskih kagida 
tek tarafh baski igin, kagidi yerlestirirken yazdinlacak yuzuntin yukariya 
gelmesine dikkat edin. Baskih kagida gift tarafh (dupleks) baski igin, kagidi, 
yazdinlacak ilk yuzu a§agiya bakacak bigimde yerlestirin. 



Gin's tepsilerini yukleme 1 1 
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Not 

Sikismalari onlemek igin etiket yapraklarmi teker teker yazdirin. 



4 Kagit kilavuzlarmi kagit yiginimn kenarma hafifge dayanacak sekilde 
ayarlayin ve kagitlarm bukulmemesine dikkat edin. Kagidi kagit kilavuzlari 
uzerindeki tirnaklarin altma yerlestirmeye ve kagit yigini yuksekliginin 
yukleme duzeyi i§aretlerini a§mamasina dikkat edin. 

5 Kagidi yukledikten birkag saniye sonra kontrol paneli ekranma bakm. 
(Kagidi yukleyeli daha uzun bir sure olduysa ortami gikarip yeniden 
yerle§tirin.) 

6 Kontrol panelinde tepsi l <tur> <boyut> mesaji goruntulenmiyorsa, 
tepsi kullanima hazirdir. 

7 Kontrol panelinde tepsi 1 <tur> <boyut> mesaji goruntuleniyorsa, 
boyut ve tur yapilandirmasmi degi§tirmek igin TAMAM'a dokunun. Boyut 
menusu goruntulenir. 

8 Her BoYUT'a dokunun. Kontrol panelinde ayar kaydedildi mesaji 
goruntulenir. 

9 Her TORDE'ye dokunun. Kontrol panelinde ayar kaydedildi mesaji 
goruntulenir. 

10 Kontrol panelinde tepsi l her boyut her turde mesaji 
goruntulenirse, tepsi zaman zaman herhangi bir kagit turunun 
kullamlmasina hazirdir. 

11 Boyut ve tur ayarlarmi kabul etmek igin Qiki§ dijgmesine basin. 
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Birden fazla i§ igin ayni kagidin kullanildigi 
durumlarda tepsi 1'i yiikleme 

Tepsi 1 'e surekli olarak ayni turde kagit yukleniyorsa ve yazdirma isleri arasmda 
tepsi 1'deki kagit genellikle gikarilmiyorsa, asagidaki yordami uygulaym. 
Tepsi 1'den yazdmrken asagidaki yordamlar MFP'nin performansmi arttirabilir. 

DiKKAT 

Siki§mayi onlemek igin, tepsiden yazdmrken kagit gikarmaym veya 
eklemeyin. 

1 MENU'ye dokunun. 

2 Kagit YOKLEME'ye dokunun. 

3 TepsM BoYUTU'na dokunun. 

4 Dogru kagit boyutuna dokunun. Kontrol panelinde ayar kaydedildi 
mesaji goruntulenir. 

Not 

Kagit boyutu olarak ozEL'i segerseniz, olgu birimini de (X ve Y boyutlan) 
segin. 

5 TEPSi 1 TORU'ne dokunun. 



Gin's tepsilerini yukleme 1 3 
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Dogru kagit turune dokunun. Kontrol panelinde ayar kaydedildi mesaji 
goruntulenir. 

QiKi§'a dokunarak menulerden gikin. 
Tepsi 1'i agin. 

ilk tepsi uzantisini sonuna kadar gekin. Buyuk bir ortama yazdiriyorsaniz, 
ikinci tepsi uzantisini da sonuna kadar gekin. 

Kagit ve son islem segeneklerine uygun ortami yerlestirin. Baskili kagida 
tek tarafli baski igin, kagidi yerlestirirken yazdirilacak yuzunun yukariya 
gelmesine dikkat edin. Baskili kagida gift tarafli (dupleks) baski igin, kagidi, 
yazdirilacak ilk yuzu asagiya bakacak bigimde yerlestirin. 



DiKKAT 

Sikisma olmamasi igin etiket sayfalanna teker teker yazdirm. 



Kagit kilavuzlarmi kagit yiginmin kenarma hafifge dayanacak sekilde 
ayarlaym ve kagitlarm bukulmemesine dikkat edin. Kagidi kagit kilavuzlari 
uzerindeki tirnaklarm altma yerlestirmeye ve kagit yigmi yuksekliginin 
yukleme duzeyi isaretlerini asmamasma dikkat edin. 

Kagidi yukledikten birkag saniye sonra kontrol paneli ekranma bakm. Tepsi 
yapilandirmasi goruntulenir. (Kagidi yukleyeli daha uzun bir sure olduysa 
ortami gikarip yeniden yerlestirin.) 

QiKi§'a dokunarak menulerden gikin. Tepsi kullanima hazirdir. 
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Tepsi 2 ve tepsi 3'e kagit yukleme 

Tepsi 2 ve tepsi 3, en fazla 500 sayfahk standart ortam alabilir. 

Tepsi 2'ye ve tepsi 3'e algilanabilir boyutta standart 
kagit yukleme 

Tepsiye algilanabilen boyutta standart ortam yuklemek igin bu yordami 
uygulaym. Asagida algilanabilen boyutlar verilmistir, bunlar tepsinin iginde 
isaretlidir: 

A4, Letter, A3, Legal, Executive, 11 x 17, B4, B5, A4-R ve Letter-R 



DiKKAT 

Sikismayi onlemek igin, tepsiden yazdirirken ortam gikarmaym veya 
eklemeyin. 



1 Tepsiyi durana kadar gekerek agin. 

2 Sol (Y) ortam kilavuzunu ayarlamak igin, kilavuz tizerindeki tirnaga bastinp 
kilavuzu dogru ortam boyutuna getirin. 

3 On (X) ortam kilavuzunu ayarlamak igin, kilavuz uzerindeki tirnaga bastinp 
kilavuzu dogru ortam boyutuna getirin. 
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4 Ortami boyutuna gore yukleyin (dogru yonde yerlestirin). 
DiKKAT 

Ortam yerlestirirken, tepsinin arka tarafmdaki maksimum ortam doldurma 
duzeyini gosteren uggen isaretlerini asmamaya ozen gosterin. 

5 Ozel/standart anahtanni Standart konumuna getirin. 

6 Tepsiyi MFP'ye takin. 

7 Tepsiyi kapattiktan sonra birkag saniye iginde kontrol paneli ekranma bakin. 
(Tepsiyi kapatali daha uzun bir sure olduysa tepsiyi kapatip agin.) Kontrol 
panelinde tepsinin boyut ve tur ayari goruntulenir. A§agidakilerden birini 
yapm. 

Boyut ve tur ayari dogru ise ayarlari kabul etmek igin Qiki§ dijgmesine 
dokunun. 

Boyut ve tur ayari yanlis ise TAMAM'a dokunun. tepsi n 
boyut=*<boyut> menusu goruntulenir. 

8 Boyut ayarmi degistirmek igin, dogru kagit boyutuna dokunun. Birkag 
saniye sureyle ayar kaydedildi mesaji, ardmdan tepsi turn menusu 
goruntulenir. 



16 Bolum 1 - MFP'nin temel ozellikleri 



Rev. 1 .0 



Not 

Segtiginiz boyuta bagh olarak, MFP, tepsideki Ozel/Standart anahtarmi 
baska bir konuma getirmenizi isteyebilir. MFP kagit kilavuzlarmi da 
ayarlamanizi isteyebilir. Kontrol panelindeki yonergeleri uygulaym, tepsiyi 
kapatin ve 7. adimdan baslayarak bu yordami tekrarlayin. 



9 Tur ayarini degistirmek igin, dogru kagit turune dokunun. Birkag saniye 
sureyle ayar kaydedildi mesaji, ardmdan tepsinin boyut ve tur ayarlan 
goruntulenir. 



Not 

75 g/m 2 'den (20 lb) hafif veya 105 g/m 2 'den (28 lb) agir bir ortam 
kullaniyorsaniz veya kaplamah ortama ya da asetata yazdiriyorsaniz, tepsi 
igin ortam tumnu ayarlayin. 



10 Boyut ve tur ayari dogru ise ayarlan kabul etmek igin Qiki§ dijgmesine 
dokunun. Tepsi kullanima hazirdir. 
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Tepsi 2'ye ve tepsi 3'e algilanabilir boyutta olmayan 
standart kagit yiikleme 

Tepsiye algilanabilir boyutta olmayan standart ortam yuklemek igin bu yordami 
uygulaym. Asagida algilanamayan boyutlar verilmistir; bunlar tepsinin iginde 
isaretlidir: 

8K, 1 6K, A5, Statement, Executive ve 8,5 x 1 3 (21 6 x 330 mm) 



DiKKAT 

Sikismayi onlemek igin, tepsiden yazdirirken ortam gikarmaym veya 
eklemeyin. 



1 Tepsiyi durana kadar gekerek agin. 

2 On (X) kagit kilavuzundaki dile bastirarak kilavuzu sonuna kadar disari 
dogru kaydirm. 

3 Sol (Y) kagit kilavuzundaki dile bastirarak kilavuzu sonuna kadar disari 
dogru kaydirm. 

4 Ortami boyutuna gore yukleyin (dogru yonde yerle§tirin). 

5 Sol (Y) ortam kilavuzunu ayarlamak uzere, kilavuzun uzerindeki tirnaga 
bastirip kilavuzu kagit yigmma hafifge dayanacak konuma getirin. 
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6 On (X) ortam kilavuzunu ayarlamak uzere, kilavuzun uzerindeki tirnaga 
bastirip kilavuzu kagit yigmma hafifge dayanacak konuma getirin. 

7 Ozel/Standart anahtarini Ozel konumuna getirin. 

8 Tepsiyi MFP'ye takm. 

9 Tepsiyi kapattiktan sonra birkag saniye iginde kontrol paneli ekranma bakm. 
(Tepsiyi kapatali daha uzun bir sure olduysa tepsiyi kapatip agin.) Kontrol 
panelinde tepsinin boyut ve tur ayari gomntulenir. Asagidakilerden birini 
yapm: 

Boyut ve tur ayari dogru ise ayarlari kabul etmek igin Qiki§ dugmesine 
dokunun. 

Boyut ve tur ayari yanhs ise TAMAM'a dokunun. tepsi n 
boyut=*<boyut> menusij gomntulenir. 

10 Boyut ayanni degistirmek igin, dogru kagit boyutuna dokunun. Birkag 
saniye sureyle ayar kaydedildi mesaji, ardmdan tepsi turu menusu 
gomntulenir. 



Not 

Segtiginiz boyuta bagh olarak, MFP, tepsideki Ozel/Standart anahtarini 
baska bir konuma getirmenizi isteyebilir. MFP kagit kilavuzlarmi da 
ayarlamanizi isteyebilir. Kontrol panelindeki yonergeleri uygulaym, tepsiyi 
kapatm ve 9. adimdan baslayarak bu yordami tekrarlaym. 
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11 Tur ayarmi degistirmek igin, dogru kagit turune dokunun. Birkag saniye 
sureyle ayar kaydedildi mesaji, ardmdan tepsinin boyut ve tur ayarlan 
goruntulenir. 



Not 

75 g/m 2 'den (20 lb) hafif veya 105 g/m 2 'den (28 lb) agir bir ortam 
kullaniyorsaniz veya kaplamah ortama ya da asetata yazdmyorsaniz, tepsi 
igin ortam turunu ayarlayin. 



12 Boyut ve tur ayari dogru ise ayarlan kabul etmek igin Qiki§ dijgmesine 
dokunun. Tepsi kullamma hazirdir. 
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Tepsi 2'ye ve tepsi 3'e ozel ortam yiikleme 

Tepsiye algilanabilen boyutta ozel ortam yuklemek igin bu yordami uygulayin. 



DiKKAT 

Sikismayi onlemek igin, tepsiden yazdirirken ortam gikarmaym veya 
eklemeyin. 



1 Tepsiyi durana kadar gekerek agin. 

2 On (X) kagit kilavuzundaki dile bastirarak kilavuzu sonuna kadar di§ari 
dogru kaydinn. 

3 Sol (Y) kagit kilavuzundaki dile bastirarak kilavuzu sonuna kadar disari 
dogru kaydinn. 

4 Ortami boyutuna gore yukleyin (dogru yonde yerlestirin). 

5 Ozel/Standart anahtarim Ozel konumuna getirin. 
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6 Sol (Y) ortam kilavuzunu ayarlamak uzere, kilavuzun uzerindeki tirnaga 
bastirip kilavuzu kagit yigmma hafifge dayanacak konuma getirin. 

7 On (X) ortam kilavuzunu ayarlamak uzere, kilavuzun uzerindeki tirnaga 
bastirip kilavuzu kagit yigmma hafifge dayanacak konuma getirin. 

8 Kagidm yonune, ayrica X ve Y boyutunun degerine dikkat edin. X ve Y 
boyutlari tepside isaretlidir. Daha ileriki bir adimda bu bilgi gerekecektir. 

9 Tepsiyi MFP'ye takm. 

10 Tepsiyi kapattiktan sonra birkag saniye iginde kontrol paneli ekranma bakm. 
(Tepsiyi kapatah daha uzun bir sure olduysa tepsiyi kapatip agin.) Kontrol 
panelinde tepsinin boyut ve tur ayan goruntulenir. Asagidakilerden birini 
yapm: 

Boyut ve tur ayan dogru ise ayarlari kabul etmek igin Qiki§ dugmesine 
dokunun. Tepsi kullanima hazirdir. (Tarn degerlerini belirterek ozel boyut 
ayarlamak istemiyorsaniz bu yordamm geri kalanmi uygulamamz 
gerekmez. Daha fazla bilgi igin asagidaki nota bakm.) 

Boyut ayarmi degistirmek igin TAMAM'a dokunun. tepsi n 

boyut=*<boyut> menusij goruntulenir. 
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Not 

Kontrol panelinde goruntulenen boyut ozel ise, tepsi boyutu her ozel 
olarak ayarlanir. Yazdirma isinin boyutlan tepside yuklu olan kagidm 
boyutlarmdan farkh olsa da, tepsi her ozel boyutlu yazdirma isine uyar. 
isterseniz, tepside yuklu ozel boyutlu kagidm boyutlanni tarn olarak 
belirtebilirsiniz. Boyutla ilgili tarn degerleri belirttiginizde, ozel degeri yerine 
boyutlar goruntulenir. 



11 OzEL'e dokunun. Olgu Birimi menusu goruntulenir. 



Not 

MFP, tepsideki Ozel/Standart anahtanni baska bir konuma getirmenizi 
isteyebilir. MFP kagit kilavuzlarmi da ayarlamanizi isteyebilir. Kontrol 
panelindeki yonergeleri uygulaym, tepsiyi kapatm ve 10. adimdan 
baslayarak bu yordami tekrarlaym. 



12 Olgu birimine dokunun (MiLiMETRE veya \hq). (Tepsi kilavuzundaki olguyu 
kullaniyorsaniz, MiLiMETRE'yi segin.) 

13 Sayisal tus takimmi kullanarak X (onden arkaya) boyutunu segin. 

14 TAMAM'a dokunun. 

15 Sayisal tus takimmi kullanarak Y (soldan saga) boyutunu segin. 

16 TAMAM'a dokunun. Kontrol panelinde birkag saniye sureyle ayar 
KAYDEDiLDi mesaji goruntulenir. Tepsi boyutu degerleri goruntulenir. 
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17 Tur ayarmi degistirmek igin, dogru kagit turune dokunun. Birkag saniye 
sureyle ayar kaydedildi mesaji, ardmdan tepsinin boyut ve tur ayarlan 
goruntulenir. 



Not 

75 g/m 2 'den (20 lb) hafif veya 105 g/m 2 'den (28 lb) agir bir ortam 
kullaniyorsaniz veya kaplamah ortama ya da asetata yazdinyorsaniz, tepsi 
igin ortam turunu ayarlayin. 



18 QiKi§'a dokunarak ayarlan kabul edin. Tepsi kullanima hazirdir. 
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2.000 yapraklik yan giri§ tepsisini (tepsi 4) yiikleme 



2.000 yapraklik yan giris tepsisi (tepsi 4) en gok 2.000 yaprak ortam ahr. 

2.000 yapraklik yan giris tepsisine (tepsi 4) yalnizca A4 veya Letter boyutunda 
ortam yerlestirilebilir. 75 g/m 2 'den (20 lb) hafif veya 105 g/m 2 'den (28 lb) agir bir 
ortam kullaniyorsaniz veya kaplamah ortama yazdiriyorsaniz, tepsi igin ortam 
turunu ayarlaym. 



DiKKAT 

Sikismayi onlemek igin, tepsiden yazdirirken ortam gikarmaym veya 
eklemeyin. 



2.000 yapraklik yan gin's tepsisine (tepsi 4) ortam yerlestirmek igin bu yordami 
kullanm. 

1 Once ust kapagi, sonra alt kapagi agin. 

2 Ortami, yazdirilacak yuzu yukari, uzun kenan MFP'ye donuk olacak §ekilde 
yerlestirin (kitapgik hazirhyorsaniz kisa kenar MFP'ye donuk olmahdir). 
Ortam yerlestirirken, 2.000 yapraklik yan giris tepsisinin (tepsi 4) arka 
tarafmdaki maksimum ortam doldurma duzeyini gosteren uggen isaretlerini 
asmamaya ozen gosterin. 
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Not 

Yerlestirilebilecek yaprak sayisi, ortam turune gore degisebilir. Ne kadar 
ortam yukleyebileceginizi saptamak igin ortam doldurma uggenlerinden 
yararlanin. 

Ortamin kenarlarinin kivrilmamasina dikkat edin. 



2.000 yaprakhk yan giris tepsisi (tepsi 4), Letter, A4, A4-R ve Letter-R 
boyutundaki ortamlari destekler. 

3 Once alt kapagi, sonra ust kapagi kapatin. 

4 Kontrol paneli ekraninda, kullanmak istediginiz ortamin boyutunu ve turunu 
segmeniz istenir. 

5 Listeyi kaydirarak istediginiz boyutu segin. 

6 Listeyi kaydirarak istediginiz turn segin. 
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Tepside kullanilacak ortam boyutu ile turunii degistirme ve 
ayarlama 

MFP'nin giris tepsilerini ture ve boyuta gore yapilandirabilirsiniz. Giris tepsilerine farkh ortamlar yerlestirebilir ve istediginiz 
turdeki veya boyuttaki ortamin kullanilmasini saglayabilirsiniz. 



Not Daha once HP LaserJet yazicilari veya MFP aygitlari kullandiysaniz, tepsi 1 'i ilk modda veya kaset modunda 

kullanmaya ahsmis olabilirsiniz. ilk mod ayarlarina benzer ayarlarla gahsmak igin, tepsi 1'i Boyut = her 
boyut ve Tur = her TURDEolarakayarlayin. Kaset modu ayarlarina benzer ayarlarla gahsmak igin, tepsi 1 'in 
ortam boyutunu veya turunu her dismda bir segenege ayarlaym. 



Tepsileri MFP'nin kontrol panelinden yapilandirmak igin a§agidaki yonergeleri kullanm. Tepsileri bilgisayarmizdan 
katistirilmis Web sunucusunu kullanarak da yapilandirabilirsiniz. 

Tepsi 1'de kullanilacak ortam boyutunu ayarlama veya degi§tirme 

1 Menu dugmesine basin. 

2 Kagit YOKLEME'ye dokunun. 

3 TEPSi 1 BoYUTU'na dokunun. 

4 Yiiklenmis kagit boyutuna dokunun. 

5 TAMAM'a dokunarak menulerden gikin. 
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Tepsi 1, tepsi 2, tepsi 3 ve 2.000 yapraklik yan giri§ tepsisi (tepsi 4) igin standart 
boyut belirleme 

MFP, yuklenen boyutu otomatik olarak algilar, boylece boyutu el ile girmeniz gerekmez. 

Tepsi 2'de ve tepsi 3'te kullanilacak ortam boyutunu ayarlama veya degi§tirme 

1 Yapilandirmak istediginiz tepsideki anahtarm Ozel konumunda olmasma dikkat edin. 

2 Kontrol panelinde goruntulenen bir mesaj, kagit boyutunu girmenizi ister. 

3 Uygun olgu birimine dokunun (MiLiMETRE veya \nq). (Varsayilan deger MiLiMETRE'dir, gunku tepsi kilavuzlan 
ijzerindeki isaretler milimetre cinsindendir.) 

4 Tus takimmi kullanarak tepsinin X (onden arkaya) boyutunu belirtin. 

5 Tus takimmi kullanarak tepsinin Y (soldan saga) boyutunu belirtin. 

6 QiKi§'a dokunarak menulerden gikm. 
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Tepside kullanilacak ortam turunu ayarlama veya degi§tirme 

1 Ortammiz igin uygun ortam turunu saptayin. 

2 Menu dugmesine basin. 

3 Kagit YOKLEME'ye dokunun. 

4 TEPSi X TORU'ne dokunun. 

5 Kullandigmiz ortama uygun tur ayarma dokunun. 

Not Varsayilan ortam turu duz ortamdir. 

6 QiKi§'a dokunarak menuden gikin. 
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Kopyalama 

Bu MFP bagimsiz renkli veya siyah beyaz bir fotokopi makinesi olarak kullanilabilir. Kopyalama yapmak igin bir yazihm 
yuklemeniz veya bilgisaymnizi agmaniz gerekmez. Kopyalama ayarlarmi kontrol panelinden kolayca ayarlayabilirsiniz. 
Orijinalleri kopyalamak igin ADF'yi veya tarayici cammi kullanabilirsiniz. MFP, kopyalama, yazdirma ve dijital gonderme 
islerini ayni anda gergeklestirebilir. 

Bu bolumde siyah beyaz veya renkli kopyalamanin nasil yapilacagi ve kopyalama ayarlarmin nasil degistirilecegi 
anlatilmaktadir: MFP'nin kopyalama islevlerini kullanmadan once kontrol panelinin isleyisiyle ilgili bolumu gozden 
gegirmenizde yarar vardir. Bkz: "Kontrol paneli" sayfa 4, Bolum 1. 
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Kopyalama ekraninin duzeni 



A§agidaki resim ve tablo, kopyalama ekranmdaki ozellikler ve dugmelerle ilgili bilgi verir. 



(?) Hazir 



Si yah Kopya : 1 
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Ozellikler ve 
dugmeler 


islev 


• 

fYardim) 

^ i cii vjii i ly 


"Bu nedir?" Yardim ogesine veya "Nasil Yapihr" yardim konularma erismenizi saglar. 


Hazir 


MFP'nin kopyalamaya hazir oldugunu gostsrir. (Bu satirda 6k durum mGsajlan da 
goruntulenebilir.) 


ORiJiNALi Tanimla 


Orijinal belgenin boyutunu, turunu, yonunu, resim igerigini ve diger ozelliklerini segmenizi saglar. 


RENKLi KOPYA 


Renkli kopya ozelligini segmenizi saglar. 


Si YAH KOPYA 


Siyah beyaz kopya ozelligini segmenizi saglar. 


Kugiilt/Buyut 

(^7|ioo%| A) 


Kopyanm boyutunu kugultur veya buyutur. 
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Ozellikler ve 
dugmeler 


iflev 


Acik/Koyu 


Kopyanm parlakhgim artirirveya azaltir. 


KOPYA AYARLARI 


Belgenin kagit boyutu, tek tarafh/gift tarafh baski ve zimbalama gibi Qikis ozelliklerini goruntuler. 


Ba§lat 


Belgeyi kopyalama islemini baslatir. 


GERi 


Kontrol panelinde bir onceki ekrana gitmenizi saglar. 


jPTAL 


Dokunmatik ekrandaki alt duzey ekranlarin (ana ekrandan eri§ilen ekranlarm) her birinde bir 
ipTAL dugmesi vardir. iPTAL dugmesine dokunursaniz, yaptiginiz turn degi§iklikler yok sayihr ve 
onceki ekrana geri donersiniz. 


Tamam 


Dokunmatik ekrandaki alt duzey ekranlarin her birinde bir Tamam segenegi bulunur. Tamam 
dugmesine dokunursaniz, yaptiginiz turn degisiklikler kabul edilir ve sonraki ekrana gegersiniz. 



34 Bolum 2 - Kopyalama 



Rev. 1 .0 



Kopyalama yonergeleri 



Standart boyutlu ortamlarda, belgeyi tarayici camma veya ADF'ye yerlestirdiginizde orijinalin boyutu otomatik olarak 
algilanir ve kopyalama islemi igin uygun boyutta ortam kullanihr. Kontrol panelinde gerekli giris (ORI JINALI TANIMLA) 
ve gikis (KOPYA AYARLARI) degerlerini belirleyerek otomatik algilama ozelligini devreden gikarabilirsiniz. 



Not Kuguk ve hafif (46 g/m 2 veya 12 Ib'den hafif) orijinalleri, faturalar, haber kupurleri, fotograflar gibi standart 

boyutta olmayan orijinalleri veya eski, degerli, kolayca zarar gorebilecek ya da yipranmis belgeleri 
kopyalamak igin tarayici cammi kullanm. Tarayici cami, kitaplan, dergileri ve elkitaplanni kopyalamak igin 
de kullanilabilir. 

ADF'yi kullanirsaniz belgenin 999 kopyasmi alabilirsiniz. ADF'ye en gok 50 yaprak ledger/ A3 veya 1 00 yaprak 
letter/A4 boyutunda ortam yerlestirilebilir (yerle§tirilebilecek ortam miktari, kagidm kalinligma baghdir). 



Bu bolumde, asagidaki kopyalama gorevleri hakkmda yonergeler verilmektedir: 
Varsayilan ayarlari kullanarak kopyalama (tek dokunusla kopyalama) 
Kullanici tanimli ayarlari kullanarak kopyalama 
Tarayici cammdan kopyalama 
ADF'yi kullanarak kopyalama 
Kitap kopyalama 

Daha sonra kopyalanmak uzere bir is olusturma 
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Varsayilan ayarlari kullanarak kopyalama (tek dokunu§la 
kopyalama) 

Varsayilan kopyalama ayarlari sunlardir: 
Tek kopya 

Letter veya A4 boyutunda orijinal ve letter boyutunda kopya 

Not MFP, orijinal boyutu otomatik olarak algilar ve ayni boyutta bir kopya olusturur. Ortam boyutu algilanamazsa, 

fabrika varsayilani olan Letter veya A4 boyutlu kagit kullanihr. 

Siyah beyaz (renkli kopyalama segilebilir) 
Sayfa Yonu: Dikey 
Yuz Sayisi: Bir 

Sayfa igerigi: Karisik (metin ve grafik bir arada) 
is Modu: Kapah 
Agir Kagit: Kapah 
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Varsayilan ayarlari kullanarak renkli kopyalama 

1 Belgeyi yuzu a§agi gelecek §ekilde tarayici camma veya ADF'ye yerle§tirin. 

2 KoPYA'ya dokunun. 

3 Renkli Kopya'yi segin. 

4 BA§LAT'a dokunun. 2 

Varsayilan ayarlari kullanarak siyah beyaz kopyalama 

1 Belgeyi yuzu a§agi gelecek §ekilde tarayici camma veya ADF'ye yerle§tirin. 

2 KoPYA'ya dokunun. 

3 Siyah Kopya'yi segin. 

4 BA§LAT'a dokunun. 

Kullanici tanimh ayarlari kullanarak kopyalama 

A§agidaki yordami kullanarak kopyalarinizm ayarlanni degi§tirebilirsiniz. 

Varsayilanlar di§mdaki ayarlari kullanarak kopyalama 

1 Orijinali yuzu a§agi gelecek §ekilde tarayici camma veya ADF'ye yerle§tirin. 

2 Kontrol panelinde kopya simgesine dokunun. Grafik ekranda kopyalama ekrani belirir. 
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3 Renku veya SiYAH ve Beyaz kopya segenegine dokunun. 

4 Grafik ekranm resim degistirme bolumundeki Aqik/Koyu gubugunu ve Kuqult/Buyut segenegini kullanarak 
karsithk, kugultme veya buyutme ayarlarmda gerekli degisiklikleri yapin. 

5 Segeneklerinizi goruntulemek igin ORiJiNALi TANiMLA'ya dokunun. Temel veya GEi_i§Mi§ segeneklerini 
kullanabilirsiniz. Segimlerinizi yaptiktan sonra, TAMAM'a dokunun. 



Not Sayfa icerigi sekmesinde Kansik'i segerseniz, Geli§mi§ sekmesinde metin/fotograf veya metin/parlak 

fotograf segenegini belirleyebilirsiniz. 



Temel sekmesi 



Segenekler 



BOYUT 

Sayfa Yonu 
Yuz Sayisi 
Sayfa igERiGi 



Kitap segenegini belirleyin veya orijinalin ortam boyutunu segin. 

Dikey veya Yatay segeneklerinden birini belirleyin. 

1 Yiize veya 2 Yiize segeneklerinden birini belirleyin. 

Metin, Fotograf, Parlak Fotograf veya Kansik segenegini belirleyin. 



Gelismis sekmesi 

Agir Kagit 

j§ MODU 



Segenekler 

Orijinal belgenizin kagidi agirsa ve ADF'yi kullaniyorsaniz Agir Kagit 
segenegini belirleyin. 

Birden gok duz yatakh tarama islemini tek bir iste birlestiriyorsaniz, is 
Modu segenegini belirleyin. 
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Kullanim aciklamasi 


Metin 


Metinler icin kaliteyi Gn iyi duruma gGtirir. 


Fotog raf 


Basih vsya yanm tonlu resimler icin kopya kalitesini 6n iyi duruma gGtirir. 


Parlak fotograf 


Parlak fotograf ve surekli tonlu fotograf bigimindeki orijinaller igin kopya kalitesini en iyi 
duruma getirir. 


Karisik 


Metin ve grafikten olu§an kari§ik orijinaller igin kopya kalitesini en iyi duruma getirir. 


Gelismis (dugme) 


Karisik modda kopya kalitesini metne veya resimlere gore en iyi duruma getirmenizi 
saglayan ayar. 



6 Segeneklerinizi goruntulemek igin Kopya Ayarlari' na dokunun. Diger segenekleri gormek igin Gelismis sekmesine 
dokunabilirsiniz. 
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Temel sekmesi 

BOYUT 

Yuz Sayisi 
Arka Yuz Yonu 

Yaprak Ba§ina Sayfa 



Kenarliklar 
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Secenekler 

Otomatik segenegini (ortam orijinalle ayni boyutta olur) veya 
istediginiz kopya boyutunu segin. Tepsiye dogru boyutta ortam 
yerlestirdiginizden emin olun. 

1 Yiize veya 2 Yiize segeneklerinden birini belirleyin. 

Normal veya Qevir (2 Yiize kopyalama igin gegerlidir) 
segeneklerinden birini belirleyin. 

1, 2, 4 veya Kitapcik segeneklerinden birini belirleyin. 

Yaprak ba§ma 4 sayfa segenegini belirlerseniz, sayfa yonu "Z" veya 
"N" duzeni uygulanmi§ olarak goruntulenir ve daha kuguk sayfalarm 
gevresine sayfa kenarhgi koymanizi saglayan bir segenek belirir. 



1 2 
4 



"Z" duzeni 



"N" duzeni 



Bir yapraga birden fazla sayfa yazdirirken Kenarhk Var veya Kenarhk 
Yok segeneklerinden birini belirleyin. 
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Zimbala Zimbalama segenekleri, son islem aygitiniza ve segtiginiz ortam 

boyutuna baghdir. 3.000 yaprakhk zimbalayici/yigmlayici igin 
segenekler Yok, Kose, 1, 2, 3 veya 6'dir. Qok islevli son islemci igin 
segenekler Yok, 1, 2 veya Kitapcik'tir. 

Gelismis sekmesi Segenekler 

Harmanlama Harmanlanmis veya Harmanlanmamis segeneklerinden birini 

belirleyin. 

Qiki§ BoLMESi Son islem aygitmiz igin kullanilacak gikis hedefini segin. 

i§ Deposu Kopyanm yazdirilmak yerine MFP'de saklanmasi gerektigini belirtmek 

igin Agik segenegini belirleyin. i§i normal §ekilde kopyalamak igin 
Kapah segenegini belirleyin. Dana fazla bilgi igin bkz: "Dana sonra 
kopyalanmak uzere bir is olusturma" sayfa 44. 

GELi§TiR Keskinligi artirir veya azaltir ve arka plani kaldinr. 

Sigdirmak igiN OLCEKLENDiR Resmi yazdirilabilir alana sigdirmak uzere biraz kugtiltmek igin Agik 

segenegini belirleyin. 

7 islemleri tamamladiktan sonra ana kopyalama ekranma donmek igin TAMAM'a dokunun. 



Not Grafik ekranm Kopya bolumundeki sayfa simgesi, kopyanm temsili bir goruntusunu gosterir. 



8 Sayisal tus takimmi kullanarak kopya sayismi belirtin ve Ba§lat dugmesine basin. 
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Tarayici camindan kopyalama 

Kuguk ve hafif (46 g/m 2 veya 12 Ib'den hafif) orijinalleri, faturalar, haber kupurleri, fotograflar gibi standart boyutta olmayan 
orijinalleri veya eski, yipranmis belgeleri kopyalamak igin tarayici camini kullanin. Tarayici cami, kitaplari, dergileri ve 
elkitaplanni kopyalamak igin de kullanilabilir. 

1 Belgeyi yuzu asagi gelecek sekilde tarayici camina yerlestirin. 

2 Resim degisikliklerini yapin ve gerekirse kopya ayarlarini belirleyin. Kullanilabilir ayarlar igin bkz: "Kullanici tanimh 
ayarlari kullanarak kopyalama" sayfa 37. 

3 Tek bir kopya olusturuyorsaniz, BA§i_AT'a basin. Birden gok kopya olusturuyorsaniz, sayisal tus takimmi kullanarak 
kopya sayismi (en fazla 999) belirtin ve BA§i_AT'a basip kopyalamaya baslaym. 

ADF'yi kullanarak kopyalama 

ADF'yi kullanarak, en fazla 100 sayfasi bulunan bir belgenin (kagitlann kalinligma bagh olarak) en gok 999 kopyasmi 
olusturabilirsiniz. 

1 Belgeyi yuzu asagi gelecek sekilde ADF'ye yukleyin. MFP, gok sayida standart kagit boyutunu otomatik olarak 
algilayabilir. 

2 Resim degi§ikliklerini yapin ve gerekirse kopyalama ayarlarini belirleyin. Kullanilabilir ayarlar igin bkz: "Kullanici 
tanimli ayarlari kullanarak kopyalama" sayfa 37. 

Tek bir kopya olusturuyorsaniz, BA§i_AT'a basin. Birden gok kopya olusturuyorsaniz, sayisal tus takimini kullanarak kopya 
sayismi belirtin (en fazla 999) ve BA§i_AT'a basin. 
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Kitap kopyalama 



Kitap kopyalamak igin tarayici cammi kullanabilirsiniz. 

1 Kitabi yuzu asagi gelecek sekilde tarayici camma yerlestirin. 

2 Kitabi hizalaym. Kitabin cildi tarayici camindaki kitap simgesiyle ayni hizadaysa kitap dogru yerlestirilmistir. 

3 KoPYA'ya dokunun. 

4 ORiJiNALi TANiMLA'ya dokunun. 

5 Boyut olarak Kitap'i segin. 

6 TAMAM'a dokunun. 



Not Sayfa simgesinin ustundeki Sayfa Atla dugmesine dokunarak bir sayfayi atlayabilirsiniz. Soldaki sayfayi 

atlamak igin dugmeye bir kez, sagdaki sayfayi atlamak igin iki kez dokunun. Dugmeye ug kez dokunarak 
sayfa atlamayi iptal edebilirsiniz. Sayfa Atla dugmesini kullanarak herhangi bir sayfayi atlamazsaniz, hem 
soldaki, hem sagdaki sayfalar kopyalanir. 

7 Kopya Ayarlari'NA DOKUNUN. 

8 istediginiz giki§ ayarlarmi segin. Kopyaladigmiz kitabin gergek boyutuna en yakm kagit boyutunu segin. 

9 TAMAM'a dokunun. 

10 Sayisal tus takimim kullanarak istediginiz kopya sayismi yazm. 

11 BA§LAT'a basin. 
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Daha sonra kopyalanmak uzere bir i§ olu§turma 

is deposu ayarmi etkinlestirmeniz, kopyalama isinin MFP'nin sabit diskinde saklanmasmi istediginiz ve isi daha sonra 
yazdiracaginiz anlamma gelir. 

1 Temel kopyalama ayarlarinizi segin (bkz: "Kullanici tanimh ayarlari kullanarak kopyalama" sayfa 37). 

2 Gelismis sekmesine dokunun. 

3 is Deposu segenegi olarak Acik'i segin. 

Kullanici Adi, is Adi ve Kisisel Tanitim Numarasi (PIN) degerlerini girmenizi isteyen bir agilan iletisim kutusu goruntulenir. 
Kullanici Adi ve is Adi ogelerini segtiginizde bir klavye goruntulenir. PIN, sayisal tus takimmdan yazilabilen dort basamakh 
bir sayidir. 

4 Kullanici Adi degerini yazm. 

5 is Adi degerini yazm. 

6 Depolanan kopyalama isine erisimi denetlemek istiyorsaniz PIN degerini yazm. 

7 TAMAM'a dokunun. 

8 BA§LAT'a basin. 

Renkli kopyalar ve siyah beyaz kopyalar 

Ana ekranda KoPYA'ya ve uygun kopya turunu segmek igin RENKLi kopya veya SiYAH kopya segeneginin altmdaki daireye 
dokunun. Renkli segenegini belirlerseniz, kontrol paneli ekranmm sag list kosesinde RENKLi Kopya: sozcukleri belirir. SiYAH 
segenegini belirlerseniz, kontrol paneli ekranmm sag List kosesinde SiYAH Kopya: sozcukleri belirir. 
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KLigultme veya buyiitme 



MFP'de bir otomatik olgeklendirme ozelligi bulunmaktadir. Orijinalin kagit boyutu kopyanm kagit boyutundan farkhysa, MFP, 
orijinal belgeyle kopyanm kagit boyutu arasmdaki farki otomatik olarak algilayabilir. Orijinal sayfanm taranan gomntusu, 
kopya kagit boyutuna sigacak sekilde otomatik olarak buyutulur veya kugultulur. Buyutme ve kugultme ozelligini kullanarak 
otomatik olgeklendirmeyi gegersiz kilabilirsiniz. 

MFP, kopyalari orijinal boyutun %25'ine kadar kugultebilir ve %400'une kadar (ADF kullanirken %200'une kadar) buyutebilir. 

Kopyalarmizi kugultmek ve buyutmek igin, istediginiz boyuta eri§ene kadar kucult/buyut dugmesindeki oklara dokunun. 
kucult/buyut dijgmesinin ortasmdaki olgeklendirme yuzdesi kutusu, buyutme veya kugultme yuzdesini gosterir. %100'e 
dokunarak tu§ takimim da goruntuleyebilir ve istediginiz orani yazabilirsiniz. Degisiklikleri kaydetmek igin TAMAM'a dokunun. 

Agikhk/koyuluk oranini ayarlama 

Varsayilan kopyalama ekranmda Agik/Koyu gubugu uzerindeki oklara dokunarak, kopyalanan giktmm agikhgmi ve 
koyulugunu ayarlayabilirsiniz. 

Belgeyi geli§tirme 

Kopyalanan resimden arka planm ne olgude kaldinlacagmi ayarlamanizi ve resmin keskinligini artirmanizi/azaltmanizi 
saglayan kati§tirilmi§ gelistirme ekranma eri§mek igin once Kopya Ayarlan sekmesine, ardmdan Gelismis sekmesine 
dokunun. 
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Arka Plan Kaldirma 



Renkli kagida basilmis bir belgeyi kopyahyorsaniz veya orijinal beige inceyse ve sayfanm arkasmdaki resim gorunuyorsa, 
arka plani kaldirarak kopya kalitesini artirabilirsiniz. Arka Plan Kaldirma denetimindeki oklara dokunarak arka planin ne 
oranda kaldirilacagini ayarlayabilirsiniz. Kaydiriciyi Arka Plan Kaldirma denetim gubugunun daha agik veya daha koyu 
bolumune tasiyarak arka planin daha az veya daha gok kaldirilmasmi saglayabilirsiniz. 

Keskinlik 

Keskinlik denetimi, MFP orijinal belgenizi tararken tarayicmm kullanacagi keskinlik ayarmi belirler. Keskinlik, soluk veya 
ince metin ve grafiklerin daha net olusturulabilmesi igin orijinalin kenarlarmi gelistirir. Keskinlik denetim gubugundaki oklara 
dokunarak keskinlik miktarmi ayarlaym. 
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Kopyalama varsayilanlarini ayarlama 



Qesitli kopyalama ayarlarimn varsayilan degerleri yonetici tarafmdan denetlenebilir. Asagidaki kopyalama varsayilanlarini 
belirlemek veya degistirmek igin su adimlari izleyin: 

1 MENU'ye dokunun. 

2 Aygit YAPiLANDiRMASi'na dokunun. 

3 KoPYALAMA'ya dokunun. 

4 Degistirmek istediginiz kopyalama ayarmi segin. 



Kopyalama ayarlan 


Tanim 


RENKLI MOD 


MFP'nin varsayilan deger olarak renkli veya siyah beyaz kopyalar olusturmasmi saglar. 


YUZ SAYISI 


Kopya sayfalarmin tek yuzune (tek tarafh) veya iki yuzune (iki tarafh) yazdirilabilir. 


HARMANLA 


Harmanla segenegi KAPALI ise, her sayfa ayri ayri kopyalanir. Harmanla segenegi Agik ise, 
beige harmanlanir. 


KOPYA SAYISI 


Olusturulacak kopya sayismi belirtir. 
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Kopyalama ayarlan 


Tanim 


ZIMBA ALT MENUSU 


Zimbalama son islemci aygiti takihysa goruntulenir. 


KESKINLIK 


Kopyalanan resmin keskinligini belirtir. 


ARKA PLAN 
KALDIRMA 


Resim kopyalandiginda arka planm ne olgude kaldirilacagini belirtir. 
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Dijital gonderme ve e-posta 




Katistirilmis E-postaya gonder ozelligini yapilandirmak igin aginizdaki Basit Posta Aktarim Protokolu (SMTP) sunucusunun 
Internet Protokolu (IP) adresini veya ana bilgisayar admi bilmeniz ya da Sunucu Bui menu ogesini kullanarak sunucuyu 
bulmaniz gerekir. MFP, taradigi bir goruntuyu e-posta eki olarak gondermek igin SMTP'yi kullanir. 

isterseniz, MFP'yi Basit Dizin Erisim Protokolu (LDAP) aracihgiyla bir dizin sunucusuna baglanacak sekilde yapilandirabilir 
ve MFP'den gonderilecek e-postanm adres bilgilerini kolayca bulabilirsiniz. Dizin sunuculari, ahci adlarmi (ornegin, "Can 
Etikan") ve bu adlarla iliskili e-posta adreslerini (can_etikan@hp.com) igerir. 

MFP, LDAP kullanacak bigimde yapilandmlmissa, kullanicilarm ahci admin ilk birkag karakterini yazmasi yeterli olur. MFP, 
dizinde bu karakterlerle eslesen adlari arar ve en yakm eslesmeyi kullanir. Qogu ortamda LDAP'yi duzgun bigimde 
yapilandirmak igin Katistirilmis Web Sunucusu'nu kullanmak gerekir. 



Not Aginizdaki SMTP veya LDAP sunucularmin IP adresini veya ana bilgisayar admi bilmiyorsaniz, ag veya 

e-posta yoneticinize sorun. 



1 MENU'ye dokunun. 

2 Aygit YAPiLANDiRMASi'na dokunun. 

3 GoNDERME'ye dokunun. 

4 E-POSTA'ya dokunun. 

5 Gonderme Ag GECiTLERiNi BuL'a dokunarak MFP'nin yerel agda LDAP ve SMTP sunucularmi aramasmi 
saglayabilirsiniz. Bu islem basanh olursa adim 8'e, aksi takdirde adim 6'ya gegin. 
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6 SMTP Ag GEgiDi'ne dokunun ve ardmdan SMTP sunucusunun IP adresini veya ana bilgisayar admi girin. Ldap Ag 
GEgiDi'ne dokunun ve ardmdan LDAP sunucusunun IP adresini veya ana bilgisayar admi girin. 

7 TAMAM'a dokunun. 

8 Yapilandirmayi smamak igin Gonderme Ag GEgiTLERiNi SiNA'ya dokunun. 

MFP, renkli tarama ve dijital gonderme becerileri saglar. Kontrol panelini kullanarak siyah beyaz veya renkli belgeleri 
tarayabilir ve bu belgeleri e-posta eki olarak bir e-posta adresine gonderebilirsiniz. Dijital gondermenin kullamlabilmesi igin, 
MFP'nin bir yerel aga (LAN) bagh olmasi gerekir. MFP; Jetdirect ethernet karti aracihgiyla dogrudan yerel agmiza baglanir. 
Bu bolumde hem tarama, hem gonderme ozellikleri agiklanmaktadir, gunku bu iki ozellik tumlesiktir. 

Dijital gonderme asagidaki avantajlari sunar: 

Belgeleri birden gok e-posta adresine gondererek zamandan ve teslim maliyetlerinden tasarruf saglar. 

Dosyalari siyah beyaz veya renkli olarak teslim eder. Dosyalar, ahci tarafmdan duzenlenebilen farkh dosya 
bigimlerinde gonderilebilir. 

E-postanm duzgun §ekilde teslim edildigine dair dogrulama saglar. 

Dijital gondermede belgeler MFP bellegine taranir ve e-posta eki olarak bir veya birden gok e-posta adresine gonderilebilir. 
Dijital belgeler PDF, JPEG ve TIFF gibi birkag grafik bigiminde gonderilebilir (bkz: "Ayarlari degistirme" sayfa 52) ve 
alicilarm beige dosyasmi kendi gereksinimlerine uygun olarak duzenlemesi saglanir. Belgeler orijinale yakm bir kalitede 
gelir ve yazdirilabilir, saklanabilir ya da iletilebilir. 

HP Digital Sender moduli), guvenlik amaciyla kullanicmin kimligini dogrulama ve klasore tarama gibi ek yararlar da saglar. 
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Belgeleri gonderme 



MFP 600 piksel/ing (ppi) gozunurlukte tarama yapar. MFP, siyah-beyaz veya renkli orijinalleri tarayabilir. Orijinalleri yuzu 
asagi gelecek sekilde tarayici camma veya ADF'ye yerlestirebilirsiniz. Tarayici camma farkh boyutlarda belgeler, kitaplar, 
zimbah belgeler, onceden katlanmis belgeler ve fotograflar gibi her boyutta ortam sigar. 

Varsayilan ayarlan kullanabilir veya tarama tercihini ve dosya bigimlerini degistirebilirsiniz. Asagida varsayilan ayarlar 
verilmistir: 

Renkli 

PDF dosyasi (ahcinin e-posta ekini gorebilmesi igin bir Adobe® Acrobat® goruntuleyiciye sahip olmasi gerekir) 

Letter boyutundaki orijinalleri tarayici camini veya ADF'yi 
kullanarak gonderme 

Letter boyutundaki orijinalleri MFP'nin varsayilan ayarlarmi kullanarak taramak ve gondermek igin asagidaki yonergeleri 
uygulaym. 

1 Belgeyi yuzu asagi gelecek sekilde tarayici camma yerle§tirin. 
Dokunmatik grafik ekranda asagidaki adimlari tamamlaym: 

2 Gonderme SECENEKLERi'ne dokunun. 

Kopya Ayarlan segeneklerinin yerini Gonderme Segenekleri ahr. Gonderme isleminde kullanilmadigi igin Kugult/Buyut 
segenegi goruntulenmez. 
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3 istenirse adinizi ve parolanizi yazm. 

4 E- POSTA'ya doku n u n . 

5 KiMDEN:'e dokunun ve beliren klavyeyi kullanarak e-posta adresinizi yazm. 



Not 



Yanhs tus vuruslarim duzeltmek igi ( ^™ ) dugmesine dokunun. 



6 KiME:'ye dokunun ve alicmin e-posta adresini yazm. 

7 Bii_Gi:'ye dokunun ve postanm kopyasmi gondermek istediginiz alicilarm e-posta adresini yazm. Bir e-posta 
adresine gizli kopya gondermek istiyorsaniz BCC:'ye dokunun ve alicmin adresini yazm. 

8 KoNU:'ya dokunun ve e-postanizm konusunu yazm. 

9 AYARLAR'a dokunarak gerekli diger ayarlari degi§tirin (bkz: "Ayarlari degi§tirme" sayfa 52). TAMAM'a dokunun. 

10 BA§LAT'a basin. 

Kontrol panelinin durum gubugunda DijiTAL gonderme i§i devam ediyor mesaji goruntulenir. 



Bir belgeyi gondermeden once asagidaki ayarlari degistirebilirsiniz: 
Tarama Tercihi: Siyah ve Beyaz'i veya Renkli'yi segin. 

Dosya Tiirii: PDF, TIFF, MTIFF veya JPG'yi segin. Dosyalar a§agidaki dosya bigimlerinden biri kullanilarak bir 
e-posta adresine iletilebilir: 



Ayarlari degi§tirme 
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PDF: PDF dosya bigimi varsayilan ayardir ve en iyi metin ve grafik kalitesini sunar. Ancak, alicimn .PDF 
dosyalarini okuyabilmesi igin bilgisayarmda Adobe Acrobat goruntuleyici yuklu olmahdir. Bu dosya bigimi 
kullanildigmda, taranan sayfalarin tumunu igeren tek bir e-posta eki elde edilir. 

JPG: JPG dosyasi PDF kadar kaliteli degildir, ama alici, JPG dosyasini bir Internet gezgini araciligiyla kolayca 
goruntuleyebilir. Bu dosya bigimi kullanildigmda, taranan her sayfa igin ayn bir e-posta eki elde edilir. Ahci.JPG 
dosyalarini duzenleyebilir ve gesitli programlara alabilir. 

TIFF: TIFF, gogu bilgisayar programiyla iyi bir arabirim olusturan standart bir dosya bigimidir ve alici 
tarafmdan duzenlenebilir. Bu dosya bigimi kullanildigmda, taranan her sayfa igin ayn bir e-posta eki elde edilir. 

MTIFF: .MTIFF, taranan birden gok sayfanm tek bir e-posta ekine kaydedildigi gok sayfah bir TIFF dosyasidir. 



Not Agda e-posta eklerinin boyutuyla ilgili bir simrlama varsa, .MTIFF ve .PDF dosyalari birden fazla e-posta 

ekine bolunebilir. 



Bir belgeyi birden fazla kullaniciya gonderme 

Bir belgeyi birden fazla ahciya gondermek igin asagidaki yonergeleri izleyin. 

1 Belgeyi yuzu asagi gelecek sekilde tarayici camma veya ADF'ye yerlestirin. 

2 Gonderme SECENEKLERi'ne dokunun. 

3 E-POSTA'ya dokunun. 

4 KiMDEN: alanma dokunun ve beliren klavyeyi kullanarak e-posta adresinizi yazm. 

5 KiME: alanma dokunun ve ilk alicimn e-posta adresini yazm. ilk e-posta adresini yazdiktan sonra, klavye ekranmda 
ENTER'a dokunarak bir noktah virgul ekleyin ve e-posta adreslerini yazmaya devam edin. 
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6 Ahci listesini denetlemek igin Kime: metin satirmdaki asagi oka dokunun. 

7 BiLGi: alanma dokunun ve postanm kopyasmi gondermek istediginiz alicilarm e-posta adresini yazm. Bir e-posta 
adresine gizli kopya gondermek istiyorsaniz BCC:'ye dokunun ve alicmin adresini yazm. 

8 Konu: alanma dokunun ve e-postanizm konusunu yazm. 

9 TAMAM'a dokunun. 

10 BA§LAT'a basin. 

Otomatik tamamlama ozelligini kullanma 

E-postaya Gonder ozelliginde Kime, Bilgi veya Kimden ekranlarmi agtigmizda, otomatik tamamlama islevi devreye girer. 
Klavye ekranmda gereken adresi veya adi yazdigmiz sirada, MFP adres defteri listesinde otomatik olarak arama yapar ve 
eslesen ilk adresi klavye ekranmm metin satinnda goruntuler. ENTER'a basarak adi segebilir veya otomatik tamamlama 
islevi dogru girisi bulana kadar yazmaya devam edebilirsiniz. Listedeki higbir girisle e§le§meyen bir karakter yazarsaniz, 
adres defterinde bulunmayan bir adres yazdigmizi belirtmek igin otomatik tamamlama metni goruntuden kaldirilir. 
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Adres defterini kullanma 



Ozel adres defteri ve yerel adres defteri, sik kullanilan e-posta adreslerini igerir. Bu adres defterleri, HP MFP Digital 
Sending yazihmina erismek igin ayni sunucuyu kullanan MFP'ler arasmda paylasilabilir. 



Not Ozel ve yerel adres defterine adres eklenebilir veya var olan adresler silinebilir, ama kendi ozel adres defterine 

adres eklemek isteyen kullanicmin kimlik dogrulamasmdan gegmesi gerekir. Kimlik dogrulama islemi 
tamamlanmazsa, adresler yerel adres defterine eklenir. 



Adres defteri, goruntuleme iletisim kutusundaki adres defteri simgesi segildiginde etkinlesir. Tiimii veya Yerel dugmesi 
segildiginde Diizenle dugmesi belirir. Ogeleri adres defterlerine eklemek veya adres defterlerinden silmek igin the Diizenle 
dugmesini kullanm. Diizenle dugmesi segildiginde, kontrol paneli ekranmda Adres Defteri - Ekle ve Adres Defteri - Sil 
segenekleri belirir. 

Onceki ekrana donmek igin Geri dugmesini kullanabilirsiniz. 

MFP adres defteri ozelligini kullanarak bir listedeki ahcilara e-posta gonderebilirsiniz. Adres listelerini yapilandirma 
hakkmda bilgi igin sistem yoneticinize ba§vurun. 
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Ahci listesi olusturma 



Dokunmatik grafik ekranda asagidaki adimlari tamamlaym: 

1 E-POSTA'ya dokunun. 

2 Klavye ekranma erismek igin KiME: alanma dokunun. 

3 Adm ilk harfini yazm. 

Not Adm ilk harfini yazmazsaniz, MFP, adres listesinin en basmdan aramaya baslar. 

4 Adres defterine ulasmak igin ( S ) dijgmesine dokunun. 

5 Kaydirma gubugunu kullanarak adres defterinde gezinin. 

6 Ahciyi segmek igin admi vurgulayin ve Ekle dijgmesine dokunun. 

Tumu veya Yerel dijgmesine dokunarak bir dagitim listesi segebilir veya Yerel dijgmesine dokunarak yerel listeden bir ahci 
ekleyebilirsiniz. Uygun adlari vurgulayin ve Ekle dijgmesine dokunarak adi ahcilar listenize ekleyin. 

Bir ahciyi listeden kaldirmak igin, alicmin admi listede vurgulayin ve Kaldir dijgmesine dokunun. 

7 Ahci listesindeki adlar, klavye ekranmm metin satirma yerlestirilir. Dilerseniz, adres defterinde bulunmayan bir ahciyi 
klavyeden e-posta adresini yazarak ekleyebilirsiniz. 

8 Klavye ekranmda TAMAM'a dokunun. 

9 Gerekiyorsa, E-postaya Gonder ekranmda BiLGi: ve Konu: alanlarmi doldurun. Ahcilar listesini denetlemek igin 
Kime: metin satirmdaki asagi oka dokunun. 

10 BA§LAT'a basin. 
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Faks Gonderme 



Not Bazi ulkelerde/bolgelerde, HP LaserJet MFP Analog Fax Accessory 300, HP Color LaserJet 9500mfp 

modelinin standart bilesenidir. HP LaserJet MFP Analog Fax Accessory 300 igin ulkeden/bolgeden 
telekomunikasyon sertifikasi almakgerekir. Faksi standart ozellikolaraksunan sertifikah ulkelerin/bolgelerin 
listesini gormek igin satis temsilcinize basvurun veya www.hp.com/clj9500mfp/fax/countries-regions 
adresini ziyaret edin. 



Bulundugunuz yer igin gerekli faks ayarlarmi yaparken, bazi ulkeler/bolgeler desteklenir ancak Yer ayar listesinde 
bulunmaz. Bu ek ulkeler/bolgeler, Yer ayarlari listesinden baska bir ulke/bolge segilerek desteklenebilir. Asagidaki tabloda, 
desteklenen ek ulkeler/bolgeler ve bu ulkeyi/bolgeyi desteklemek igin segilebilecek diger ulke/bolge listelenmektedir. 



Ulke/bolge destegi 



Bu ulkeyi/bolgeyi secmek igin 


Bu ulkeyi/bolgeyi yer ayar listesinden secin 


Estonya 


Norveg, isveg veya Rusya Federasyonu 


izlanda 


Danimarka, Norveg veya isveg 


Letonya 


Norveg, isveg veya Rusya Federasyonu 


Liechtenstein 


Avusturya veya isvigre 
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Ulke/bolge destegi 



Bu iilkeyi/bolgeyi secmek icin 


Bu iilkeyi/bolgeyi yer ayar listesinden secin 


Litvanya 


Norveg, isveg veya Rusya Federasyonu 


Fas 


ispanya 


Slovenya 


Macaristan veya Polonya 



MFP bagimsiz bir analog faks makinesi olarak kullanilabilir. Bu bolumdeki bilgiler asagidaki gorevleri yerine getirmenize 
yardimci olacaktir: 

Baslangigtaki kurulumu yapilandirmak 
Faks gondermek 
Faks ayarlarmi yapilandirmak 
Gelismis faks ozelliklerini ayarlamak 
Faks gunluklerini ve raporlarmi kullanmak 
Sorunlari gidermek 



Not HP MFP Digital Sending Configurationa Yardimci Programi yuklenmisse, MFP LAN faksmi da destekler; 

ancak, bu yardimci program istege baghdirve bu bolumdeelealinmamistir. LAN faksmm kullammi hakkmda 
bilgi edinmek igin HP MFP Digital Sending Yazilimi Kullanici Kilavuzu'na veya HP MFP Digital Sending 
Yazilimi Destek Kilavuzu'na bakm. 
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Faksi telefon hattina baglama 



Faksi baglayacagimz telefon hattimn yalnizca faksa ayrilmis, baska aygitlar tarafmdan kullanilmayan adanmis bir hat 
olmasma dikkat edin. Bu telefon hatti analog bir hat olmahdir, gunku dijital PBX sistemlerine baglanan faks duzgun olarak 
gahsamaz. Kullandigimz hattm analog mu, yoksa dijital mi oldugunu bilmiyorsaniz telefon servisine danism. 



Not Faksm duzgun gahsabilmesi igin mutlaka faksla birlikte verilen telefon kablosunu kullanm. 



Faksi telefon fisine takmak igin asagidaki yonergeleri uygulaym. 

1 Faks paketinin igindeki telefon kablosunu bulun. Kablonun bir ucunu faks telefon fisine takm. Faks telefon fisi 
MFP'nin arkasmda, formatlayici levhadaki diger konektorlerin yanmdadir. Kablonun faks telefon fisine dogru 
takildigmdan ve iyice oturdugundan emin olun. 
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2 Telefon kablosunun diger ucunu duvardaki telefon prizine takarak islemi tamamlaym. 



Not Kontrol panelindeki uygun menulere gerekli ogeler girilmedikge, HP Color LaserJet 9500mfp'nin faks islevi 

gali§maz. Bkz: "Gerekli faks ayarlanni belirleme" sayfa 61 . 



Faksin cahstigmi dogrulama 



MFP kontrol paneli ekranini denetleyerek MFP faks islevinin gahstigim dogrulayin. Ekranda faks segeneginin belirmesi 
gerekir. Ancak, gerekli ayarlar yapihncaya kadar segenek gri olarak goruntulenir ve uzerinde "Yapilandirilmadi" yazar. 
Analog faksi kullanmak igin bkz: "Gerekli faks ayarlanni belirleme" sayfa 61 . 
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Gerekli faks ayarlanni belirleme 



Faksi kullanabilmeniz igin, kurulumunu tamamladiktan sonra asagidaki ayarlan yapmaniz gerekir: 
Tarih ve saat 
Konum (ulke/bolge) 

Faks ustbilgisi (telefon numarasi ve sirket adi) 
Gonderilen turn fakslara yazdirilan faks ustbilgisinde bu bilgiler yer ahr. 

Not ABD'de ve diger ulkelerin/bolgelerin gogunda, fakslara tarih, saat, konum, telefon numarasi ve sirket adi 

yazdirilmasi yasal bir zorunluluktur. 

Faks cihazi bu ayarlarm bir bolumunu MFP'den okudugu igin, onceden bir deger ayarlanmi§ olabilir. Goruntulenen degeri 
denetleyerek bilgileri dogrulaym. 



TRWW 



Gerekli faks ayarlanni belirleme 61 



http ://www . h p . co m/g o/c I j 9 500 m f p 

Faks Ayarlari menusunu kullanma 

Gerekli faks ayarlarmi belirlemek igin Faks Ayarlari menusunu kullanm. Faks Ayarlari menusunu agmak igin MFP kontrol 
panelinde Menu dugmesine basin. 



Not Ayarlar yalnizca analog faksi yapilandirmak igin kullanildigmdan, cihazimzda HP MFP Digital Sending 

Yazihmi yukluyse ve LAN faksi etkinse, menude faks ayarlari segenegi goruntulenmez. Ayni anda tek bir 
faks turu etkin olabilir ve kontrol paneli ekranmda yalnizca bu faksla ilgili denetimler goruntulenir. LAN faksi 
etkin durumdayken analog faksi kullanmak isterseniz, HP MFP Digital Sending Configuration Yardimci 
Programi'ni kullanarak LAN faksmi devre disi birakm. 



Asagidaki sekilde, faks segeneginin goruntulendigi kontrol paneli gorulmektedir. 



Dokunmatik grafik ekran 



Faks segenegi 



OOO q. 

OOO c^o 

OOO oo 
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o 



JVlENU DUGMESi 



_BA§LAT DUGMESi 
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Tarihi ve saati ayarlama veya dogrulama 

Faksm tarih ve saat ayari, MFP tarih ve saat ayariyla ayni degerdir. MFP'yi ilk kez agtigimzda bu bilgiyi girmeniz istenir. 

Tarih ve saat ayarlarmi dogrulamak veya degi§tirmek igin 

1 Menu dugmesine basin. 

2 Faks segenegine ilerleyin ve dokunun. 

3 Faks Kurulumu Gereku segenegine ilerleyin ve dokunun. 

4 TARiH/SAAT segenegine ilerleyin ve dokunun. 

5 Tarih ve saat bigimini segtikten sonra tarihi ve saati girin. 

Konumu ayarlama veya dogrulama 

Konum ayari MFP'nin bulundugu ulkeyi/bolgeyi belirtir. Bu ayar, ulke/bolge igin gegerli tarih/saat bigimini, ayrica en az ve en 
gok kag galmada cevaplanacagmi seger. Bazi ulkelerde/bolgelerde bu ayar yasal bir zorunluluk oldugundan, faksi 
gahstirmadan once bu degeri belirlemeniz gerekir. MFP'yi ilk kez agtigmizda bu bilgiyi girmeniz istenir. 
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Konumu dogrulamak veya degi§tirmek igin 

1 Menu dugmesine basin. 

2 Faks segenegine ilerleyin ve dokunun. 

3 Faks Kurulumu Gereku segenegine ilerleyin ve dokunun. 

4 Faks UsTBiLGisi segenegine ilerleyin ve dokunun. 

5 Konum segenegine ilerleyin ve dokunun. 

6 Listeyi kaydirarak bulundugunuz ulkeyi/bolgeyi bulun ve segmek igin uzerine dokunun. 

Faks iistbilgisini ayarlama veya dogrulama 

Faks ustbilgisi ayari, faksm ustbilgi bolumunde goruntulenecek telefon numarasmi ve §irket admi belirlemek igin kullanihr. 
Bu bilgi zorunludur ve ayarlanmasi gerekir. 

Telefon numarasmi ve §irket admi dogrulamak veya degi§tirmek igin 

1 Menu dugmesine basin. 

2 Faks segenegine ilerleyin ve dokunun. 

3 Faks Kurulumu Gereku segenegine ilerleyin ve dokunun. 

4 Faks UsTBiLGisi segenegine ilerleyin ve dokunun. 

5 Listeyi kaydirm ve Telefon NuMARASi'na dokunun. 
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6 Telefon numarasmi yazip Tamam dugmesine dokunun. 

7 §iRKET Adi segenegine dokunun. 

8 §irket admi yazip Tamam dugmesine dokunun. 

Kontrol paneli ekranmda faks segenegi belirirse ve "Yapilandirilmadi" mesaji goruntulenmezse kurulum tamamlanmistir ve 
faks ozelligini kullanabilirsiniz. 
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Faks ozelligi ekrani 



Faks gondermek igin Faks ozelligi ekranmi kullamn. Bu ekrani agmak igin, MFP kontrol paneli ekranmda goruntulenen Faks 
segenegine basin. 



Not 



Bu ozelligi HP MFP Digital Sending Configuration Yardimci Programi'nda ayarlamadikga Rehber segenegi 
gomntulenmez. 



CD GD GD 

COGDGD 
QDGDGD 



Durum iletisi cubugu 



G 



IT) [ KnI'M j 



MFP faks gonderir ve ahrken, bazi dokunmatik ekranlarm tepesindeki durum gubugunda Hazir, Arama almiyor, Gonderilen 
sayfa gibi durum bilgileri goruntulenir. 
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Faks gonderme 



Faks gonderilecek numaralari belirlemek igin ug temel yontemden birini kullamn: 
Numarayi el ile girin 

Numarayi hizh arama ozelligiyle belirleyin 

Numarayi rehberden belirleyin (rehberi kullanabilmeniz igin HP MFP Digital Sending Configuration Yardimci 
Programi'ni yuklemis ve rehbere telefon numaralarmi kaydetmis olmaniz gerekir) 

Not Faks gonderme konusundaki gevrimigi bilgilere ulasmak igin ekrandaki ? simgesine dokunarak Yardim 

menusunu agin ve yardim konulari listesinde Faks Gonder girisine dokunun. 

Sayisal tus takimmi kullanarak telefon numaralarmi yazarken, turn duraklamalari veya alan kodu, PBX sistemi disindaki 
numaralar igin erisim kodu (genellikle 9 veya 0), sehirlerarasi veya milletlerarasi arama oneki gibi diger numaralari eklemeyi 
unutmaym. iki saniyelik duraklama eklemek igin virgul (,) yazabilirsiniz. Faksm onek ayan, arama onekini otomatik olarak 
ekleyecek bigimde yapilandirildiysa bunu yazmaniz gerekmez. 

Not Ornegin aranan numara mesgul oldugu veya karsi taraf yanit vermedigi igin gonderilemeyen fakslar bellekten 

silinir. 
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Numarayi el ile girerek faks gonderme 



Numarayi el ile girerek faks gondermek igin asagidaki yordami uygulayin. 

1 Belgeyi ADF'ye veya tarayici camina yerlestirin. 

2 Kontrol paneli ekraninda Faks segenegine dokunun. Kullanici adi ve parola yazmaniz istenebilir. 

3 AYARLAR'a dokunun. Orijinali Tanimla ayarlarmin fakslayacagmiz orijinale uygun oldugunu dogrulaym. 
Kullanilabilen ayarlar asagida verilmistir: 

sayfa boyutu (letter veya A4) 

1 yuze veya 2 yuze yazdirma 

sayfa igerigi (metin, metin ve grafik karisik veya grafik ve fotograf) 

yon (dikey veya yatay) 
Ayarlar uygun degilse asagidaki adimlari uygulayin: 

a Orijinal Ayarlari ekranmi agmak igin ORiJiNALi Tanimla segenegine dokunun. 
b Orijinalinizi tammlamak igin gereken turn degisiklikleri yapm. 

Not Ayrica, Faks Ayarlari segenegine dokunarak goruntulediginiz bildirim ayarlarmda gerekli degisiklikleri 

yaparak, gonderilen faksm durumu (faks gonderildi mi yoksa gonderilmesini engelleyen bir hata mi ortaya 
gikti) hakkmdaki bildirimi de degistirebilirsiniz. Bu ayar yalnizca o anda gonderilen faksla ilgili bildirimi 
degistirir. 

c Turn ayarlar tamamlanmca, Faks ekranma donmek igin Tamam dugmesine dokunun. 
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4 Kontrol paneli ekranmda beliren klavyeyi kullanarak telefon numarasini yazm. 



Not Dahili telefon sisteminin, geri kalan numaralan gevirmeden once bir dis hatta ulasabilmesi igin iki saniye 

duraklamasi gerekiyorsa, onek numarasmdan (ornegin "9" veya "0") sonra bir virgul (,) ekleyin. 



5 Baska telefon numaralan da belirlemek istiyorsaniz SoNRAKi Numara segenegine dokunun. 



Not Listedeki numaralardan birini kaldirmak istiyorsaniz, numaranm uzerine gidin ve numarayi vurguladiktan 

sonra Kaldir segenegine dokunun. 



6 Faksi gondermek igin Ba§lat segenegine dokunun. (Dokunmatik ekrandaki Ba§lat segenegine dokunabilir veya 
kontrol panelindeki Ba§lat dijgmesine basabilirsiniz.) 



Not Bir faks gonderilirken once bellege kopyalanir. Belgenin tamami kopyalandiktan sonra faks gonderilir ve 

bellekteki kaydi silinir. 



Hizh arama ozelligini kullanarak faks gonderme 

Hizh arama ozelligini kullanarak faks gondermek igin asagidaki yordami uygulaym. 



Not Hizh arama ozelligini kullanarak faks gonderebilmeniz igin once bir hizh arama olusturmaniz gerekir. Tek bir 

hizh arama tanimlamak veya bir hizh arama grubu olusturmakigin bkz: "Hizh arama olusturmak igin" sayfa 73. 
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1 "Numarayi el ile girerek faks gonderme" sayfa 68 yordammda tanimlanan 1 ile 3 arasmdaki adimlan uygulaym. 

2 Listeyi kaydirm ve Hizli ARAMA'ya dokunun. 

3 Faks gondermek istediginiz hizli arama admin yanmdaki onay kutusuna dokunun. 

4 TAMAM'a dokunun. Hizli arama admin Faks Ahcilan ekranmda listelenmesi gerekir. 

5 Faksi gondermek igin Ba§lat segenegine dokunun. (Dokunmatik ekrandaki Ba§lat segenegine dokunabilir veya 
kontrol panelindeki Ba§lat dugmesine basabilirsiniz.) 

Rehberdeki telefon numaralarini kullanarak faks gonderme 

Faks rehberi ozelliginin kullanilabilmesi igin MFP'nin HP MFP Digital Sending Configuration Yardimci Programi'ni 
kullanmak uzere yapilandmlmis olmasi gerekir. 

MFP bu yazihmi kullanmak uzere yapilandinlmamissa Rehber dugmesi goruntulenmez. MFP'yi HP MFP Digital Sending 
Configuration yazihmmi kullanmak uzere yapilandirmak igin HP MFP Digital Sending Yazilimi Kullanici Kilavuzu'na veya 
HP MFP Digital Sending Yazilimi Destek Kilavuzu'na bakm. 

Ayrica, HP MFP Digital Sending Configuration Yardimci Programi'nda Kimlik Dogrulama ozelligi etkinse, Microsoft 
Exchange kisiler listenizdeki kisisel faks numaralari da rehberde gosterilir. 



Not Bu aygittaki rehbere faks numaralari ekleyemez veya varolan numaralari silemezsiniz. Faks numaralari 

yalnizca Dijital Gonderme Sunucusu'ndaki Adres Defteri Yoneticisi'ni (ABM) kullanarak veya kisiler listenizi 
degistirerek eklenip silinebilir. 
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HP MFP Digital Sending Configuration Yardimci Programi MFP'nizde yukluyse, asagidaki yordami uygulayarak rehber 
araciligiyla faks gonderebilirsiniz. 

1 "Numarayi el ile girerek faks gonderme" sayfa 68 yordammda tanimlanan 1 ile 3 arasmdaki adimlari uygulaym. 

2 Listeyi kaydirm ve REHBER'e dokunun. 

3 Listedeki adlardan veya numaralardan birini vurgulaym ve bu adm veya numaranm pencereye eklenmesi igin Ekle 
segenegine dokunun. istediginiz kadar ad ve numara ekleyebilirsiniz. 

4 Segilen rehber girisiyle baglantih faks numarasmi veya faks numaralarmin listesini goruntulemek igin AYRiNTiLAR'a 
dokunun. ki§isel segenegi yalnizca kullanicmin kisiler listesinden rehbere eklenen girisleri gosterir. tumu 
segenegi karisik bir liste halinde hem ortakfaks girislerini, hem de ki§iler listesindeki kisisel giri§leri gosterir. 

5 Faks ekranma donmek igin Tamam dugmesine dokunun. Ahcilar penceresinde faks adlarmin listesi goruntulenir. 

6 Faksi gondermek igin Ba§lat segenegine dokunun. (Dokunmatik ekrandaki Ba§lat segenegine dokunabilir veya 
kontrol panelindeki Ba§lat dugmesine basabilirsiniz.) 
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Faksi iptal etme 

Gegerli faks iletimini iptal etme 

Gecerli iletimi iptal Et menusu yalnizca o anda gonderilmekte olan bir faks varsa goruntulenir. 

Not iptal etme isleminin tamamlanmasi en gok 30 saniye surer. 

1 Menu dugmesine basin. 

2 Faks segenegine dokunun. 

3 Listeyi kaydirm ve Geqeru iLETiMi iPTAL Et segenegine dokunun. 

Not Bir veya birkag faks silinirken durum gubugunda "Faks iptal ediliyor" iletisi goruntulenir. 
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Bekleyen turn fakslari iptal etme 



Bu ozellik, bellekte saklanmis olan turn giden fakslari siler. Ancak, o anda aktarimi surmekte olan bir faks varsa, bu faks 
silinmez. 



Not Bellekte gonderilmeyi bekleyen fakslar varsa, bunlar da silinir. 

1 Menu dijgmesine basin. 

2 Faks segenegine dokunun. 

3 Listeyi kaydirm ve Tum Bekleyen AktarImlari iPTAL Et segenegine dokunun. 

Hizh arama 



Tek veya bir grup telefon numarasma bir hizh arama adi atamak igin hizh arama ozelligini kullanm. Hizh arama admi 
segerek bu numaraya veya numaralara faks gonderebilirsiniz. 

Hizli arama olu§turmak igin 

1 Faks segenegine dokunun. 

2 Hizli ARAMA'ya dokunun. 
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3 Diizenle sekmesine dokunun. 

4 Yeni HizU Arama segenegine dokunun. 

5 Kontrol panelindeki klavyeyi kullanarak telefon numarasmi yazm. Birden fazla numara belirlemek istiyorsaniz 
SoNRAKi NuMARA'ya dokunun ve diger numarayi yazm. Hizh aramaya dahil edilecek turn numaralan tanimlaymcaya 
kadar bu adimi tekrarlaym. 

6 Ad segenegine dokunun. 

7 Kontrol panelindeki klavyeyi kullanarak hizh arama igin bir ad yazm. 

8 TAMAM'a dokunun. 



Not Olusturdugunuz hizh arama gruplarma sonradan yeni numara ekleyemez veya gruptan numara silemezsiniz. 



Hizli aramayi silmek igin 

1 Faks segenegine dokunun. 

2 Hizli ARAMA'ya dokunun. 

3 Diizenle sekmesine dokunun. 

4 Hizli Aramayi Sil segenegine dokunun. 

5 Silmek istediginiz hizh aramanm yanmdaki onay kutusuna dokunun. Hizh arama admi bulmak igin listeyi yukari 
veya asagi kaydirmaniz gerekebilir. Diger adlarm yanmdaki onay kutularmi da isaretleyerek birden fazla hizh arama 
grubunu silebilirsiniz. 

6 SiL'e dokunun. 
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7 EvET'e dokunun. 

8 TAMAM'a dokunun. 



Netlik ayarini degistirme 

MFP'nin orijinal belgenizi tararken kullanacagi gozunurluk derecesini belirlemek igin Netlik ayarini kullanm. Keskinlik, soluk 
veya ince metin ve grafiklerin daha net olu§turulabilmesi igin orijinalin kenarlarmi geli§tirir. 

Not Netlik arttikga gozunurluk de artar, ancak buna bagh olarak iletim suresi de uzar. 



Netlik ayarini degi§tirmek igin 

1 Faks segenegine dokunun. 

2 AYARLAR'a dokunun. 

3 Faks Ayarlari segenegine dokunun. 

4 Geli§tir sekmesinde, goruntunun netligini azaltmak igin soldaki oka, artirmak igin sagdaki oka dokunun. 

5 TAMAM'a dokunun. 
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Arka plan ayarini degistirme 



Renkli kagida basilmis bir belgeyi fakslarken, faks kopyanizm lekeli ya da bulanik gikmasma yol agabilecek arka plani 
kaldirarak faks kopyanizm kalitesini artirabilirsiniz. 

Arka plan ayarini degi§tirmek igin 

1 Faks segenegine dokunun. 

2 AYARLAR'a dokunun. 

3 Faks Ayarlari segenegine dokunun. 

4 Gelistir sekmesinde, arka plani daha gok belirginle§tirmek igin soldaki oka, daha az belirginlestirmek igin sagdaki 
oka dokunun. 

5 TAMAM'a dokunun. 
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Acikhk/koyuluk ayanni degistirme 



Agikhk/koyuluk ayari, iletilen goruntunun alicmin faks makinesinde ne kadar agik veya koyu gorunecegini belirler. 

Acikhk/koyuluk ayanni degi§tirmek igin 

1 Faks segenegine dokunun. 

2 AYARLAR'a dokunun. 

3 Goruntunun rengini agmak igin Agik okuna, koyula§tirmak igin Koyu okuna dokunun. 

4 TAMAM'a dokunun. 

Faks alma 

Gelen fakslari alan faks cihazi bunlari yazdirmadan once bellekte saklar. Faksm tamami bellege kopyalandiktan sonra 
yazdinhr ve bellekteki kaydi silinir. Ancak, faks yazdirmayi zamanlama ozelligi etkinse (agik durumdaysa), gelen fakslarm 
hepsi bellekte saklanir ve higbiri yazdinlmaz. Faks yazdirmayi zamanlama ozelligi once etkinlestirilip sonra kapatihrsa, 
bellekte saklanan turn fakslar yazdinhr. 
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Faks almayla ilgili varsayilan ayarlari degistirerek faks alma kosullanni ozellestirebilirsiniz: 
Kag galmada cevaplanacagini segmek 
Fakslara tarih, saat ve sayfa numarasi (damga) yazdirmak 
Kagit giris tepsisini ve hedef bolmeyi segmek 
Fakslari baska numaraya iletmek 
Bazi numaralardan gelen fakslari engellemek 
Fakslarin yazdirilmasini zamanlamak 



Not Gelen fakslari iptal edemezsiniz. 



istege bagh faks ayarlanni belirleme 

Faksin 5ah§masi igin gerekli olan ayarlar di§inda baska faks ayarlari da belirlemek istiyorsaniz asagidaki yordamlari 
uygulayin. 



Not Faks yonteminizin ozelliklerine ve bu yontem igin belirlediginiz ayarlara bagh olarak, ek segeneklerden 

bazilarini kullanma veya yapilandirma olanagi olmayabilir. 
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Asagida listelenen isaretli faks ayarlari bu kilavuzda degil, CD-ROM'daki Kullanici Ba§vuru Kilavuzu'nda agiklanmistir: 

Hata duzeltme modu ayari 
JBIG sikistirma modu ayari 
Kaplama ustbilgi ayari 
Qevirme modu ayari 
Yeniden arama araligi ayari 
Qevir sesini algilama ayari 
Alinan fakslari damgalama 
Sayfaya sigdirma segenegi ayari 

Modem sesini ayarlama 

Modemin ses duzeyini ayarlamak igin a§agidaki yordami uygulaym. 

Modem ses duzeyini ayarlamak igin 

1 Menu dugmesine basin. 

2 Faks segenegine dokunun. 

3 Faks Kurulumu isTEGE Bagli segenegine ilerleyin ve dokunun. 

4 Modem SESi segenegine ilerleyin ve dokunun. 

5 Kapau, Orta (varsayilan) veya Yuksek segenegine ilerleyip dokunun. 



TRWW 



istege bagli faks ayarlarmi belirleme 79 



http ://www . h p . co m/g o/c I j 9 500 m f p 

Zil sesi duzeyini ayarlama 

Yerel faksm zil sesi duzeyini ayarlamak igin asagidaki yordami uygulayin. 

Zil sesi duzeyini ayarlamak igin 

1 Menu dugmesine basin. 

2 Faks segenegine dokunun. 

3 Faks Kurulumu isTEGE Bagli segenegine ilerleyin ve dokunun. 

4 ZiL Sesi DuzEYi segenegine ilerleyin ve dokunun. 

5 Kapali, Orta (varsayilan) veya Yuksek segenegine ilerleyip dokunun. 

Giden fakslarin goziinurlugunu ayarlama 

Giden faks iletimlerinin gozunurlugunu ayarlamak igin bu ayari kullanm. Gonderen faks makinesi ahci faks makinesinin 
destekledigi maksimum gozunurluk duzeyini belirler ve bu ayarda belirlediginiz deger ile ahci faks makinesine ili§kin 
bilgilere dayanarak uygun bir gozunurluk kullanir. 



Not Faksm genisligi 22 cm'den (8,5 ing) dahafazlaysa, faks makinesi iletim suresini azaltmak igin otomatik olarak 

iyi veya Standart gozunurluk ayarmi seger. 
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Giden fakslarm gozunurlugunu ayarlamak igin 

1 Menu dugmesine basin. 

2 Faks segenegine dokunun. 

3 Faks Gonderme segenegine ilerleyin ve dokunun. 

4 Varsayilan Qozunurluk segenegine ilerleyin ve dokunun. 

5 Qozununugi) segmek igin Standart (200 x 100 dpi), Ivi (200 x 200 dpi; varsayilan) veya Qok i Yi (300 x 300 dpi) 
ayarma dokunun. 

Not Qozunurluk ne kadar yuksekse, gereken iletim suresi de o kadar uzundur. 
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Arama ve algilama segeneklerini ayarlama 



Arama oneki, yeniden arama veya gevir sesini algilama segeneklerini ayarlamak igin asagidaki yontemleri uygulayin. 

Arama oneki ayarlama 

Qevrilen turn telefon numaralarma otomatik olarak eklenecek bir onek numarasi (ornegin dis hatta baglanmak igin 
kullanilan "9" gibi) belirlemek igin arama oneki ayanni kullanin. 

Arama oneki ayarlamak igin 



Not Onek He telefon numarasmin arasma bir duraklama eklemeniz gerekebilir. iki saniyelik bir duraklama eklemek 

igin araya bir virgul (,) koyun. 

1 Menu dugmesine basin. 

2 Faks segenegine dokunun. 

3 Faks Gonderme segenegine ilerleyin ve dokunun. 

4 Listeyi kaydirm ve Arama ONEKi'ne dokunun. 
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5 Arama onekini devre disi birakmak igin KAPALi'ya (varsayilan) veya kontrol paneli ekranmda klavyeyi goruntuleyip 
onek yazmak igin OzEL'e dokunun. 

6 Onek numarasini (veya numaralarmi) yazip Tamam dugmesine dokunun. 

Me§gulse yeniden ara ozelligini ayarlama 

Mesgulse yeniden ara ayari, faks makinesinin mesgul olan numarayi kag kez (0 - 9 kez) yeniden arayacagmi belirler. 
Yeniden demeler arasmdaki sure yeniden arama araligi ayarmda belirlenir. 

Mesgulse yeniden ara ozelligini ayarlamak igin 

1 Menu dugmesine basin. 

2 Faks segenegine dokunun. 

3 Faks Gonderme segenegine ilerleyin ve dokunun. 

4 Mesgulse Yenhden Ara segenegine ilerleyin ve dokunun. 

5 Segmek istediginiz yeniden arama sayismi (varsayilan deger 3'tur) bulup dokunduktan sonra TAMAM'a dokunun. 
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Kagit tepsisini ayarlama 



Kagit tepsisi ayan, fakslan yazdmrken kagidm hangi MFP tepsisinden ahnacagini belirler. 

Kagit tepsisini segmek igin 

1 Menu dugmesine basin. 

2 Faks segenegine dokunun. 

3 Faks Alma segenegine ilerleyin ve dokunun. 

4 Faks Kagit Tepsisi segenegine ilerleyin ve dokunun. 

5 Segmek istediginiz tepsinin numarasmi (varsayilan=0) bulup dokunduktan sonra TAMAM'a dokunun. 
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Hedef bolmeyi ayarlama 



Hedef bolme ayari yazdirilan faksm hangi MFP gikis bolmesine gonderilecegini belirler. 

Hedef bolmeyi ayarlamak igin 

1 Menu dugmesine basin. 

2 Faks segenegine dokunun. 

3 Faks Alma segenegine ilerleyin ve dokunun. 

4 Fax Hedef Bolmesi segenegine ilerleyin ve dokunun. 

5 Segmek istediginiz bolmenin numarasmi (varsayilan=0) bulup dokunduktan sonra TAMAM'a dokunun. 
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Faksla ilgili sorunlari giderme 



Faksla ilgili herhangi bir sorunla karsilastigimzda nedenini anlamak igin asagidaki denetim listesini kullanm. 
MFP ile birlikte verilen telefon kablosunu mu kullaniyorsunuz? 

RJ11 spesifikasyonlarina uygun olmasi igin, faksm gahsmasi, birlikte verilen telefon kablosuyla test edilmistir. Bunun 
yerine baska telefon kablosu kullanmayin. Analog fakslarda analog kablo kullanmak gerekir. Ayrica, telefon 
baglantisi da analog olmahdir. 

Faks/telefon hatti konektorii faks cihazindaki prize iyice oturdu mu? 

Telefon fisinin prize iyice oturdugundan emin olun. Konektorii her dogrultuda iterek prize sikica oturmasmi saglaym. 
Duvardaki telefon prizi cahsiyor mu? 

Bir telefonun fisini duvardaki telefon prizine sokarak gevir sesi olup olmadigmi denetleyin. Qevir sesini duyabiliyor 
ve telefon konusmasi yapabiliyor musunuz? 

Ne tur telefon hatti kullaniyorsunuz? 

Adanmis hat: Faks gonderip almak uzere ayrilmi§ standart bir faks/telefon numarasi. 

PBX sistemi: isyerlerinde kullanilan telefon sistemi. Standart ev telefonlari ve faks analog bir telefon sinyali kullanir. 
Bazi PBX sistemleri dijitaldir; bu nedenle faksla uyumlu olmayabilir. Faks gonderip alabilmeniz igin standart, analog 
bir telefon hattina erisiminiz olmasi gerekir. 
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Aktarmah hatlar: Gelen hatlann ilki mesgul oldugunda, aramanm bir sonraki serbest hatta "aktanldigi" telefon 
sistemi ozelligi. Faksi ilk gelen hatta baglamayi deneyin. Telefonun, kag galmada cevapla ayarmda belirlenen sayi 
kadar galmasmdan sonra faks devreye girecektir. 



Not Aktarmah hatlar faks alma konusunda sorunlara yol agabilir. HP, aktarmah hatlar kullanmamanizi onerir. 



Telefon hatti ayiricisi kullaniyor musunuz? 

Paralel veya "T" bigimi telefon hatti ayiricilari telefon sinyalinin kalitesini azaltabilir; bu nedenle, faks baglantismda hat 
ayiricilar kullanilmamahdir. 

Voltaj regiilatorii kullaniyor musunuz? 

Faks cihazmi, telefon hatlarmdan gegen elektrik akimindan korumak igin duvar prizi He faks arasma bir voltaj regulators 
yerlestirilebilir. Ancak, bu cihazlar telefon sinyalinin kalitesini azaltarak faks iletisiminde bazi sorunlara yol agabilir. Voltaj 
regulators kullaniyorsaniz ve faks gonderip ahrken sorunlarla karsilasiyorsamz, sorunun voltaj regulatorunden kaynaklanip 
kaynaklanmadigim anlamak igin faksi dogrudan duvardaki telefon prizine takm. 
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Bir telefon sirketinin sesli mesaj servisine abone misiniz veya 
telesekreter kullaniyor musunuz? 

Mesaj servisinin kag galmada cevapla ayari faksm kag galmada cevapla ayarmdan daha kuguk bir sayiysa, gelen aramalan 
mesaj servisi yanitlayacagindan faks makinesi gelen fakslari alamaz. Faksm kag galmada cevapla ayari mesaj 
servisininkinden daha kuguk bir sayiysa, gelen turn aramalan faks makinesi yanitlayacagindan aramalar mesaj servisine 
yonlendirilemez. 



Faksin durumunu denetleme 



Analog faksmizda bir sorun var gibi gozukuyorsa, durumunu denetlemek igin bir Faks Aksesuar Sayfasi yazdirm. Bu sayfayi 
yazdirmak igin asagidaki adimlari uygulaym: 

1 Menu diigmesine basin. 

2 BiLGi SAYFASi'na ilerleyin ve dokunun. 

3 Yapilandirmayi Yazdir segenegine ilerleyin ve dokunun. 

4 Faks Aksesuar Sayfasi'nda, Donanim Bilgisi bashgi altmdaki Modem Durumu'nu kontrol edin. 
Asagidaki tabloda durum bilgileri ve olasi gozumler agiklanmistir. 
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QALI§IYOR / ETKiN 1 - 



Analog faks kurulu ve hazir durumdadir. 



QALI§IYOR / DEVRE Dl§l 1 - Faks kurulu ve gahsir durumdadir. Ancak, 

HP Digital Sending yardimci programi ya MFP faks 
ozelligini devre disi birakmis ya da LAN faksmi 
etkinlestirmistir. LAN faksi etkinlestirildiginde analog 
faks ozelligi devre disi kali r. Ayni anda tek bir faks 
ozelligi (yalnizca LAN faksi veya analog faks) etkin 
olabilir. 



QALI§MIYOR / ETKiN / DEVRE Dl§l 1 Urun yazihmmda bir hata saptandi. Urun 

yazilimmin yeniden yuklenmesi gerekiyor. 



HASARLI / ETKiN / DEVRE Dl§l 1 Faks makinesinde bir anza var. Faks kartmi 

yeniden takm ve bukulmus igne olup olmadigma 
bakm. Faksm durumu hala HASARLI olarak 
gozukuyorsa analog faks kartmi degistirin. 



1 - ETKiN bilgisi analog faksm etkin (agik) durumda oldugunu gosterir. DEVRE Dl§l bilgisi ise 
LAN faksmm agik, analog faksm kapah oldugunu belirtir. 



TRWW 



Faksm durumunu denetleme 



http ://www . h p . co m/g o/c I j 9 500 m f p 

Faks ozelligi cahsmiyor 



Fakstaki sorunlari saptamak ve gozmek igin bu tabloya basvurun. 



Sorun Neden Qdzum 



Faks makinesi kuruldu, ancak HP Digital Sending Yazilimi yardimci HP Digital Sending Yazihmi yardimci 
MFP kontrol paneli ekranmda programi analog faks ozelligini devre programmi kullanarak analog faks ozelligini 
faks segenegi belirmedi. disi birakmis. etkinlestirin. 



Faksm gahsmasiyla ilgili bir sorun var. Faksm durumunu denetleyin. Bkz: "Faksin 

durumunu denetleme" sayfa 88. Durum bilgisi 
QALI§MIYOR ise, yeni bir urun yazihmi 
kurmaniz gerekebilir. 

Durum bilgisi HASARLI ise ve karti daha yeni 
taktiysaniz, karti gikarip yeniden takm ve 
bukulmus igne olup olmadigma bakm. 
Durum bilgisi HASARLI ise ve kart dogru 
takilmissa, karti degistirmeniz gerekebilir. 



Formatlayici karti bozuk. HP servis temsilcinize basvurarak servis 

gagirin. 
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Sorun Neden Coziirn 

MFP kontrol-paneli ekranmda LAN faksi etkin durumda. Bu normal isleyis duzenidir. HP Digital 

faks menuleri goruntulenmiyor. Sending Yazihmi LAN faksmi 

etkinlestirdiginde analog faks devre disi kahr 
ve yalnizca analog faks igin kullanilan faks 
menusu ekranda gorunmez. 
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Genel faks sorunlari 



Faksla ilgili sorunlari gozmek igin bu tabloya basvurun. 



Sorun 


Neden 


Onerilen islem 


Faks ahciya iletilemedi. 


JBIG modu etkin durumda, oysa ahci 
faks makinesinde JBIG ozelligi yok. 


JBIG modunu kapatin. Daha fazla bilgi igin 
CD-ROM'daki Kullamci Ba§vuru Kilavuzu' nun 
4. bolumune bakin. 


Durum iletisi gubugunda bellek 
yetersiz iletisi goruntuleniyor. 


MFP'nin depolama diski dolu. 


Diskteki dosyalardan bir bolumunu silin. 


Fotograf baski kalitesi iyi degil 
veya fotograflar gri bir kutu olarak 
gikiyor. 


Sayfa igerigi mod ayari hatah. 


Sayfa icerigi modunu Grafik veya Metin ve 
Resimler olarak ayarlamayi deneyin. Bkz: 
"Numarayi el ile girerek faks gonderme" 
sayfa 68. 
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Sorun 



Neden 



Onerilen islem 



Faks iletimini iptal etmek uzere 
MFP ekran klavyesinde iptal 
dugmesine basildigi haldG faks 
iletimi devam ediyor. 


Klavyenin iptal dugmesi faks iletimini 
iptal etmez. 


Fakslari iptal etmek igin Faks menusuni) 
kullanm. Bkz: "Faksi iptal etme" sayfa 72. 


Ekranda Rehber ozelligi 
goruntulenmiyor. 


Rehber ozelligi etkin degil. 


HP MFP Digital Sending Configuration 
yardimci programini kullanarak rehber 
ozelligini etkinlestirin. 


HP Web Jetadmin'de faks 
ayarlari yokmus gibi gozukuyor. 


HP Web Jetadmin'in faks ayarlari 
Digital Sending Settings 

menusunde yer ahr. 


Once Digital Sending Settings menusunu, 
ardmdan Faksa Gonder segenegini tiklatm. 


Kaplama segenegi 
etkinlestirildiginde ustbilgi 
sayfanm tepesine ekleniyor. 


Faks iletilirken kaplama segenegi 
etkinse, kaplama ustbilgi sayfanm 
tepesine eklenir. 


Herhangi bir islem gerekmez. 
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Sorun 



Neden 



Onerilen i§lem 



Ahcilar kutusunda hem adlar, 
hem numaralar gozukuyor. 



Kayitlarm kaynagma bagh olarak 
adlarin ve numaralarm birlikte 
goruntulenmesi normaldir. Rehber 
adlari, diger turn veritabanlari da 
numaralari listeler. 



Herhangi bir islem gerekmez. 



Faks yazdirmayi zamanlama 
ozelligi agik olsa bile, faks arama 
raporu rasgele bir zamanda 
yazdiriliyor. 



Faks yazdirmayi zamanlama ozelligi 
faks arama raporunun yazdinlmasini 
denetlemez. Faks arama raporu 
ayarlarini degistirmeniz gerekir. 



Faks arama raporunun ne zaman 
yazdinlacagmi belirleyin. 



Tek sayfahk faks iki sayfaya 
yazdiriliyor. 



Faksm tepesine ustbilgi eklendigi igin 
faks metni ikinci sayfaya tasiyor. 



Tek sayfahk fakslarm her zaman tek sayfaya 
yazdinlmasini istiyorsaniz, kaplama ustbilgi 
ayarmi kaplama moduna getirin. Daha fazla 
bilgi igin CD-ROM'daki Kullanici Ba§vuru 
Kilavuzu' nun 4. bolumune bakm. 



Faksm yansmdayken beige 
besleme islevi duruyor. 



ADF'de bir kagit sikismasi olabilir. 



Bkz: "Otomatik beige besleyici (ADF) 
kapagmda sikisma" sayfa 241 . 
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Sorun 



Neden 



Onerilen i§lem 



Fakstan gelen seslerin duzeyi gok Ses duzeyini ayarlamak gerekir. 
yuksek veya gok dusuk. 



Ses ayarlarmin degistirilmesi hakkmda daha 
fazla bilgi igin CD-ROM'daki Kullanici 
Ba§vuru Kilavuzu' nun 4. bolumune bakm. 



Faks alma sorunlan 



Faks ahrken ortaya gikabilecek sorunlan gozmek igin bu tabloya ba§vurun. 



Sorun 



Neden 



Qozum 



Faks makinesi gelen faks 
aramalarma yanit vermiyor (faks 
algilanmiyor). 



Kag galmada cevapla ayan hiatal i 
belirlenmistir. 



Kag galmada cevapla ayanni denetleyin. 
Daha fazla bilgi igin CD-ROM'daki Kullanici 
Ba§vuru Kilavuzu'nun 4. bolumune bakm. 
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Sorun Neden Coziim 



Faks makinesi gelen faks Telefon kablosu duzgun takilmamistir Baglantiyi denetlemek igin bkz: "Faksi telefon 

aramalarma yanit vermiyor (faks veya bozuktur. hattma baglama" sayfa 59. Mutlaka faksla 

algilanmiyor) (devam). birlikte gonderilen telefon kablosunu kullanm. 



Telefon hatti bozuk olabilir. Faksi duvardaki telefon prizinden gikarip 

yerine bir telefonun fisini takm. Telefon 
hattmm bozuk olmadigim dogrulamak igin 
telefonla bir numarayi araym. 



Sesli mesaj servisi, faks makinesinin Asagidaki islemlerden birini yapm: 
gelen aramalari yamtlama islevini Mesaj servisine son verin 
engelliyordur. Yalnizca faks aramalarma ayirabileceginiz bir 

telefon hatti aim 

Faksm kag galmada cevapla ayarmi mesaj 
servisinin kag galmada cevapla ayarmdan 
daha kuguk bir sayiya getirin (daha fazla bilgi 
igin CD-ROM'daki Kullanici Ba§vuru 
Kilavuzu' nun 4. bolumune bakm). 
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Sorun 



Neden 



Coziim 



Fakslar gok yavas iletiliyor veya 
gok yavas ahniyor. 



Gonderdiginiz veya aldigmiz fakslar 
gok karmasiktir, ornegin gok sayida 
grafik igeriyordur. 



Karmasik fakslarin gonderilip ahnmasi daha 
uzun surer. 



Faksi alan makinenin modem hizi 
dusuktur. 



Cihaziniz, ahci faks makinesinin destekledigi 
en yiiksek modem hizmdan daha yuksek 
hizda faks gondermez. 



Gonderilen veya ahnan faksin 
gozunurlugu gok yuksektir. 
Qozunurltigun artmasi biryandan 
kaliteyi artirirken bir yandan da iletim 
suresinin uzamasina yol agar. 



Faks ahyorsaniz, gondereni arayarak 
gozunurlugu azaltmasmi ve faksi yeniden 
gondermesini isteyin. 

Faks gonderiyorsaniz, gozunurlugu azaltm 
(bkz: "Giden fakslarin gozunurlugunti 
ayarlama" sayfa 80) ve Sayfa igerigi 
modunun ayarmi degistirin (bkz: "Numarayi el 
He girerek faks gonderme" sayfa 68). 
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Sorun 



Neden 



Coziirn 



Telefon hatti baglantisi zayifsa, faksi 
gonderen ve alan faks makineleri hata 
olasihgini azaltmak uzere iletim hizini 
dusurur. 



Faksi iptal edip yeniden gonderin. 
Telefon sirketinin hatti kontrol etmesini 
saglaym. 



Fakslar MFP'de yazdirilmiyor. 



Faks besleme ozelligi igin belirlenen 
giris tepsisinde ortam yok. 



Ortami yukleyin. Giri§ tepsisi bosken alman 
turn fakslar bellekte saklanir ve tepsi 
doldurulduktan sonra yazdinhr. 



Faks yazdirmayi zamanlama ozelligi 
etkin durumda. 



Faks yazdirmayi zamanlama ozelligi etkinse, 
kilit devre disi birakilmcaya kadar fakslar 
yazdirilmaz. 



MFP'de toner bitmistir. 



Toner bittigi anda MFP'de yazdirma islemleri 
durdurulur. Alman turn fakslar bellekte 
saklanir ve toner eklendikten sonra yazdinhr. 
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Faks gonderme sorunlari 



Faks gonderirken ortaya gikabilecek sorunlari gozmek igin bu tabloya basvurun. 



Sorun Neden Qdzum 



Gonderme sirasmda faks iletimi Faks gonderdiginiz aygitta bir anza Baska bir faks makinesine gondermeyi 
duruyor. olabilir. deneyin. 



Telefon hattmiz bozuk olabilir. Faksi duvardaki telefon prizinden gikarip 

yerine bir telefonun fisini takm. Telefon 
hattmm bozuk olmadigmi dogrulamak igin 
telefonla bir numarayi araym. 
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Sorun Neden Coziim 



MFP gelen fakslari ahyor, ancak Faks makinesi bir PBX sistemine Qevir sesini algila ayarmi devre disi birakin 
faks gondermiyor. baghysa, PBX sistemi faks (bkz: "Kagit tepsisini ayarlama" sayfa 84). 

makinesinin algilayamadigi birgevir 

sesi tiretiyordur. 



Telefon baglantisi zayif olabilir. 


Daha sonra yeniden deneyin. 


Faks gonderdiginiz aygitta bir ariza 


Baska bir faks makinesine gondermeyi 


olabilir. 


deneyin. 


Telefon hattiniz bozuk olabilir. 


Faksi duvardaki telefon prizinden gikarip 




yerine bir telefonun fisini takm. Telefon 




hattmm bozuk olmadigim dogrulamak igin 




telefonla bir numarayi araym. 
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Sorun 



Neden 



Coziim 



Giden faks aramalarmda ahci 
cihazm numarasi arka arkaya 
gevriliyor. 



Mesgulse Yeniden Ara veya Yanit 
Yoksa Yeniden Ara segenegi AQIK 
olarak ayarlanmissa, faks makinesi 
girilen faks numarasim otomatik 
olarak yeniden arar. 



Bu normal isleyis duzenidir. Faks makinesinin 
faks gondermeyi yeniden denemesini 
istemiyorsaniz, Mesgulse Yeniden Ara 
segenegini 0 olarak ayarlaym (bkz: 
"Mesgulse yeniden ara ozelligini ayarlamak 
igin" sayfa 83); Yanit Yoksa Yeniden Ara 
segenegini de O'a ayarlaym (daha fazla bilgi 
igin CD-ROM'daki Kullanici Ba§vuru 
Kilavuzu' nun 4. bolumune bakm). 



Gonderilen fakslar ahci faks 
makinesine ulasmiyor. 



Ahci faks makinesi kapah olabilir veya Ahciyi arayarak faks makinesinin agik ve faks 
kagidm bitmesi gibi bir hata durumu almaya hazir durumda oldugunu dogrulaym. 
soz konusu olabilir. 



Faks, me§gul olan numaramn yeniden 
aranmasmi veya daha onceki i§lerin 
gonderilmesini beklemek uzere 
bellege almmi§ olabilir. 



Bir faks isi boyle bir nedenle bellege almirsa, 
faks gunlugunde bu isle ilgili bir gin's 
goruntulenir. Faks etkinlik gunluguni) yazdirm 
ve Sonug sutununda Beklemede notu olan 
isleri kontrol edin. 
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Hata kodlari 



Bu tabloda, faks etkinlik gunliigunde tammlanan hata kodlari listelenmi§tir. 



Deger 


Tanim 


0-15 


Baglantinin kurulmasiyla ilgili hatalar 


0 
1 
2 
3 
4 
5 


Baglantimn normal ve hatasiz sona ermesi 
El sikisma basarilamadan ag dolasimi algilandi 
Arama +FKS veya <CAN> tarafmdan iptal edildi 
Gegerli dongu yok 

Ters ag dolasimi algilandi, yanit yok (zaman asimi) 
Ters ag dola§imi algilandi, CED'siz yanit 


16-31 


Aramamn gergekle§tirilmesiyle ilgili hatalar 


16 
17 


Belirtilmemi§ A A§amasi hatasi 
Yanit yok (T3.0 T1 zaman a§imi) 
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Deger 


Tanim 


32-63 


lletim anlasmasi hatalari 


no 


D ,. ... "It" DA 

D6lirtilm6mi§ il6tim d Asannasi hatasi 


33 


I fake alamiunr \/o\/a nnnHoromiwnr 
U£.di\ idr\o didiinyui vcyci yui luei ei i nyui 




lieillll D M§dlTldSlllLld Ol^lvlriCO NdldSI 


35 


OOlVyiRFO noforci7 lr/~»mut alrli 
wUivi n yuyui oiz. rxuiiiui diui 


36 


RSPREC hatasi 


37 


DCS yanit almaksizm 3 kez gonderdi 


38 


DIS/DTC 3 kez ahndi; DCS tanmmadi 


39 


Faks 2400 bit/sn veya +FMS degerinde iletilemedi 


40 


RSPREC gegersiz yanit aldi 


64-79 


Veri iletimi hatalari 


64 


Rolirtilmomic ilotim C\ Acamaci hataci 
ueMiLiiiiieiiiio Mom 1 1 \j r\^a\ i idol i idLdoi 


65 


Rolirtilmomic nftrnntn hifimi hataci 
LjeMiLiiiiieiiiio y ui ui uu uiyii i n i idLdoi 


66 


OUiUlllU UUIIU9IUMM0 1 IdLdoi 


67 


DTE'den DCE'ye veri bosalmasi 


68 


Bilinmeyen asetat verisi komutu 


69 


Goruntu hatasi, satir uzunlugu yanhs 


70 


Goruntu hatasi, sayfa uzunlugu yanhs 


71 


Goruntu hatasi, sikistirma kodu yanhs 



4 
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Deger 


Tanim 


80-111 


iletimi sonlandirma hatalari 


80 


RplirtilmpmiQ ilptim D Aqpitipqi hatPQi 

DdlllllllldlllQ 1 ld.ll 1 1 LJ /\odl 1 Idol 1 1 dido 1 


81 


nor ni — \j i ididoi 


82 


*3 kp7 vinplpnpn MPS'up vanit flhnflmarli 

o r\o/L. yii icici iui i ivir o yc ydiiiL diiiidiiidvji 


83 


MP^'\/p npr"prQi7 vanit phnrli 
iviro yc y cyci oiz. y di 1 1 1 diiiivji 


84 


3 kez yinelenen EOP'ye yanit almamadi 


85 


EOP'ye gegersiz yanit almdi 


86 


3 kez yinelenen EOM'ye yanit almamadi 


87 


EOM'ye gegersiz yanit almdi 


88 


PIN veya PIP kodundan sonra devam edilemiyor 


112-143 


Alma anlasmasi hatalari 


112 


Belirtilmemis alma B Asamasi hatasi 


113 


RSPREC hatasi 


114 


COMREC hatasi 


115 


T.30 T2 zaman asimi, beklenen sayfa almamadi 


116 


EOM almdiktan sonra T.30 T1 zaman asimi 
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Deger 


Tanim 


144-159 


Veri alma hatalari 


144 
145 
146 
147 


Belirtilmemis alma C Asamasi hatasi 
5 saniye iginde EOL ahnamadi (3.2/T.4) 
CRC veya gergeve bozuk (ECM modu) 
DCE'den DTE'ye arabellek tasmasi 


160-191 


Almayi sonlandirma hatalari 


160 
161 
162 
163 


Belirtilmemis alma D Asamasi hatalari 

RSPREC gegersiz yanit aldi 

COMREC gegersiz yanit aldi 

PIN veya PIP kodundan sonra devam edilemiyor 


192-223 


Tanimlanmamis 


224-255 


Tanimlanmamis 



4 
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Faks urun ozellikleri 



Ortam ozellikleri 


Qahsma ortami 


Sicakhk: 10°C - 32,5°C (50°F - 91 °F) 

Bagil nem: %20 - %80 (yogunlasma olmamah) 


Depolama ortami 


Sicakhk: -20°C - 40°C (-4°F - 104°F) 

Bagil nem: %95'ten az (yogunlasma olmamah) 


Faks ozellikleri 


Faks uyumlulugu 


CCIT/ITU-T Grup 3, EIA/TIA Sinif 1, Sinif 2.1 



Telefon konektoru RJ11 



Sikistirma yontemleri 
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Aktarim hizlari ve desteklenen 


14.400, 12.000, 9.600, 7.200 b/sn'de V.17 


standartlar 


-i/i /inn -io nnn Wcn'Ho \/ qq 
I4.4UU, i^.uuu D/sn ae v.oo 




9.600, 7.200 b/sn'de V.29 




4.800 ve 2.400 b/sn'de V.27ter 




16.800, 19.200, 21.600, 24.000, 26.400, 28.800, 31.200, 33.600 b/sn'de V.34 


Modem hizi 


Maksimum 33,6 K bit/saniye (b/sn) 


hizh arama 


Evet 


Faks cozunurlugu, 


Standart: 200 x 100 nokta/ing (dpi) 


(gonderme ve alma) 


iyi: 200 x 200 dpi 




Qok iyi: 300 x 300 dpi 




Ultrafine: 200 x 400 (yalnizca ahsta) 




Ultrafine: 400 x 400 (yalnizca ahsta) 



TRWW 



Faks urun ozellikleri 107 



^ http ://www . h p . co m/g o/c I j 9 50 0 m f p 



1 08 Bolum 4 - Faks Gonderme 



Rev. 1 .0 



Yazdirma 




Tepsi 1 islemlerini uyarlama 



Bu bolum, MFP'nin kontrol panelinde gergeklestirilen yazdirma gorevlerine iliskin bilgileri igerir. Yazici suruculeri ve 
yazdirma programlari hakkinda bilgi edinmek igin CD-ROM'daki Kullanici Ba§vuru KilavuziSna bakin. 

Tepsi 1'i yazdirma gereksinimlerinize uyarlamak igin asagidaki segeneklerden birini belirleyin: 

Tepside herhangi bir ortam yukluyken. tepsi l boyutu=her boyut ve tepsi l turu=her tur ise (eski 
adiyla Birinci mod), yazihm programinda ayarlanan ortam boyutu ve turu ne olursa olsun, yazici tepsi 1'deki 
ortama yazdirir. Tepsi belirli bir kagit boyutu igin yapilandirilmissa, yazdirma hizi normalden daha dusiik olabilir. 

Yalnizca tepsi 1'e yuklenen kagit turunun ozellikle istendigi durumlarda. tepsi l boyutu= her boyut disinda 
herhangi bir boyutsa veya tepsi l turu= her tur disinda herhangi bir turse (eski adiyla Kaset modu), yazici 
ancak tepsi 1'de belirlenen ortam boyutunun veya turunun yazilim programinda ayarlanmis oldugu durumlarda 
tepsi 1'deki ortama yazdirir. 
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Yiiklenen kagit uygun oldugunda tepsi Vden yazdirma 



tepsi l boyutu= her boyut dismda herhangi bir boyutsa ve tepsi l turu= her tur dismda herhangi bir turse, 
yazici tepsi 1'i tepsi 2, tepsi 3 veya 2.000 yapraklik yan giris tepsisi (tepsi 4) gibi kullanir. Once tepsi 1'de hangi ortamm 
yuklu olduguna bakmaksizm, yazilim programmda ayarlanan ortam turune veya boyutuna uygun kagidm bulundugu 
tepsinden yazdinr. Yazici surucusunde tepsi igin boyut ve turu ayarlaym. 

tepsi l BOYUTU=her boyut ise ve tepsi l turu= her tur dismda herhangi bir turse, kagit yukleme menusunde 
tepsi 1 igin boyut ve tur ayarlarmi yapilandirmanizi saglayan bir segenek goruntulenir. 

Tepsi Vden elle kagit besleme 

Elle besleme ozelligi, tepsi 1'deki zarf ve antetli kagit gibi ozel kagitlara yazdirmanizi saglayan bir diger ozelliktir. aygiti 

yap i land i r, sistem ayari, elle besleme segenegi evet olarak ayarlanmissa, yazici yalnizca tepsi 1'den yazdinr. 

Tepsi 1'e kagit yuklendiginde, Kagit Yukleme menusundeki tepsi l modu segenegini tepsi l boyutu=her boyut 

veTEPSi l turu=her tur olarak ayarlaym. 
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is saklama ozelliklerini kullanma 



isleri sabit diskte saklayarak daha sonra yazdirmayi segebilirsiniz. is saklama ozelligini kullanabilmeniz igin MFP'ye bir sabit 
disk surucusunun yuklenmis ve yazici surucusunun dogru yapilandmlmis olmasi gerekir. 



Not Yazdiracagmiz islere yazici surucusunde benzersiz bir kimlik atamayi unutmayin. Varsayilan adlann 

kullanilmasi, daha once ayni adla kaydedilmis olan i§lerin uzerine yeni isin yazilmasma veya i§in silinmesine 
yol agabilir. 



Not MFP'yi kapatirsaniz butun Hizli Kopyalama, prova yazdirma ve bekletme isleri ile ozel isler silinir. 



i§ saklama ozelliklerine eri§mek igin 

Windows'ta (turn surumler) 

1 Yazici surucusuni) agin. 

2 is Saklamasekmesini tiklatin. 

3 is saklama ayarlanni gerektigi gibi degistirdikten sonra Tamam'i tiklatin. 
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Macintosh'ta (OS 9'dan daha yeni siiriiciilerde) 

OS 9'dan daha yeni yazici suruculerinde: Yazdirma iletisim kutusundaki agihr menuden Job Retention (is Tutma) 
segenegini belirleyin. OS 8.6'dan daha onceki yazici suruculeriyle gahsiyorsamz, Printer Specific Options'i (Yaziciya Ozel 
Segenekler) belirleyin. 

Mac isletim sisteminin daha sonraki surumlerinde bu ozelligi kullanmak igin www.hp.com/clj9500mfp adresini ziyaret ederek 
is saklama ozelligi destegi hakkmda en guncel bilgilere ulasabilirsiniz. 

Ozel i§ler 

Ozel yazdirma ozelligini kullanarak, MFP kontrol panelinde 4 basamakh bir ki§isel tamtim numarasi (PIN) girmedikge bir i§in 
yazdirilmasmi engelleyebilirsiniz. Yazici surucusunde belirlediginiz PIN, yazdirma i§inin bir pargasi olarak MFP'ye 
gonderilir. i§in admin yanmdaki kilit simgesi 3 o i§in ozel oldugunu gosterir. Ozel i§ yazdirildiktan sonra silinir. 



Not Bu ozelligin kullanilabilmesi igin MFP'de kurulu bir sabit disk olmasi gerekir. 



Saklanan isi olusturma yonergeleri igin CD-ROM'daki Kullanici Ba§vuru KilavuziJna bakm. 



Ozel bir isi yazdirmak igin 

Ozel bir isi yalnizca MFP kontrol panelinden yazdirabilirsiniz. 

1 Menu diigmesine basin. 

2 i§j AL'a dokunun. 
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3 Listeyi kaydirarak Kullanici Adi segenegine dokunun. 

4 Listede isin admi bulun ve dokunun. 

5 YAZDiR'a dokunun, sayisal tus takimmi ya da Yukari veva Asagi ok tusunu kullanarak yazdiracagmiz kopya sayismi 
segin ve TAMAM'a dokunun. (Yazdir ogesinin yanmda fi simgesi goruntulenmelidir.) 

6 Sayisal tus takimmda PIN kodunu girip TAMAM'a dokunun. 

Ozel silmek igin 

Yazdirma islemi tamamlandigmda, ozel is sabit diskten otomatik olarak silinir. isi yazdirmadan silmek igin asagidaki 
adimlari izleyin. 

1 Menu dugmesine basin. 

2 i§j AL'a dokunun. 

3 Listeyi kaydirarak Kullanici Adi segenegine dokunun. 

4 Listede isin admi bulun ve dokunun. 

5 Dosyayi silmek igin SiL segenegine dokunun. 

6 Sayisal tus takimmda PIN kodunu girip TAMAM'a dokunun. 
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Saklanan i§ler 



isleri sabit diskte saklayarak daha sonra yazdirmayi segebilirsiniz. Ornegin, diger kullanicilarin erisip bastirabilecekleri bir 
personel formunu, takvimi, zaman gizelgesini veya muhasebe formunu yuklemeyebilirsiniz. Daha sonra, MFP'nin kontrol 
panelini kullanarak isi istediginiz zaman yazdirabilirsiniz. 

Bir yazdirma isini sabit diskte kalici olarak saklamak igin yazici sumcusunde Depolanmis i§ segenegini belirleyin. 



Not Bu ozelligin kullanilabilmesi igin MFP'de kurulu bir sabit disk olmasi gerekir. 



Depolanmi§ isi yazdirmak igin 

Sabit diskte saklanan bir isi MFP'nin kontrol panelinden yazdirabilirsiniz. 

1 Menu dugmesine basin. 

2 Asagi dogru kaydirm ve i§i AL'a dokunun. 

3 Listeyi kaydirarak Kullanici Adi segenegine dokunun. 

4 Listede isin admi bulun ve dokunun. 

5 Varsayilan kopya sayisi kadar yazdirmak igin Devam dugmesine dokunun. Ekran degistiginde, yazdiracagmiz 
kopya sayismi girmeniz istenir. Sayiyi degistirmek istiyorsaniz, sayisal tus takimmi kullanarak veya listeyi 
kaydirarak yeni bir sayi segip TAMAM'a dokunun. 

yazdir ogesinin yanmda fl simgesi goruntuleniyorsa, is ozel bir istir ve yazdirmak igin PIN kodu girmek gerekir. Bkz: "Ozel 
isler" sayfa 112. 
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Saklanan bir isi silme 

Sabit diskte saklanan isler MFP'nin kontrol panelinden silinebilir. 

1 Menu dugmesine basin. 

2 i§i AL'a dokunun. 

3 Listeyi kaydirarak Kullanici Adi segenegine dokunun. 

4 Listede isin admi bulun ve dokunun. 

5 Once SiL segenegine, sonra TAMAM'a dokunun. 

SiL ogesinin yanmda fl simgesi varsa, isin silinmesi igin PIN kodu gerekir. Bkz: "Ozel isler" sayfa 112. 



5 
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Hizh Kopyalama i§leri 

Hizh kopyalama ozelligi, bir isin istenen sayida kopyasmi yazdirir ve bir kopyasmi sabit diskte saklar. isin ek kopyalari daha 
sonra bastirilabilir. Bu ozellik yazici surucusunden kapatilabilir. 

Varsayilan deger olarak, MFP'de 32 tane Hizh Kopyalama isi saklanabilir. Kontrol panelinde bu varsayilan degeri 
degistirebilirsiniz. Bkz: "Sistem ayari alt menijsu" sayfa 150. 



Dikkat MFP, yeni Hizh Kopyalama islerini saklamak igin ek alana gerek duyarsa, en eski isten ba§layarak diger Hizh 

Kopyalama i§lerini siler. i§i kahci olarak saklamak ve bos yer gerektiginde MFP'nin isi silmesini onlemek igin 
Hizh Kopyalama yerine Depolanmis i§ segenegini belirleyin. 



Not Bu ozelligin kullanilabilmesi igin MFP'de kurulu bir sabit disk olmasi gerekir. 
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Hizli kopyalama i§inin ek kopyalanni yazdirmak igin 

Bu bolumde, sabit diskte saklanan bir isin ek kopyalarimn kontrol panelinden nasil yazdirilacagi agiklanmistir: 

1 Menu dugmesine basin. 

2 i§j AL'a dokunun. 

3 Listeyi kaydirarak Kullanici Adi segenegine dokunun. 

4 Listede isin admi bulun ve dokunun. 

5 Yazdir veya Sii_ segenegine ilerleyip dokunun. Yazdirmayi segerseniz, istediginiz kopya sayismi da girin. 

Not Yazdir ogesinin yanmda fl simgesi varsa, isin yazdinlmasi igin PIN kodu gerekir. Bkz: "Ozel isler" sayfa 112. 

6 Yazdirmayi baslatmak igin TAMAM'a dokunun. 

Hizli Kopyalama i§ini silmek igin 

Gerek kalmadiginda, saklami§ oldugunuz Hizli Kopyalama i§ini MFP'den silin. MFP, yeni Hizli Kopyalama i§lerini saklamak 
igin ek alana gerek duyarsa, en eski isten baslayarak diger Hizli Kopyalama islerini otomatik olarak siler. 

Not Saklanmis Hizli Kopyalama isleri kontrol panelinden veya HP Web Jetadmin yazihmindan silinebilir. 

1 Menu dugmesine basin. 

2 i§i AL'a dokunun. 
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3 Listeyi kaydirarak Kullanici Adi segenegine dokunun. 

4 Listede isin admi bulun ve dokunun. 

5 SiL'i kaydirarak bulun ve dokunun. 

SiL ogesinin yanmda fl simgesi varsa, isin silinmesi igin PIN kodu gerekir. Bkz: "Ozel isler" sayfa 112. 

Prova yazdirma ve \§\ bekletme 

Prova yazdirma ve bekletme ozelligi, belgenin tek bir kopyasmi yazdirip gozden gegirdikten sonra ek kopyalarm 
yazdirilmasim saglayan hizh ve kolay bir yontemdir. 

isi kahci olarak saklamak ve bos yer gerektiginde MFP'nin isi silmesini onlemek igin yazici surucusundeki Depolanmi? i§ 
segenegini belirleyin. 



Not MFP yeni i§lerin provalarmi yazdirip bekletmek igin ek alana gerek duydugunda, en eski i§ten ba§layarak, 

provasi yazdinhp bekletilen diger i§leri siler. kahci olarak saklamak ve bos yer gerektiginde MFP'nin isi 
silmesini onlemek igin Prova Yazdir ve Beklet segenegi yerine yazici surucusundeki Depolanmis i§ 
segenegini belirleyin. 



Not Bu ozelligin kullamlabilmesi igin MFP'de kurulu bir sabit disk olmasi gerekir. 
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Prova yazdirmak ve \§'\ bekletmek igin 

Bekletilen bir isin geri kalan kopyalarini kontrol panelinden yazdirabilirsiniz. 

1 Menu dugmesine basin. 

2 i§i AL'a dokunun. 

3 Listeyi kaydirarak Kullanici Adi segenegine dokunun. 

4 Listede isin admi bulun ve dokunun. 

5 Yazdirmak istediginiz kopya sayismi girin. 

YAZDiR ogesinin yanmda G simgesi varsa, isin yazdirilmasi igin PIN kodu gerekir. Bkz: "Ozel isler" sayfa 112. 

6 Yazdirmayi baslatmak igin TAMAM'a dokunun. 

Provasi yazdinlan ve bekletilen isi silmek igin 

Prova yazdirmak ve bekletmek uzere yeni bir is gonderdiginizde, MFP daha once gondermis oldugunuz prova 
yazdirma-ve-bekletme i§ini otomatik olarak siler. Prova yazdirmak ve bekletmek uzere ayni adla saklanmis baska bir is 
yoksa ve MFP bos alana gerek duyarsa, en eskisinden baslayarak, saklanmis olan diger prova yazdirma ve bekletme 
islerini silebilir. 

1 Menu dugmesine basin. 

2 i§i AL'a dokunun. 

3 Listeyi kaydirarak Kullanici Adi segenegine dokunun. 

4 Asagi dogru kaydirm ve isinize dokunun. 
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5 SiL'e dokunun. 

SiL ogesinin yanmda 8 simgesi varsa, i§in silinmesi igin PIN kodu gerekir. Bkz: "Ozel i§ler" sayfa 112. 

6 Kontrol paneli ekranmda xxx dosya adini sil iletisi gorunttilendiginde, dosyayi silmek igin EvET'e dokunun. 
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Kontrol paneli menuleri 

Kontrol paneli menu haritasi, yalnizca yoneticilerin kullandigi menuleri korur, turn kullanicilar tarafmdan kullanilan menuleri 
gosterir. Kullanicilar genellikle listedeki ilk ug menuyu kullanir. Yoneticiler ve servis teknisyenleri, bir kisisel tanimlama 
numarasiyla (PIN) korunabilen diger ogeleri kullanir. 

Ahsilmis yazdirma gorevlerinin gogunu, bilgisayarmizdaki yazici surucusunden veya yazihm uygulamasmdan 
gergeklestirebilirsiniz. Bu ayarlar kontrol paneli ayarlarmi gegersiz kilar. Yazilimm Yardim dosyalarma bakm. Bir menuyu 
agamiyor veya bir ogeyi kullanamiyorsaniz, soz konusu segenek MFP igin gegerli degildir veya ag yoneticiniz ilgili islevi 
kilitlemi§tir ( kontrol panelinde ERi§iM engellendi menuler KiLiTLENDi mesaji goruntulenir). Ayrmtih bilgi igin 
sistem yoneticinize ba§vurun. 



Not Surucu ve yazihm komutlan, MFP kontrol panelindeki ayarlari gegersiz kilar. 



Kontrol panelinde, kontrol panelindeki menu ogelerinin duzenini ve gegerli ayarlarmi gosteren bir menu haritasi 
yazdirabilirsiniz (Bkz: "Bilgi menusu" sayfa 125). 

MFP'de yuklu olan segeneklere bagh olarak kontrol panelinde ek menu ogeleri goruntulenebilir. 

Bu bolum, MFP'de kullanilabilen turn ogelerle ve olasi degerlerle ilgili bilgi igerir. (Varsayilan degerler "6ge" sutununda 
listelenmistir.) 



Not HP son islem aygitlariyla ilgili ek bilgi igin, aygitla birlikte gelen kullanici kilavuzuna bakm. 
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Kontrol paneli menulerinde gezinmek igin 

1 Kontrol paneli menulerini agmak igin Menu dugmesine basin. 

2 Listeyi kaydirm ve istediginiz menuye dokunun. (Bir alt menuyu segmeniz gerekiyorsa, oklari kullanarak listeyi 
yeniden kaydirm ve alt menuye dokunun.) 



Not Menu ogesinin yanmdaki ok, bir alt menu oldugunu gosterir. 



3 Listeyi kaydirm ve istediginiz degere dokunun. Yeni varsayilan deger oldugunu gostermek uzere ekrandaki segimin 
yanmda bir yildiz isareti (*) belirir. 

4 Menu agacmda bir duzey yukan gitmek veya bir sayisal degeri silmek igin istediginiz zaman GERi) dugmesine 
dokunun. 

5 Menuyu kapatmak igin QiKi§'a dokunun. 
Bu bolum asagidaki konularla ilgili bilgi igerir: 

is alma menusu aygitta depolanan isleri gosterir. isler kullanici ve is adma gore listelenmistir. 

Bilgi menusu, yazdinlabilir bir menu haritasma ve diger bilgi sayfalarma ulasmanizi saglar. 

Kagit yukleme menusu, her tepsi igin ortam tumnu (ve algilanmamissa boyutu) ayarlamak igin kullanihr. 

Aygit yapilandirmasi menusu, yoneticilerin varsayilan degerleri ve G/Q baglanti noktalarmi ayarlamalarina, 
tanilama uygulamalarmi galistirmalarma ve MFP'yi sifirlamalanna olanak verir. 

Tanilama menusu, yoneticilerin ve servis teknisyenlerinin ayarlari tanimlamak, kullanim bilgilerini goruntulemek ve 
sorun gidermek amaciyla kullanabilecegi MFP bilgilerini saglar. 
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is alma menusu 



Not MFP'nin sabit diskinde veya rasgele erisim belleginde (RAM) saklanan ozel is, depolanmis is, hizh kopyalama 

isi veya prova yazdir ve beklet isi yoksa, menu segildiginde saklanan is yok mesaji goruntulenir. 

1 Kullanici adlarmin listesi goruntulenir. 

2 Bir kullanici adi segin; bu kullanici igin saklanan islerin listesi goruntulenir. 

3 is admi segin ve isi yazdirm veya silin. Bir isin yazdirilmasi veya silinmesi igin PIN numarasi gerekiyorsa, yazdir 
veya sil komutunun yanmda fl simgesi goruntulenir ve bir PIN numarasi girmeniz gerekir. 

4 YAZDIR'i segerseniz, MFP, yazdirilacak kopya sayismi girmenizi ister (1 - 32.000). 
is alma menusunde asagidaki ogeler bulunur. 



Oge 






Aciklama 


KULLANICI 


1 


(XI) 


Segtiginiz kullanici admin ozel, depolanmis, hizh kopya ve prova yazdir ve bekle 


KULLANICI 


2 


(X2) 


islerini gormek igin bu ogeyi kullanm. (xi) belirtimi, kullanicinin depolanmi§ 


KULLANICI 


3 


(X3) 


yazdirma islerinin sayismi gosterir. 


KULLANICI 


4 


(X4) 




KULLANICI 


5 


(X5) 




KULLANICI 


6 


(X6) 
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Oge 


Aciklama 


<KULLANICI ADI> 


Qahsmak istediginiz yazdirma islerini segmek icjn bu ogGyi kullanin. Kullanicinin 


TUM OZEL I§LER 


PIN degeri gerektiren turn yazdirma i§lerini gormek igin tum ozel isler 


t? 1 


segenegini kullanin. 


i§ 2 




i§ 3 




i§ 4 




<iS ADI> 

YAZDIR 

SiL 


Segilen i§i yazdirmak veya silmek igin bu ogeyi kullanin. 

Bir i§in yazdirilmasi veya silinmesi igin PIN numarasi gerekiyorsa, yazdir veya 
SiL komutunun yanmda 3 simgesi goruntulenir ve bir PIN numarasi girmeniz 
gerekir. 

yazdir'i segerseniz, yazici, yazdirilacak kopya sayismi girmenizi ister 
(1 -32.000). 
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Bilgi menusu 



Bilgi sayfasmi yazdirmak igin, listeyi kaydirarak istediginiz bilgi sayfasma gidin ve TAMAM'a dokunun. 



Oge 




Aciklama 


MENU HARITASI YAZDIR 


Kontrol panelindeki menu duzenini ve gegerli menu ayarlarmi gosteren bir harita 
olusturmak igin bu ogeyi kullanm. 


YAP I LAND I RMA YAZDIR 


Turn sarf malzemelerinin durumunu gosteren bir sayfa elde etmek igin bu ogeyi 
kullanm. 

Sayfa tamamlandiginda, MFP hazir durumuna doner. 


SARF MALZEMELERI 
SAYFASI YAZDIR 


DURUM 


MFP'deki her sarf malzemesiyle yazdirilabilecek sayfa sayismi gosteren bir sayfa 

elde etmek igin bu ogeyi kullanm. 

Sayfa tamamlandiginda, MFP hazir durumuna doner. 


SARF MALZEMELERI 


DURUMU 


Sarf malzemelerinin miktarmi ve durumunu gosteren bir sayfa elde etmek igin bu 
ogeyi kullanm. 


KULLANIM SAYFASI 


YAZDIR 


Maliyet hesabi igin kullanilabilecek bilgileri igeren bir sayfayi yazdirmak istiyorsaniz 
bu ogeyi kullanm. Bu oge, yalnizca bir sabit disk takihysa kullanilabilir. 
Sayfa tamamlandiginda, MFP hazir durumuna doner. 
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Oge 


Aciklama 


DENEME SAYFASI YAZDIR 


Yazicimn ozelliklerini agiklayan bir deneme sayfasi yazdirmak igin bu ogeyi kullanm. 


RGB ORNEKLERI YAZDIR 


RGB degerlerini igeren bir renk paleti elde etmek igin bu ogeyi kullanm. 


CMYK ORNEKLERI YAZDIR 


CMYK degerlerini igeren bir renk paleti elde etmek igin bu ogeyi kullanm. 


DOSYA DiZINI YAZDIR 


Takih olan turn toplu saklama aygitlariyla ilgili bilgileri igeren bir dizin sayfasi elde 
etmek igin bu ogeyi kullanm. 

Sayfa tamamlandiginda, MFP hazir durumuna doner. 


PCL YAZI TIPI LISTESI 
YAZDIR 


MFP'deki turn kullanilabilir PCL yazi tiplerinin listesini elde etmek igin bu ogeyi 
kullanm. 

Sayfa tamamlandiginda, MFP hazir durumuna doner. 


PS YAZI TIPI LISTESI 
YAZDIR 


MFP'deki turn kullanilabilir PS yazi tiplerinin listesini elde etmek igin bu ogeyi 
kullanm. 

Sayfa tamamlandiginda, MFP hazir durumuna doner. 
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Kagit yukleme menusu 



Kagit yukleme ayarlan kontrol panelinden dogru yapilandinhrsa, ortamm turunu ve boyutunu surucuden veya yazihm 
programmdan segerek yazdirabilirsiniz. 

Bu menudeki bazi ogelere (iki tarafh yazdirma ve elle besleme gibi) belirli yazihm programlarmdan veya surucuden (uygun 
surucu yuklendiyse) erisilebilir. Surucu ve yazihm programi ayarlan, kontrol panelindeki ayarlan gegersiz kilar. 



Not Bir degerin yanmda (*) isareti varsa, bu deger fabrikada atanmis (varsayilan) ayardir. 
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Oge 



Degerler 



Aciklama 



TEPSI <N> BOYUTU=*HER 
BOYUT 



*HER BOYUT 
LETTER 

LETTER DONDURULMUS 

LEGAL 

EXECUTIVE 

STATEMENT 

8, 5X13 

11X17 

12X18 

A3 

A4 

A4 DONDURULMUS 

A5 

RA3 

B5 (ISO) 

B5 (JIS) 

B4 (JIS) 

EXECUTIVE (JIS) 

DPOSTCARD (JIS) 

8K 

16K 

#10 ZARF 
MONARCH ZARF 
ZARF C5 
ZARF DL 
ZARF B5 
6ZEL 

HER 6ZEL 



Tepsi 1, tepsi 2, tepsi 3 ve 2.000 yaprakhk yan giris 
tepsisi (tepsi 4) igin kagit boyutunu belirlemek igin bu 
ogeyi kullanm. <N> yerine tepsi numarasim kullanm. 

Not 

#10 ZARF, MONARCH ZARF, C5 ZARF, DL ZARF, 

statement, 12x18, RA3 ve B5 zarf degerleri 
yalnizca tepsi 1 igin goruntulenir. 

Not 

2.000 yapraklik yan giris tepsisi (tepsi 4) yalnizca 

LETTER, LETTER DONDURULMUS, A4 ve A4 

dondurulmus boyutlarmi destekler. 
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Oge Degerler Aciklama 

tepsi <n> boyutu=*her *her Her tepsideki ortam turunu belirlemek igin bu ogeyi 

turde duz kullanin. <N> yerine tepsi numarasini kullanin. 

BASKILI 

ANTETLI 

ASETAT 

DELIKLI 

ETIKETLER 

BOND 

GERI DONU§TURULMU§ 
RENKLI 

HAFIF <7 5 G/M2 
AGIR 105-119 G/M2 
KART STOGU>163 
PARLAK 75-105 G/M2 
AGIR PARLAK 
HP DI5I AGIR PARLAK 
COK PARLAK - RESIM 
SERT KAGIT 
ZARF 
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Oge 



Degerler 



TEPSI <N> OZEL 



OLCU BIRIMI 
X BOYUTU 
Y BOYUTU 



Aciklama 



Bu mesaj, ozel anahtari ozel konumuna getirildiginde 
ve ortam boyutu listesinden ozel degeri segildiginde 
goruntulenir. 



Listelenen degerler bir agilan menude goruntulenir; bu 
menude olgu birimi olarak milimetre veya ing degerini 
segebilir ve ozel kagidm X ve Y boyutunu 
belirleyebilirsiniz. 
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Aygit yapilandirmasi menusu 

Bu menu, MFP'nin turn yonetim islevleriyle ilgili denetimleri igerir. 

Orijinal alt menusu 

Bu alt menu, gesitli kopyalama islevlerinin kopyalanan orijinallerin turuyle ilgili varsayilan ayarlarmi denetler. 



Not Bir degerin yanmda (*) isareti varsa, bu deger fabrikada atanmi§ (varsayilan) ayardir. 
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Oge 



Degerler 



Aciklama 



KAGIT BOYUTU 



*OTOMATIK 

LETTER 

LEDGER 

LEGAL 

EXEC 

A3 

A4 

A5 

B4 

B5 

KITAP 



Orijinal belgenin ortam boyutunu belirlemek igin bu ogeyi 
kullanm. 

MFP, orijinal belgenin boyutunu otomatik olarak saptayan 
ortam algilayicilari kullanir. Ortam algilanmazsa, 
desteklenen ortam boyutlari listesinden segim 
yapabilirsiniz. 



YUZ SAYISI 



KAGIT YONU 



*DIKEY 
YATAY 



Orijinal belgenin bir tarafmm mi, yoksa iki tarafmm mi 
taranacagmi belirlemek igin bu ogeyi kullanm. 
2 segiliyse ve kopya tarayici camma yerle§tirilmi§se, MFP 
sayfayi gevirmenizi ister. 

Orijinal belgenin yonunun dikey (kisa kenar yukarida) veya 
yatay (uzun kenar yukarida) oldugunu belirtmek igin bu 
ogeyi kullanm. 
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Oge Degerler Agiklama 



iCERiK metin Orijinal belgenin igerdigi resim turunu belirlemek igin bu 

fotograf ogeyi kullamn. 

parlak fotograf En iyi metin kalitesi igin metin segenegini, yazdinlmi§ yarim 

kari§ik tonlu grafikler igin fotograf segenegini, fotograflar igin 

parlak fotograf segenegini veya orijinal beige hem metin, 
hem grafik igeriyorsa kan§ik segenegini belirleyin. 



iCERiK kari§ik olarak tanimlanmi§sa, metin ve grafik 
onceligini belirlemek igin bu ogeyi kullamn. (Bu oge, 
yalnizca, varsayilan deger olarak kari§ik belirlenmi§se 
goruntulenir.) Dokuz farkh duzeyden birini segebilirsiniz. 
o=metin agirhkh 
8=grafik agirhkh 



agir kagit acik Taranan ortamm agir bir ortam olup olmadigmi belirtmek 

*kapali igin bu ogeyi kullamn. 

agir kagit segeneginde acik degeri belirlenmi§se, 
tarayici, ortam tarama alanmdan gegerken ortam 
uzerindeki basmci ayarlar. Bu ayar, agirhgi 100 g/m 2 'den 
(26-lb bond) fazla olan ortamlarda giki§ kalitesini 
etkileyebilir. 



MET IN/ FOTOGRAF 0-8 
KARI§IK 
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Kopyalama alt menusu 

Bu alt menu, gesitli kopyalama islevlerinin kopyalanan gikism ozellikleriyle ilgili varsayilan ayarlarmi denetler. 



Not Bir degerin yanmda (*) isareti varsa, bu deger fabrikada atanmis (varsayilan) ayardir. 



Oge 


Degerler 


Aciklama 


RENKLI MOD 


*SIYAH KOPYA 
RENKLI KOPYA 


Varsayilan deger olarak yalnizca siyah veya renkli 
kopyalama yapilmasmi belirlemek igin bu ogeyi kullanm. 


YUZ SAYISI 


*1 
2 


Gomntulerin kopyanm tek tarafma mi, yoksa iki tarafma mi 
yazdirilacagmi belirlemek igin bu ogeyi kullanm. 


HARMANLA 


*ACYK 
KAPALI 


Kopyalarm harmanlanip harmanlanmayacagmi belirlemek 
igin bu ogeyi kullanm. 


KOPYA SAYISI 


1-999 


Kopya sayismi segmeden BA§LAT'a bastigmizda elde 



edeceginiz kopya sayismi belirlemek igin bu ogeyi kullanm. 
Fabrika ayan (varsayilan deger) 1 'dir. 
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Oge 



Degerler Aciklama 



ZIMBA 


Degerler, takih 


Zimbalama gerekiyorsa, zimbanin nereye takilacagmi ve kag zimba 




son islernciye 


kullanilacagini belirlemek icin bu ogeyi kullanin. 




nnrp fipnic:ir 


MFP'ye bir yigmlayici veya 8 bolmeli posta kutusu takihysa, 




zimbalama segenegi kullanilamaz. 






Zimbalayici/yiginlayici takihysa, asagidaki degerleri segebilirsiniz: 






*YOK 






bir (sol ust kose) 






ko§e (sol ust kose) 






ixi 






tig 






ALTI 






ozel (yalnizca zimbalayici/yiginlayicmin "oze" igin tanimi varsa 






kullanilabilir) 






TERS TARAFTAN 






Not 






Ortam boyutu, yonu ve besleme yonu nedeniyle, istediginiz sonucu 






elde etmek iQin zimba seceneklerini denemeniz gerekir. 






Qok islevli son islemci takihysa, a§agidaki degerleri segebilirsiniz: 






*YOK 






BIR 






ixi 






TEL DIKi§ 
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Geli§tirme alt meniisu 

Bu alt menu, kopya gelistirme ozelliklerinin varsayilan degerlerini denetler. 



Not Bir degerin yanmda (*) isareti varsa, bu deger fabrikada atanmis (varsayilan) ayardir. 



6ge Degerler Aciklama 



Keskinlik ayarmi belirlemek igin bu ogeyi kullanm. 
o=en du§uk keskinlik 
4=en yuksek keskinlik 

Fabrika ayari (varsayilan deger) 2'dir. 



KESKINLIK 0-4 

4 
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Oge Degerler Agiklama 



ark a plan kaldirma 0 - 8 Kopya olu§tururken orijinal belgenin arka planmin ne 

oranda kaldmlacagini denetlemek igin bu ogeyi kullanm. 
Arka plan kaldirma, gift tarafh bir orijinal belgeyi 
kopyahyorsaniz ve belgenin bir yuzundeki ogelerin 
kopyanm arka yuzunde gorunmesini istemiyorsaniz veya 
ortamm renkli olmasi yuzunden baski kalitesi du§uyorsa 
kullani§lidir. 

o=en du§uk arka plan kaldirma duzeyi (arka plan daha 
fazla gorunurdiir) 

8=en yuksek arka plani kaldirma duzeyi (arka plan daha 
az gorunurdiir) 

Fabrika ayari (varsayilan deger) 2'dir. 



TRWW 



Aygit yapilandirmasi meniisu 137 



http ://www . h p . co m/g o/c I j 9 500 m f p 

Gonderme alt meniisu 

Bu alt menu, gonderme islevleriyle ilgili denetimleri igerir. 



Oge 


Degerler 


Aciklama 


E- POSTA 


TARAMA 

TERCIHi=RENKLi 


E-posta varsayilanlarmi ayarlamak igin bu ogeyi 
kullanm. A§agidaki tabloda yer alan e-posta alt 
menusune bakm. 
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E-posta alt menusii 

Bu alt menu, e-posta ayarlariyla ilgili denetimleri igerir. 



Not Bir degerin yanmda (*) isareti varsa, bu deger fabrikada atanmis (varsayilan) ayardir. 



Oge 




Degerler 


Aciklama 


TARAMA TERCIHI 


Si YAH VE BEYAZ 
*RENKLI 


Belgenin renkli veya siyah beyaz olarak taranacagini 
belirlemek igin bu ogeyi kullamn. 


DOSYA 


TURU 


*PDF 
MTIFF 
TIFF 
JPEG 


E-posta ekinin dosya bigimini belirlemek igin bu ogeyi 
kullanin. 


DOSYA 


BOYUTU 


KUCUK 

*STANDART 

BUYUK 


Belgenin sikistirilmis boyutunu belirlemek igin bu ogeyi 
kullanin. 
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Oge 



Degerler 



Aciklama 



COZUNURLUK 



75 DPI 
*150 DPI 
200 DPI 
300 DPI 



Taranan resmin gozunurlugunu belirlemek igin bu ogeyi 
kullanm. 



gonderme ag Agda e-posta gondermek igin kullanilabilecek SMTP ve 

GECiTLERiNi bul LDAP ag gegitlerini otomatik olarak aramak igin bu ogeyi 

kullanm. 



smtp ag GECiDi E-posta gondermek igin kullanilan SMTP ag gegidinin IP 

adresini belirlemek igin bu ogeyi kullanm. 

ldap ag GECiDi E-posta gondermek igin kullanilan LDAP ag gegidinin IP 

adresini belirlemek igin bu ogeyi kullanm. 



GONDERME AG 
GECiTLERiNi SINA 



Yapilandmlmis ag gegitlerinin duzgun gahsip gah§madigmi 
smamak igin bu ogeyi kullanm. Yapilandirilmis ag gegitleri 
gah§iyorsa, kontrol paneli ekranmda ag GECiTLERi 
tamam mesaji gorunur. 
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Yazdirma alt menusu 



Bu menudeki bazi ogeler bir yazihm programmdan veya surucuden kullanilabilir (uygun surucu yuklendiyse). Surucu ve 
program ayarlari, kontrol panelindeki ayarlari gegersiz kilar. Daha fazla bilgi igin, CD-ROM'daki Kullanici Ba§vuru 
Kilavuzu'na bakin. 



Not 



Bir degerin yaninda (*) isareti varsa, bu deger fabrikada atanmis (varsayilan) ayardir. 



Oge 



Degerler 



Agiklama 



kopya sayisi l 1 - 32.000 l - 3 2 . o 0 0 arasinda bir deger segerek varsayilan kopya sayisini 

ayarlamak igin bu ogeyi kullanm. Kopya sayisini belirlemek igin 
sayisal tus takimmi kullanm. 



Fabrikaayan (varsayilan deger) 1 'dir. 
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VARSAYILAN KAGIT 
BOYUTU 



*LETTER 

LETTER 

DONDURULMU§ 

LEGAL 

EXECUTIVE 

STATEMENT 

8, 5X13 

11X17 

12X18 

A3 

A4 

A4 DONDURULMUS 

A5 

RA3 

B5 (JIS) 
B4 (JIS) 
EXECUTIVE 
DPOSTCARD 
8K 
16K 

#10 ZARF 
MONARCH ZARF 
ZARF C5 
ZARF DL 
ZARF B5 
6ZEL 



(JIS) 
(JIS) 



Baski i§i igin boyut belirlenmediginde kullanilacak ortamm ve 
zarflarin varsayilan boyutunu ayarlamak igin bu ogeyi kullanm. 
(Kullanilabilir boyutlar listesinde ilerlediginizde, oge ismi kagittan 
zarfa degi§ecektir.) 

Not 

Bu deger, i§le birlikte kagit boyutu gonderilmediyse kullanihr. 
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Oge 



Degerler 



Aciklama 



varsayilan ozel 6lcu birimi Takih turn tepsiler igin ozel bir kagit boyutu belirlemek istiyorsaniz bu 

kagit boyutu x boyutu ogeyi kullanm. <N> yerine tepsi numarasini yazm. Bu menu yalnizca 

y boyutu segili tepsideki kagit boyutu anahtari "ozel" konumunda oldugunda 

goruntulenir. Kullanici ozel ortamin X ve Y boyutlarmi tepsilerdeki 

cetvel etiketlerini kullanarak seger. 



KAGIT HEDEFI 



UST BOLME 
ALT BOLME 
BOLME 1 
BOLME 2 
BOLME 3 
BOLME 4 
BOLME 5 
BOLME 6 
BOLME 7 
BOLME 8 

KITAPCIK BOLMESI 



Qiki§ hedefini ayarlamak igin bu ogeyi kullanm. Menude yalnizca 
takih bolmeler goruntulenir ve deger, takih son i§lemciye gore 
degisir. 
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Oge 



Degerler 



Aciklama 



*KAPALI 
AQIK 



Bu oge, yalnizca bir dupleksleyici takihysa goruntulenir. Kagidm her 
iki yuzune yazdirmak (dupleks) igin acik degerini, tek yuzune 
yazdirmak igin (simpleks) kapali degerini segin. 



Not 

Dupleks segenegini yazici surucusunde veya yazilim programinda 
belirlemenizde yarar vardir. (Yazici surucusunde ve yazilim 
programinda belirlenen ayarlar, kontrol panelindeki ayarlan gegersiz 
kilar.) 



DUPLEKS CILTLEME *UZUN KENAR 

KISA KENAR 



Dupleks yazdirma igin ciltleme kenarmi degistirmek istiyorsaniz bu 
ogeyi kullanm. Menu ogesi, yazicida bir dupleksleyici takihysa ve 
dupleks=acik ayari belirlendiyse goruntulenir. 



Not 

Ciltleme duzenin yazici surucusunde veya yazilim programinda 
belirlemenizde yarar vardir. (Yazici surucusunde ve yazilim 
programinda belirlenen ayarlar, kontrol panelindeki ayarlan gegersiz 
kilar.) 
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Oge 



Degerler 



Aciklama 



A4 /LETTER 



*EVET 
HAYIR 



A4 boyutunda is gonderildiginde MFP'de A4 boyutunda ortam yuklu 
degilse, letter boyutunda ortama yazdirmak igin (veya letter 
boyutunda is gonderildiginde MFP'de letter boyutunda ortam yoksa 
A4 boyutunda ortama yazdirmak igin) bu ogeyi kullanm. 



Not 

Bu oge, A3 ve 11 x 17 boyutunda ortamlar igin de gegerlidir. 



EL ILE BESLEME *KAPALI 
ACIK 



Ortami bir tepsiden otomatik olarak beslemek yerine tepsi 1'den el 
ile beslemek igin bu segenegi kullanm. el ile besleme=actk 
degeri belirlenmisse ve tepsi 1 bossa, MFP durur ve elle 

besleme [kagit boyutu] mesajmi goruntuler. 



COURIER YAZI TIPI ^NORMAL 
KOYU 



Kullanilacak Courier yazi tipi surumunu segmek igin bu ogeyi 
kullanm: 

normal: HP LaserJet 4 Series yazicilarda kullanilabilen dahili 
Courier yazi tipi. 

koyu: HP LaserJet III Series yazicilarda kullanilabilen dahili Courier 
yazi tipi. 
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Oge 


Degerler 


Aciklama 


GENI S A4 


*HAYIR 
EVET 


A4 boyutundaki ortamm tek bir satirma yazdinlabilecek karakter 
sayisini degistirmek igin Genis A4 ayarmi kullamn. 
evet: 10 si Kl i Kl i karakterlerden bir satira en gok 80 tane basilabilir. 
hayir: 10 si Kl i Kl i karakterlerden bir satira en gok 78 tane basilabilir. 


PS HATALARINI 
YAZDIR 


*KAPALI 
ACIK 


PS hatasi olustugunda PS hata sayfasi basmak igin acik'i segin. 


PDF HATALARINI 
YAZDIR 


*KAPALI 
ACIK 


PDF hatasi olustugunda PDF hata sayfasi basmak igin acik'i segin. 
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Baski kalitesi alt meniisu 



Bu menudeki bazi ogeler bir yazihm programmdan veya surucuden kullanilabilir (uygun surucu yuklendiyse). Surucu ve 
yazihm programi ayarlari, kontrol panelindeki ayarlari gegersiz kilar. Dahafazla bilgi igin, CD-ROM'daki Kullanici Ba§vuru 
Kilavuzu'na bakm. 



Not 



Bir degerin yanmda (*) isareti varsa, bu deger fabrikada atanmis (varsayilan) ayardir. 



Oge 



Degerler 



Aciklama 



RENK AYARLA 



PARLAK RENKLER 

ARA TONLAR 

KOYU RENKLER 

RENK DEGERLERI GERI 

YUKLENSIN 



Renk yogunluklarmin (cam gobegi, macenta, sari ve siyah) 
yarim ton ayarlannda degisiklik yapmak igin bu ogeyi kullanin. 
Renk yogunlugu degerleri -5 ile +5 arasmdadir. Deger 
azaltildigmda ton egrisi daha parlak, deger artinldigmda daha 
koyu hale gelir. Fabrika ayari (varsayilan deger) O'dir. 



KAYIT AYARLARI TEST SAYFASI YAZDIR 


Resmi sayfada tepeden asagi ve soldan saga ortalamak igin 


KAYNAK 






marj hizalamasim kaydirm. On yuze yazdirilacak resmi, arka 


1 NOLU 


TEPSIYI 


AYARLA 


yuzdeki resimle de hizalayabilirsiniz. 


2 NOLU 


TEPSIYI 


AYARLA 




3 NOLU 


TEPSIYI 


AYARLA 


Kaynagi ve test sayfasi yazdir'i segtiginizde, test 


4 NOLU 


TEPSIYI 


AYARLA 


sayfasma ek yonergeler yazdinhr. 
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Oge 



Degerler 



Aciklama 



YAZDIRMA 
MODLARI 



OTO ALGILAMA MODU 

OTOMATIK ALGILAMA 

KAPALI 

AC IK MODU 

KOYU MODU 

KART STOK MODU 

ASETAT MODU 

ZARF MODU 

ETIKET MODU 

PARLAK MODU 

GORUNTU MODU 

AGIR PARLAK MODU 

HP DI§I AGIR PARLAK 

MODU 

EN IYI PARLAK MODU 
EN IYI HP KOYU PARLAK 
MODU 

EN IYI HP DI§I KOYU 
PARLAK MODU 

EN IYI SERT KAGIT MODU 
TONER MODU 
SERT KAGIT MODU 
KABARTMALI MODU 



Kullanmak istediginiz ortam turuyle ili§kili modu yapilandirmak 
igin bu ogeyi kullamn. A§agidaki turlerden her biri igin, 
Degerler sutunundaki modlardan birini segebilirsiniz. 



DUZ 

BASKILI 

ANTETLI 

ASETAT 

DELIKLI 

ETIKETLER 

BOND 

GERI DONU§TURULMU§ 
RENKLI 

HAFIF<7 5 G/M2 
AGIR 106-163 G/M2 
KART STOGU>163 G/M2 
PARLAK 75-105 G/M2 
AGIR PARLAK 
HP DISI PARLAK 
AGIR PARLAK 
SERT KAGIT 
ZARF 

MODLARI GERI AL 
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Oge 


Degerler 


Aciklama 


EN UYGUN DURUM 


YUKARIYA AKTARIM 1 
YUKARIYA AKTARIM 2 
A§AGIYA AKTARIM 1 
A§AGIIYA AKTARIM 2 
FAZLA DOLULUK 1 
FAZLA DOLULUK 2 
FAZLA DOLULUK 3 
ON KENAR YUKARI 
ON KENAR A§AGI 
EN UYGUNU GERI AL 


Makine parametrelerini ortam turu yerine turn isler igin en iyi 
duruma getirmek istiyorsaniz bu ogeyi kullanin. Her oge igin 
kapali veya actk degeri belirlenebilir Her ogenin varsayilan 
degeri kapali 'dir. en uygunu geri al segenegi, turn 
segenekleri varsayilan fabrika ayarma (kapali) getirir. 
Degerleri en uygun duruma getirme hakkinda daha fazla bilgi 
igin, CD-ROM'daki Kullanici Ba§vuru Kilavuzu'nun 8. 
bolumune bakm. 


HIZLI AYARLAMA 
YAP 


Segecek deger yok. 


Yalnizca DMax ve DHalf renk tonu ayarlamasi yapmak igin bu 
ogeyi kullanin. 


TAM AYARLAMA 
YAP 


Segecek deger yok. 


Dmax, DHalf ve renk duzlemi kaydi (CPR) ayarlamasi yapmak 
igin bu ogeyi kullanin. 


TEMIZLEME 
SAYFASINI I§LE 


Segecek deger yok. 


Bu oge, yalnizca bir temizleme sayfasi olusturulduktan sonra 
goruntulenir. 



Temizleme sayfasmi islemek igin DEVAM'a dokunun. ilerleme 
gubugu islemin hangi a§amada oldugunu gosterir. 
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Sistem ayari alt meniisu 

Bu menudeki ogeler MFP fonksiyonunu etkiler. Yazdirma ihtiyaglarmiza gore MFP'yi yapilandirin. 



Not Bir degerin yanmda (*) isareti varsa, bu deger fabrikada atanmis (varsayilan) ayardir. 



Oge 


Degerler 


Aciklama 


TARIH/SAAT 


TARIH 


Kontrol paneli ekranmdaki denetimleri kullanarak gunu, ayi, yih ve 




TARIH BiciMi 


saati ayarlamak igin bu ogeyi kullanin. 




SAAT 






saat BiciMi 




I§ DEPOLAMA SINIRI 


1 - 100 


Sabit diskte depolanabilecek i§ sayisini belirlemek igin bu ogeyi 
kullanin. 

Fabrika ayari (varsayilan deger) 32'dir. 
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Oge 



Degerler Aciklama 



I§ TUTMA ZAMAN A§IMI *KAPALI 


Hizh Kopyalama islerinin, prova yazdirma ve bekletme islerinin, 


1 


SAAT 


ozel islerin ve saklanan islerin otomatik olarak silinmeden once is 


4 


SAAT 


kuyrugunda tutulacagi sureyi ayarlamak igin bu ogeyi kullanm. 


1 


GUN 




1 


HAFTA 





adresi goster * otomatik Kontrol panelinde hazir mesajiyla birlikte yazicinin IP adresinin 

kapali de goruntulenip goruntulenmeyecegini belirlemek igin bu ogeyi 

kullanm. otomatik degeri segilirse ve aygit aga baghysa, IP 
adresi goruntulenir. 



optimum hiz/maliyet * otomatik MFP'nin renkli moddan tek renkli moda gegisini denetlemek igin bu 

hiz ogeyi kullanm. otomatik degeri segildiginde, MFP, yazdirilan i§e 

say fa basina gore mod degi§tirir. hiz degeri yazdirma hizim artinr, ama mod 
maliyet gegisinde ayni derecede etkili degildir. sayfa basina maliyet 

degeri ise yazdirma hizim azaltir, ama mod degistirmek igin en 

uygun maliyetli segenektir. 
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6ge Degerler Aciklama 

Tepsilerin davramsim belirlemek igin bu ogeyi kullamn. Her 
segenegin kendi alt menusu vardir: 

ISTENEN TEPSIYI KULLAN 

• ozel. Belirli bir tepsinin kullanilmasi gerektigini belirttiginizde, 
yazici otomatik olarak baska bir tepsi segmez. 

• ilk. Belirtilen tepsi bossa, yazici baska bir tepsiden ortam alir. 

ELLE BESLEME ISTEMI 

• her zaman. Tepside ortam yuklu olsa bile ortam yerlestirmeniz 
istenir. 

• yuklu degilse. Yalnizca tepsi 1 bossa ortam yerlestirmeniz 
istenir. 

PS ERTELEME ORTAMI 

• etkin. PostScript kagit yukleme i§levi kullanilmaz. 

• devre disi. PostScript kagit yukleme i§levi kullanihr. 



TEPSI DAVRANISI * ISTENEN 

TEPSIYI KULLAN 

ELLE BESLEME 

ISTEMI 

PS ERTELEME 

ORTAMI 
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Oge 



Degerler Aciklama 



UYKU GECIKMESI 


1 DAKIKA 


MFP nin ne kadar sure bos kaldiktan sonra Uyku nnoduna 




15 DAKIKA 


gegecegini belirlemek igin bu ogeyi kullanin: Uyku modu, MFP 




3 0 DAKIKA 


bostayken gug tuketimini ve MFP'nin elektronik pargalarmdaki 




*4 5 DAKIKA 


a§mmayi en aza indirir (ekranin araka plan isigi kapatihr). 




60 DAKIKA 






9 0 DAKIKA 


Ozel bir is gonderdiginizde, kontrol panelinde bir tu§a bastigmizda, 




2 SAAT 


bir tepsiyi veya ust kapagi agtigmizda, MFP Uyku modundan 




4 SAAT 


otomatik olarak gikar. 






Not 






Uyku modunda ekranin arka plan isigi kapanir, ancak ekran yine 






de okunabilir. 
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Oge 



Degerler 



Aciklama 



KOPYALAMA/GONDERME 
AYARLARI 



ETKINSIZLIK 
ZAMAN A§IMI 
OTOMATIK AYAR 
SIFIRLAMA 
GONDERME 
SONRASI ZAMAN 
A§IMI 

baski igiNi 

BEKLET 

BEKLETME 

SURESI 

ONCEDEN TARA 
OTOMATIK I§ 
KESINTISi 



ETKiNSizLiK zaman asimi: Kopyalama, gonderme ve faks 
ayarlannin tanimli ayarlara sifirlanmadan once ne kadar sureyle 
saklanacagini belirtir. Bu deger 10 ile 300 saniye arasmda olabilir; 
varsayilan deger 60'tir. 

otomatik ayar sifirlama: Bu secenek, Ba§lat dugmesine 
basildigmda kopyalama, gonderme ve faks ayarlarmi sifirlar. Degerler 
kapali ve ACiK'tir; varsayilan deger KAPALi'dir. 
gonderme sonrasi zaman asimi: Gonderme ayarmin fabrika 
ayarlarma (varsayilan deger) sifirlanmadan once ne kadar sureyle 
saklanacagini belirtir. Bu deger 10 ile 300 arasmda olabilir; varsayilan 
deger 10'dur. 

baski isiNi beklet: actk degeri belirlenirse, siz MFP kontrol 

panelini kullanirken baski isi bekletilir. 

bekletme suresi! Bu deger, bir kopyalama/gonderme isi 

tamamlandiktan sonra baski isinin ne kadar sureyle bekletilecegini 

denetler. 

onceden tara: MFP baska bir isi yazdinyor olsa da bir kopyalama isi 
taranabilir. is taranir ve yazdinlmcaya kadar bekletilir. onceden 
tara= kapali degeri belirlenirse, baski isi tamamlanmcaya kadar 
kopyalama isi taranmaz. 

otomatik is KESiNTisi: Kopyalama isleri, ag uzerinden 
yazdinlmakta olan baski islerini turn kopyalari tamamlanmadan otomatik 
olarak kesebilir. Bu oge igin kapali degeri belirlendiginde, kopyalama 
isi ag baski isi tamamlanmcaya kadar bekletilir. 
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Oge 


Degerler 


Aciklama 




KOPYALAMA 

isiNi KES 

SESLI GERI 
BESLEME 


• kopyalama isiNi kes: Gegerli kopyalama isi, baska bir kopyalama 
isi igin kesilir. Baslat dugmesine bastiginizda, MFP, gegerli kopyalama 
isini kesmek isteyip istsmediginizi soran bir mesaj goruntuler. kapali 
degeri belirlenmisse, gegerli kopyalama isi baska bir kopyalama isi 
tarafindan kesilemez. 

• SESLi GERi besleme: Bir tu§a bastiginizda veyadokunmatikekranin 
etkilesimli bir alanina dokundugunuzda sesli bir uyan almanizi saglar. 


OZELLIK 


*OTOMATiK 

PCL 

PDF 

XHTML 

MIME 

PS 


Varsayilan urun dilini (ozellik) segmek igin bu ogeyi kullanm. Olasi 
degerler MFP'ye yuklenen gegerli dillere gore belirlenir. 
Genellikle urun dilini degi§tirmemeniz gerekir (varsayilan deger 
OTOMATiK'tir). Ayari degi§tirip belirli bir urun dili belirlerseniz, MFP, 
belirli yazihm komutlari almadikga bir dilden digerine otomatik 
olarak gegmez. 


SiLiNEBILIR UYARILAR 


*is 

ACIK 


Silinebilir bir uyan mesajimn yazicmm kontrol panelinde ne kadar 
sureyle gorunecegini ayarlamak igin bu ogeyi kullanm. 
acik: Uyan iletileri, devam dugmesine dokunulana kadar kontrol 
panelinde goruntulenir. 

is: Uyan iletileri, kendilerini olusturan i§ bitene kadar kontrol 
panelinde gorunijr. 


TRWW 




Aygit yapilandirmasi menusu 155 



http://www.hp.com/go/clj9500mfp 



6ge Degerler Aciklama 



oto devam et *aqik MFP'nin hatalara nasil tepki gosterdigini belirleyin. 

kapali aqik: Yazdirma islemini engelleyen bir hata olusursa, mesaj 

goruntulenir ve MFP 10 saniye sureyle gevrimdisi duruma gegip 
yeniden gevrimigi duruma gelir. 

kapali: Yazdirma islemini engelleyen bir hata varsa, mesaj 
ekranda kahr ve Devam dugmesine dokunulana kadar MFP 
yazdirma yapmaz. 

Not 

MFP'de zimba bittiginde yazdirmayi durdurmak igin, kontrol 
panelinin sistem ayan menusunde OTO DEVAM ET=KAPALI 
segenegini belirleyin. 



Toner azaldigmda MFP'nin nasil davranacagmi belirlemek igin bu 
ogeyi kullanm. Yazici kartusunda toner bitmek uzere oldugunda 
kartu§ az mesaji goruntulenir. (Mesaj goruntulendikten sonra, 
%5 doluluk oraniyla yaklasik 2.400 sayfa yazdirilabilir.) 
devam: MFP, kartu§ az mesaji goruntulenirken yazdirmayi 
surdurur. 

dur: MFP Qevrimdisi duruma gegip kullanici mudahalesini bekler. 



SARF MALZEMESI AZ DEVAM 
DUR 



156 Bolum 6 - Kontrol paneli menuleri 



Rev. 1 .0 



Oge 


Degerler 


Aciklama 


RENKLI SARF MALZEMESI 


*DUR 


Renkli sarf malzemelerinden biri bittiginde MFP'nin nasil 


TUKENDiGINDE 


SIYAHLA 0T0 


davranacagmi belirlemek igin bu ogeyi kullanm. 




DEVAM 




SIKI§MAYI GIDERME= 


* OTOMATIK 

KAPALI 

ACIK 


Sikisma oldugunda MFP'nin nasil davranacagmi belirlemek igin bu 
ogeyi kullanm. 

oto: MFP, kagit siki§masmi gidermek igin en iyi modu otomatik 



olarak seger (genelde acik konumu). Bu varsayilan degerdir. 
acik: MFP, kagit siki§masi giderildikten sonra otomatik olarak 
sayfalan yeniden basar. 

kapali : MFP siki§mamn ardmdan sayfalan yeniden basmaz. Bu 
ayar baski performansmi artirabilir. 
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Oge 



Degerler 



Aciklama 



*INGILIZCE 

CEKCE 

DANCA 

FELEMENKCE 

FINCE 

FRANSIZCA 

ALMANCA 

MACARCA 

ITALYANCA 

NORVECCE 

LEHCE 

PORTEKIZCE 

RUSCA 

ISPANYOLCA 

ISVECCE 

TURKCE 



Kullanilabilir degerler, listedeki turn degerleri igerir ve desteklenen 
turn diller listelenir. 

istediginiz dili buluncaya kadar listeyi kaydinn. istediginiz dile 
dokunun. 
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Ortam segme ve kullanma 

MFP'den en iyi baski kalitesini elde etmek igin yerine getirilmesi gereken iki kosul vardir: 
MFP tarafmdan desteklenen kaliteli bir ortam kullanmak 
Bu ortam igin uygun turu belirlemek 

Kaliteli ortam segme 

Bu MFP kesilmis kagitlar (geriye kazamlmis kagitlar dahil), zarf, etiket, seffaf ve ozel boyutlu kagitlar gibi gesitli baski 
ortamlarini kabul eder. Gramaj, gren ve nemlilik gibi ozellikler MFP'nin performansini ve baski kalitesini etkileyen onemli 
etkenlerdir. 

Kontrol panelinde ve yazici surucusunde ortami turune ve boyutuna gore segmek, agir ve parlak kagitlarda gok daha iyi bir 
baski kalitesi saglar. Yanlis ayarlari kullanmak dusuk kaliteli yazdirmaya neden olabilir. Etiket veya asetat gibi ozel yazdirma 
ortamlari igin her zaman ture gore yazdinn. Zarflar igin her zaman boyuta gore yazdirm. 

MFP, bu kilavuzda bahsedilen ilkeler dogrultusunda gesitli kagit turlerini ve diger baski ortamlarini kullanabilir. Kilavuzdaki 
§artlara uymayan kagitlar asagidaki sorunlara neden olabilir: 

diisuk yazdirma kalitesi 

siki§ma ve birden gok kagit gekme 

MFP'nin zamanmdan once yipranmasi, onarim gerektirmesi 
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Bazi ortam turleri smanmis, kaliteli oldugu kamtlanmis ve MFP'nin ayarlariyla iyi sonug vermistir. En iyi kaliteyi elde etmek 
uzere kullanilan ortam turlerinin ve ayarlann listesi igin bkz: "Onerilen ortam" sayfa 165. En iyi sonucu almak igin HP 
MFP'lerle optimum performans saglamak uzere tasarlanmis HP markali ortam kullanm. 

Bu kilavuzdaki turn sartlara uyan kagidm yine de iyi baski sonucu vermemesi mumkundur. Bunun nedeni hatah kullanim, 
ortamm uygun olmayan sicaklikta olmasi ve nem igermesi veya uzerinde Hewlett-Packard'm higbir denetimi olamayan 
baska etkenler olabilir. 

Buyuk miktarda baski ortami satin almadan once, bu kilavuzda belirtilen gereksinimleri karsiladigindan emin olun 
("Onerilen ortam" sayfa 165). Fazla miktarda satin almadan once her zaman ortami deneyin. Dana fazla bilgi igin bkz: 
www, h p . co m/g o/l j pape r . 

HP markasini ta§imayan ortamlan kullanma 

MFP'de, HP markasini tasimayan, ama desteklenen ortam ozelliklerine uyan ortamlar da kullanilabilir (bkz: "Desteklenen 
ortam turleri" sayfa 164 ve "Gin's ve gikis igin desteklenen ortam boyutlan" sayfa 173). Gerekli ozelliklere uygun olmasi 
kosuluyla, HP markasini ta§imayan ortamlarm kullanilmasi MFP'ye zarar vermez veya garantiyi gegersiz kilmaz. 



Dikkat HP tarafmdan belirtilen ozelliklere uymayan ortamm kullanilmasi MFP'nin onarilmasmi gerektirecek 

sorunlara yol agabilir. Bu onarimlar Hewlett-Packard'm garanti ya da servis anlasmalari kapsamma girmez. 
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Desteklenen ortami sipari§ etme 



HP markah turn ortam gesitlerini www.hpshopping.com adresinde bulabilir veya yerel sarf malzemesi saticinizdan 
alabilirsiniz. 

Ortam boyutunu ve turunu belirleme 

Bir giris tepsisine ortam yerlestirirken, tepsi igin o ortamin turunu ve boyutunu belirlediginizden emin olun (bkz: "Tepsi 1'de 
kullanilacak ortam boyutunu ayarlama veya degistirme" sayfa 27). MFP, belirlediginiz ortam turunde en iyi yazdirma 
kalitesini elde etmeniz igin ig ayarlarmi otomatik olarak degi§tirir. Ortam boyutunu ve turunu MFP'nin kontrol panelinde ve 
yazici surucusunde ayarlaym. (Yazici surucusunu kullanma hakkmda bilgi igin CD-ROM'daki Kullanici Ba§vuru 
Kilavuzu 'nun 1. bolumune bakm.) 
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Standart ortam boyutu 

Standart ortam boyutlari, giris tepsilerinde isaretlenmis olan veya kontrol panelindeki kagit yukleme menusunde 
listelenen boyutlardir. Kontrol panelinde veya yazici sumcusunde ortam boyutunu segerken bu standart boyutlari 
kullanabilirsiniz. Giris tepsilerinde isaretlenmis olmayan veya kagit yukleme menusunde listelenmeyen ortam boyutlari 
ozel boyut sayihr. Asagida standart ortam boyutlari verilmistir: 



letter 




A4-R 


• JISB5 


letter- R 




A3 


• JPostD 


11 x 17 




A5 


• Monarch (zarf, yalnizca tepsi 1 ) 


executive 




B4 


• C5 (zarf, yalnizca tepsi 1 ) 


legal 




JIS B4 


• DL (zarf, yalnizca tepsi 1 ) 


A4 




B5 


• commercial #10 (zarf, yalnizca tepsi 1 


statement 




RA3 


• B5 (zarf, yalnizca tepsi 1 ) 


8,5 x 13 




8K 




12x 18 




16K 





Not Tepsi 2 ve tepsi 3. Bu tepsilerde standart boyutta ortam kullanirken, tepsideki ozel/standart anahtarimn 

Standart konumunda olmasma dikkat edin. Diger turn ortam boyutlari igin anahtari Ozel konumuna getirin. 
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Ozel ortam boyutu 



Ozel ortam boyutlari, giris tepsilerinde bulunan isaretlere uymayan ve kontrol paneli menulerinde veya yazici surucusunde 
listelenmeyen boyutlardir. 



Not Tepsi 1 Ozel boyutlu ortamla gahsirken, Tepsi 1 Boyutu menusundeki ozel segenegini kullanin. 

Tepsi 2, tepsi 3 ve 2.000 yaprakhkyan giris tepsisi (tepsi 4). Bu tepsilerde ozel boyutta ortam kullamrken, 
tepsideki ozel/standart anahtannin Ozel konumunda olmasina dikkat edin. 

2.000 yapraklik yan giris tepsisi (tepsi 4). Bu tepsi, ozel boyuttaki ortamlari desteklemez. 



Ozel ortam in boyutlari kontrol panelinde girilmelidir. Tepsi 1'i kullaniyorsaniz, Tepsi 1 Boyutu menusunden 6zEL'i 
segtiginizde Ozel menusij goruntulenir. Tepsi 2'yi veya tepsi 3'u kullaniyorsaniz, Ozel menusu, ozel/standart anahtarmi 
Ozel'e getirip tepsiyi kapattigmizda goruntulenir. 

Ortamm X ve Y boyutlarmi yazdigmizdan emin olun. X boyutu tepsinin onunden arkasma dogru olgulur. Y boyutu tepsinin 
sagmdan soluna dogru olgulur. 

Ozel ortam boyutlarmi ayarlama hakkinda daha fazla bilgi igin bkz: "Tepsi 2'de ve tepsi 3'te kullanilacak ortam boyutunu 
ayarlama veya degistirme" sayfa 28. 
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Desteklenen ortam turleri 



Kontrol panelinde ve yazici surucusunde asagidaki ortam turlerini segebilirsiniz: 

• duz • hafif <75 g/m 2 

• hazir • agir 106-163 g/m 2 

• antetli kagit • kart stogu 

• asetat • parlak 75-105 g/m 2 

• onceden delinmis • agir parlak 

• bond • HP olmayan agir parlak 

• yeniden kazamlmis • gok parlak - resim 

• renkli • sert kagit 



Not MFP, tonerin kagida kaynamasi igin isi ve basing kullanir. Renkli kagit veya hazir formlarda MFP'nin 

kaynastirma sicakhgiyla uyumlu mtirekkep kullanilmis olmasma dikkat edin (0,1 saniye sureyle 200 °C veya 
392 °F). 
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Onerilen ortam 



Asagidaki tabloda listelenen ortam turleri su olgutlere uygundur: 

Bu MFP'de test edilmistir. 

iyi kalite oldugu kamtlanmistir. 

MFP ayarlariyla iyi uyum saglar. 
Onerilen ortami siparis etme 

Ortam urun numaralari ortam boyutlarinin sonunda parantez iginde verilmistir. Ortam sipari§ ederken bu urun numaralarini 
kullanin. 

HP markali turn ortam gesitlerini www.hpshopping.com adresinde bulabilir veya yerel sarf malzemesi saticinizdan 
alabilirsiniz. 

Not Turu, tepsileri doldururken kontrol panelinde ("Ortam boyutunu ve turunu belirleme" sayfa 161 ) ve isinizi 

yazdirirken yazici surucusunde ("Ortam boyutunu ve turunu belirleme" sayfa 161) ayarlarm. 
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Onerilen ortam 



Onerilen ortam 


Tiirii 


Ozellikleri 


HP High Gloss Laser Paper 

letter (Q2419A) 
11x17 (tabloid) (Q2420A) 
A4 (Q2421A) 
A3 (Q2422A) 


AGIR 

veya 

COK PARLAK - 
RESIM 


120 g/m 2 (32 lb bond), 200 yaprak, agir parlak, iki yuzu parlak, 95 
parlak 

Kullanim yeri: bro§urler, kataloglar, i§ planlan, fotograflar ve 
resimler 


HP Premium Cover Paper 

letter (Q2413A) 

A A /AO A A A A\ 

A4 (Q2414A) 


KART STOKLARI 
>164 G/M2 


200 g/m 2 (75 lb kapak), 100 yaprak, super puruzsuz, iki yiizu mat, 
96 parlak 

Kullanim yeri: kartpostallar ve beige kapaklari 


HP Color Laser Paper 

letter (HPL245R) 

11 x 17 (tabloid) (HPL2417) 


DUZ 


90 g/m 2 (24 lb bond), 500 yaprak, puruzsuz, iki yuzu mat, 96 
parlak 

Kullanim yeri: bultenler ve renkli belgeler 
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Onerilen ortam 



Onerilen ortam 



Tiirii 



Ozellikleri 



HP Color Laser Paper 

105 g/m 2 (28 lb bond) 

letter (HPL285R) 

11 x 17 (tabloid) (HPL2817) 



105 g/m 2 (24 lb bond), 500 yaprak, puruzsuz, iki yuzu mat, 96 
parlak 

Kullanim yeri: bultenler ve renkli belgeler 



HP Soft Gloss Laser Paper agir parlak 

letter (C4179A) 
A4 (C4179B) 

Not 

HP Soft Gloss Laser Paper 
ozellikle HP color LaserJet 
9500 series yazicilarda ve 
MFP'lerde kullanilmak uzere 
tasarlanmistir. 



120 g/m 2 (32 lb bond), 200 yaprak, iki yuzu saten kaph, 96 parlak 

Kullanim yeri: el ilanlari, bildiriler, satis ozetleri, teklifler ve renkli 
resimler 
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Onerilen ortam 



Onerilen ortam Tiirii Ozellikleri 



HP Soft Gloss LaserPaper parlak 105 g/m 2 (2 8 lb bond), 500 yaprak, iki yuzu saten kaph, 96 parlak 

105 g/m 2 (28 lb bond) 75 - 105 G/M2 

Kullanim yeri: el ilanlari, bildiriler, satis ozetleri, teklifler ve renkli 
letter (Q2415A) resimler 
11 x 17 (tabloid) (Q2416A) 
A4 (Q2417A) 
A3 (Q2418A) 



HP Premium Choice agir 12 rj g/m 2 (32 lb bond), 500 yaprak (11x17 igin 250 yaprak), iki 

LaserJet Paper 10 6 - 163 G/M2 yuzu mat, 98 parlak 

letter (HPU1132) Kullanim yeri: teklifler ve grafikler 

11 x 17 (tabloid) (HPU1732) 

A4 (CHP410) 

A4 (Asya) (Q2397A) 

A3 (Asya) (Q2396A) 
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Onerilen ortam 



Onerilen ortam Tiirii Ozellikleri 



HP Premium Choice agir 160 g/m 2 (42 | b bond ) j 2 50 yaprak, iki yuzu mat, 98 parlak 

LaserJet Paper 10 6 163 G /M2 

160 g/m 2 (42 lb bond) Kullanim yeri: teklifler ve grafikler 

A4 (Avrupa) (CHP413) 
A3 (Avrupa) (CHP421) 



HP LaserJet Paper duz 90 g / m 2 ( 2 4 lb bond), 500 yaprak, iki yuzi) mat, 98 parlak 

letter (HPJ1124) Kullanim yeri: raporlar, kullanici el kitaplari, antetli kagitlar ve 

onceden 3 delikli kagit yazismalar 

(HPJ113H) 

legal (HPJ1424) 

11 x 17 (tabloid) (HPJ1724) 

A4 (Avrupa) (CHP310) 
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Onerilen ortam 



Onerilen ortam 



Tiirii 



Ozellikleri 



HP Office Recycled Paper 

letter (HPE1120) 
onceden 3 delikli kagit 
(HPE113H) 
legal (HPE1420) 



75 g/m 2 (20 lb bond), 500 yaprak, iki yuzu mat, %30 geri 
donusturulmus malzeme igerir (ABD'deki Executive Order 13101 
gerekleriyle uyumludur), 87 parlak 

Kullanim yeri: egitim el kitaplari ve genel ofis yazdirma isleri 



HP Tough Paper 

letter (Q1298A) 
A4 (Q1298B) 



kaba kagit 0,127 mm (5 mil) kalinhginda (yaklasik 44 lb bond ile esdeger), 

50 yaprak, iki yuzu saten kaph, su gegirmez, yirtilmaz 

Kullanim yeri: i§aretler, haritalar, restoran menuleri, su gegirmez 
belgeler ve yirtilmaz belgeler 



HP Color LaserJet Asetatlan asetat 

letter (C2934A) 
A4 (C2936A) 



0,127 mm (5 mil) kalinhginda, 50 yaprak, iki yuzu premium 
kaplama 

Kullanim yeri: asetatlar 
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Ortam turunu saptama 

sayfa 164 'de belirtilmeyen bir ortam kullanacaksaniz, tur ayarini saptamak igin asagidaki olgutlerden yararlanin. 



Not Tepsileri doldururken turu kontrol panelinde ve isinizi yazdinrken turu yazici sumcusunde ayarlarin. Daha 

fazla bilgi igin bkz: "Ortam boyutunu ve turunu belirleme" sayfa 161 . 



Agirhk 


Kaplama 


Turu 


75 g/m 2, den az (20 lb bond) 


tumu 


HAFIF <7 5 G/M2 


75 g/m 2 (20 lb bond) He 105 g/m 2 (28 lb bond) arasi 


mat 


DUZ 


75 g/m 2 (20 lb bond) He 105 g/m 2 (28 lb bond) arasi 


parlak 


PARLAK 75-105 G/ 
M2 


106 g/m 2 (29 lb bond) He 163 g/m 2 (43 lb bond) arasi 


mat 


AGIR 106-163 G/ 
M2 
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Agirhk Kaplama Tiirii 



106 g/m 2 (29 lb bond) ile 163 g/m 2 (43 lb bond) arasi P arlak HP Ag ±R 

parlak(HP markah 
ortam 

kullaniyorsaniz) 

HP OLMAYAN AGIR 

parlak (HP markah 
olmayan ortam 
kullaniyorsaniz) 



164 g/m 2 (44 lb bond) veyadahaagir tumu kart stogu >164 

G/M2 



Agirligi saptama 

Ortamm agirhgmi saptamak igin ortam paketinin uzerindeki etikete bakm. Etikette agirhk belirtilmiyorsa, ortamm kalinligma 
ve esnekligine dikkat edin. Genellikle, ortamm kahnhgi ne kadar fazlaysa (ve esnekligi ne kadar azsa), agirligi da o kadar 
fazladir. 

Mathk ve parlakhk 

Ortamm kaplamasmi saptamak igin ortam paketinin uzerindeki etikete bakm. Etikette kaplama turu belirtilmiyorsa, ortamm 
puruzsuz ve parlak olup olmadigina dikkat edin. Ortam puruzsuz ve parlaksa, en iyi baski kalitesini elde etmek igin parlak 
ortam turlerinden kullanabilirsiniz (segiminiz ortamm agirhgma baghdir). Ortam puruzsuz ve parlak degilse, mat kaplamah 
olabilir. 
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Giri§ ve giki§ igin desteklenen ortam boyutlari 



Not 



HP son islem aygitlarmdan herhangi biri hakkmda ek bilgi igin, aygitla birlikte verilen kullanici basvuru 
kilavuzuna bakm. 



Tepsi veya 
bolme 



Kapasite 



Ortam 



Agirhk 



ADFgiris en fazla 100 sayfa • standart boyutlar: • 64 - 220 g/m 2 

tepsisi (10 mm'lik letter/A4 letter, letter-R, legal, executive, statement, 8,5 x 13, (17 - 58 lb bond) 

yigmi, 5 mm'lik ledger/A3 11x17, A3, A4, A4-R, A5, B5, B4, JPostD, 8K, 16K, 
yigmi) #10 zarf, monarch zarf, C5 zarf, DL zarf, B5 zarf, 

ozel 
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tepsi 1 en fazla 100 sayfa 

(10 mm toplam yukseklik; 
200 g/m 2 [53 lb bond] 
veya daha agir ortam igin 
5 mm toplam yukseklik) 



en gok 10 zarf 

(10 mm toplam yukseklik) 



• standart boyutlar: 

letter, legal, executive, A3, A4, A5, 11 x 17, B5, B4, 
JPostD, 8K, 16K 

• ozel boyutlar: 

minimum: 98 mm x 210 mm (3,9 ing x 8,25 ing) 
maksimum: 306 mm x 470 mm (12 ing x 18,5 ing) 

• zarf boyutlari: 

commercial #10, C5, DL, Monarch, B5 

• minimum ozel boyut: 

98 mm x 210 mm (3,85 ing x 8,25 ing) 

• maksimum ozel boyut 

254 mm x 330 mm (10 ing x 13 ing) 

Not 

Zarf ve etiketleri yalnizca tepsi 1'den yazdirm. 



64 - 220 g/m 2 
(17-58 lb bond) 

dupleks 
yazdirm a: 
64 - 200 g/m 2 
(17-53 lb bond) 
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Tepsi veya Kapasite 
bolme 



tepsi 2 veya en fazla 500 yaprak 
tepsi 3 



2.000 en fazla 2.000 yaprak 

yapraklik 

yan giris 

tepsisi 

(tepsi 4) 



dupleksleyici gegerli degil 
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standart boyutlar: 

letter, letter-R, legal, executive 

statement, 8,5 x 13, 11 x 17, A3, A4, A4-R, A5, B5, B4, 
JPostD, 8K, 16K, #10 zarf, monarch zarf, C5 zarf, DL 
zarf, B5 zarf, ozel 



64 - 200 g/m^ 
(17-53 lb bond) 



standart boyutlar: 
yalnizca letter veya A4 



64 - 200 g/rn^ 
(17-53 lb bond) 



standart boyutlar: 

letter, legal, executive, A3, A4, A5, 11 x 17, B4, B5, 
8K, 16K 

dupleksleme zarflar, etiketler ve asetatlar igin 
desteklenmez 



64 - 200 g/m 2 
(17-53 lb bond) 
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3.000 

sayfalik 

yigmlayici 



en fazla 3.000 yaprak 
letter veya A4 

en fazla 1.500 yaprak 
ledger veya A3 



yuz asagi bolmesi igin standart boyutlar: 

letter, legal, executive, A3, A4, A5, 11 x 17, B4, B5, 

8K, 16K 

yuz yukan bolmesi igin standart boyutlar: 
letter, letter-R, legal, executive, statement, 8,5 x 13, 
11 x 17, A3, A4, A4-R, A5, B5, B4, JPostD, 8K, 16K, 
#10 zarf, monarch zarf, C5 zarf, DL zarf, B5 zarf, 
ozel 

ozel boyutlar (yuz yukan): 
uzun kenar 210 mm ile 470 mm (8,25 ing ile 
18,5 ing) arasmda, kisa kenar 98 mm ile 306 mm 
(3,9 ing ile 12 ing) arasmda 



64 - 200 g/m 2 
(17-53 lb 
bond); yuz 
asagi 

bolmesinde 

64 - 220 g/m 2 
(17 -58 lb 
bond); yuz 
yukan 
bolmesinde 
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Tepsi veya 
bolme 



Kapasite 



3.000 en fazla 3.000 yaprakhk 

yaprakhk yigm (en fazla 50 yaprak 

zimbalayici/ zimbah) 
yigmlayici 




Ortam 



yuz asagi bolmesi igin standart boyutlar: 

letter, legal, executive, A3, A4, A5, 11 x 17, B4, B5, 

8K, 16K 

yuz yukan bolmesi igin standart boyutlar: 
letter, letter-R, legal, executive, statement, 8,5 x 13, 
11 x 17, A3, A4, A4-R, A5, B5, B4, JPostD, 8K, 16K, 
#10 zarf, monarch zarf, C5 zarf, DL zarf, B5 zarf, 
ozel 

ozel boyutlar (yuz yukan): 
uzun kenar 210 mm ile 470 mm (8,25 ing ile 
18,5 ing) arasmda, kisa kenar 98 mm ile 306 mm 
(3,9 ing ile 12 ing) arasmda 



Agirhk 



64 - 200 g/m 2 
(17-53 lb 
bond); yuz 
asagi 

bolmesinde 

64 - 220 g/m 2 
(17 -58 lb 
bond); yuz 
yukan 
bolmesinde 
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Tepsi veya Kapasite 
bolme 



Ortam 



Agirhk 



gok islevli en fazla 1.000 yaprakhk 
son islemci yigin (en fazla 50 yaprak 
zimbali) 



yuz asagi bolmesi igin standart boyutlar: 

letter, legal, executive, A3, A4, A5, 11 x 17, B4, B5, 

8K, 16K 

yuz yukan bolmesi igin standart boyutlar: 
letter, letter-R, legal, executive, statement, 8,5 x 13, 
11 x 17, A3, A4, A4-R, A5, B5, B4, JPostD, 8K, 16K, 
#10 zarf, monarch zarf, C5 zarf, DL zarf, B5 zarf, 
ozel 

ozel boyutlar (yuz yukan): 
uzun kenar 210 mm ile 470 mm (8,25 ing ile 
18,5 ing) arasmda, kisa kenar 98 mm ile 306 mm 
(3,9 ing ile 12 ing) arasmda 



64 - 200 g/m 2 
(17-53 lb 
bond); yuz 
asagi 

bolmesinde 

64 - 220 g/m 2 
(17 -58 lb 
bond); yuz 
yukan 
bolmesinde 
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Tepsi veya Kapasite 
bolme 

8 bolmeli en fazla 2.000 yaprakhk 
posta kutusu yigm (bolme basma en 
fazla 250 yaprak) 
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yuz asagi bolmesi igin standart boyutlar: 

letter, legal, executive, A3, A4, A5, B5, B4, ledger 

yuz yukari bolmesi igin standart boyutlar: 
letter, letter-R, legal, executive, statement, 8,5 x 13, 
11 x 17, A3, A4, A4-R, A5, B5, B4, JPostD, 8K, 16K, 
#10 zarf, monarch zarf, C5 zarf, DL zarf, B5 zarf, 
ozel 

ozel boyutlar (yuz yukari): 

minimum: 98 mm x 210 mm (3,9 ing x 8,25 ing) 

maksimum: 305 mm x 470 mm (12 ing x 18,5 ing) 



64- 135 g/m 2 
(17 -36 lb 
bond); yuz 
asagi 

bolmesinde 

64 -216 g/m 2 
(17 -58 lb 
bond); yuz 
yukari 
bolmesinde 
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Ortamla ilgili kopyalama kalitesi ve baski kalitesi sorunlari 



Asagidaki tabloda, kullanilan ortamla ilgili olabilecek kopyalama kalitesi ve baski kalitesi sorunlari verilmistir. Burada yer 
almayan bir kopyalama kalitesi veya baski kalitesi sorunuyla karsilasirsaniz veya onerilen eylemlerle sorun gozulmezse, 
bkz: "Qikti kalitesi sorunlarini duzeltme" sayfa 279. 



Ortamla ilgili kopyalama kalitesi ve baski kalitesi sorunlari 
Sorun Onerilen islem 

Ortamin kenarlarinda lekeler Bu sorun ince, kaba bazi ortamlarla kaplamah (parlak veya gok puruzsuz) bazi 

ortamlarda gorulur. Lekeler koyu veya agik olabilir. 

• MFP tarafmdan desteklenen ortamlari kullanm (bkz: "Desteklenen ortam turleri" 
sayfa 164). 

• Ortami kullanmcaya kadar paketinde saklaym. 

• Ortam turu igin uygun baski modunun kullanildigmdan emin olun. 
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Ortamla ilgili kopyalama kalitesi ve baski kalitesi sorunlan 



Sorun Onerilen i§lem 

Renkler duzgun degil Bu sorun, kaba veya yanhs turde ortam kullanilmasindan kaynaklanabilir. 

• MFP tarafmdan desteklenen ortamlari kullanin (bkz: "Desteklenen ortam turleri" 
sayfa 164). 

• Dogru turun segildiginden emin olun. Hangi ayari kullanacaginizdan emin 
degilseniz, daha agir ortama ozgu turu segin (bkz: "Ortam tumnu saptama" 
sayfa 171). 

• Sorun devam ederse, aktarim hizim ayarlamaniz gerekebilir. 

Toner eksik Bu sorun genellikle ortam igin yanh§ tur segildiginde ortaya gikar. 

• Dogru turun segildiginden emin olun (bkz: "Ortam turunu saptama" sayfa 171 ). 

• MFP tarafmdan desteklenen ortamlari kullanin (bkz: "Desteklenen ortam turleri" 
sayfa 164). 

• Ortami kullanmcaya kadar paketinde saklaym. 

• Sorun devam ederse, aktarim hizim ayarlamaniz gerekebilir. 



TRWW 



181 



http ://www . h p . co m/g o/c I j 9 500 m f p 

Ortamla ilgili kopyalama kalitesi ve baski kalitesi sorunlan 
Sorun Onerilen i§lem 

Ortamda kabarmalar var Kaplamah ortamm kaplamasimn altmda biriken nem yayilabilir ve fuzerden gegerken 

ortami bozabilir. 

• MFP tarafmdan desteklenen ortamlari kullamn (bkz: "Desteklenen ortam turleri" 
sayfa 164). 

• Ortami kullanincaya kadar paketinde saklayin. 

Sayfada lekeler var Lekeler genellikle yuksek yogunluklu bolgelerdeki koyu renklerde daha fazla gorulur. 

Bu durum gok kuru ortamlarda gorulur. 

• Dogru turun segildiginden emin olun (bkz: "Ortam turunu saptama" sayfa 171 ). 

• Ortami kullanincaya kadar paketinde saklayin. 

Toner kabarmasi Toner ortama gerektigi gibi yapismiyor. 

• Dogru turun segildiginden emin olun (bkz: "Ortam turunu saptama" sayfa 171 ). 

• MFP tarafmdan desteklenen ortamlari kullamn (bkz: "Desteklenen ortam turleri" 
sayfa 164). 

• Ortam turu igin uygun baski modunun kullanildigmdan emin olun. 
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Ortamla ilgili kopyalama kalitesi ve baski kalitesi sorunlan 



Sorun Onerilen i§lem 



Sayfanm arka yuzunde toner Bu sorun asagidaki kosullarda ortaya gikabilir: 

• Delikli kagit kullamlmis ve toner deliklerden sizmistir. Sayfada toner kullanilan 
bolgelerin deliklere denk gelmemesine dikkat edin. 

• Ortam igin yanhs bir ozel boyut belirlenmis. Ortami olgun ve kontrol panelinde 
boyutu ayarlaym (bkz: "Ortam boyutunu ve turunu belirleme" sayfa 161). 

• Bir ortam sikismasmdan sonra, sikisan ortamdaki toner MFP'ye bulasmis olabilir. 
Fazla toneri temizlemek igin birkag sayfa daha yazdirm. 



Toner bulasmasi Bu sorun, ortam igin yanh§ bir tur belirlenmi§ olmasmdan veya baskili formda 

kullanilan murekkebin, fuzerin sicakhgmda erimesinden kaynaklanir. 

• Dogru turun segildiginden emin olun (bkz: "Ortam turunu saptama" sayfa 171 ). 

• MFP tarafmdan desteklenen ortamlari kullanm (bkz: "Desteklenen ortam turleri" 
sayfa 164). 

• Bu MFP'de kullanilan ortamlarin ve baskili formlardaki murekkebin, MFP'nin 
maksimum sicakhgi olan 200°C'ye (392° F) dayanacak ozellikte olmasma dikkat 
edin. 
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Ortamla ilgili kopyalama kalitesi ve baski kalitesi sorunlan 



Sorun Onerilen i§lem 



Qok fazla kivrilma Sayfada gok fazla toner kullanilmasi sayfanin kivnlmasma yol agabilir. Kivrilma birkag 

dakika iginde duzelecektir. Nemli ortamlarda, kivnlmanin tarn olarak duzelmesi 60 
dakika surebilir. Kivrilma bu sure sonunda duzelmezse, MFP tarafindan desteklenen 
bir ortam kullandiginizdan emin olun (bkz: "Desteklenen ortam turleri" sayfa 164). 



Beyaz gizgiler veya gizikler Belirlenen turden daha agir veya kaba bir ortam kullamlmistir. 

• MFP tarafindan desteklenen ortamlari kullanm (bkz: "Desteklenen ortam turleri" 
sayfa 164). 

• Dogru turun segildiginden emin olun (bkz: "Ortam turunu saptama" sayfa 171 ). 

• Ortami sol bolmeye yazdirm. 

• Sorun devam ederse, bkz: "Qikti kalitesi sorunlarmi duzeltme" sayfa 279. 
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Ortamla ilgili kopyalama kalitesi ve baski kalitesi sorunlan 



Sorun Onerilen i§lem 

MFP'ye birden fazla kagit Kaplamah ortam yapraklari bazen birbirine yapisabilir ve MFP'ye birden fazla kagit 

besleniyor beslenmesine neden olabilir. Giris tepsisine maksimum kapasitesinden fazla ortam 

yerlestirildiginde de ayni sorun ortaya gikabilir. 

• MFP tarafindan desteklenen ortamlan kullanin (bkz: "Desteklenen ortam turleri" 
sayfa 164). 

• Ortami kullanincaya kadar paketinde saklayin. 

• Giris tepsisine maksimum kapasitesinden fazla ortam yerlestirilmediginden emin 
olun (bkz: "Giris tepsilerini yukleme" sayfa 10). 

• Yapraklari birbirinden ayirmak igin ortami yelpazeleyin. 

• Tepside farkh boyut ve turdeki ortamlan bir arada kullanmayin. 

Sikismalar MFP'de desteklenmeyen bir ortam kullanihrsa veya kullanilan ortam zarar gormu§se 

ortam sikismalari olabilir. 

• MFP tarafindan desteklenen ortamlan kullanin (bkz: "Desteklenen ortam turleri" 
sayfa 164). 

• Ortami kullanincaya kadar paketinde saklayin. 

• Kivnk, burusuk, yirtik veya zarar gormus ortamlan yuklemeyin. 

• Bkz: "Sikismalari temizleme" sayfa 239. 
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Ortamla ilgili kopyalama kalitesi ve baski kalitesi sorunlan 



Sorun Onerilen i§lem 



Hata iletileri MFP'nin kontrol panelindeki hata mesaji, ortam ayarlarmda bir tutarsizhk oldugunu 

belirtiyor. 

• Dogru turun segildiginden emin olun (bkz: "Ortam turunu saptama" sayfa 171 ). 

• Giris tepsisindeki ortam kilavuzlarinin ortam yigininin kenarlarina yaslanmis 
oldugundan emin olun. Ozel boyutlu ortam kullaniyorsaniz, ortam boyutunun 
kontrol panelinde dogru sekilde ayarlandigmdan emin olun (bkz: "Ortam boyutunu 
ve turunu belirleme" sayfa 161). 

• Hata mesajlari hakkinda daha fazla bilgi igin, bkz. "MFP iletilerini anlama" 
sayfa 277. 
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Yonetim ve bakim 

Sarf malzemelerini yonetme 
Sarf malzemesi diizeylerini kontrol etme 

Sarf malzemesi duzeyini MFP kontrol panelini, katistmlmis Web sunucusunu, HP Web JetAdmin'i veya HP Arag Kutusu'nu 
kullanarak kontrol edebilirsiniz. 

MFP kontrol panelinin kullanilmasi 

1 Menu dugmesine basin. 

2 BiLGi'ye dokunun. 

3 Sarf Malzemeleri Durum Sayfasi YAZDiR'a dokunun. 

4 Sarf malzemeleri durum sayfasi hakkinda bilgi igin CD-ROM'daki Kullanici Ba§vuru Kilavuzu'na bakm. 
veya 
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5 Durum dugmesine basin. 



Not MFP sarf malzemelerinin kullanim omru hakkmda bilgi igin CD-ROM'daki Kullanici Ba§vuru Kilavuzu'na 

bakm. 



Sarf malzemesi siparisi 

HP'den HP Color LaserJet 9500mfp igin sarf malzemesi siparis edebilirsiniz. Parga numaralari ve agiklamalar igin 
CD-ROM'daki Kullanici Ba§vuru Kilavuzu'na bakm. 

www.hp.com/go/ljsupplies sitesinden veya asagidaki segeneklerden birini kullanarak sarf malzemesi siparis edebilirsiniz. 

Dogrudan yerle§ik Web sunucusuyla sipari§ 

Ag ortammda, sarf malzemesini dogrudan yerlesik Web sunucusu uzerinden sipari§ etmek igin asagidaki adimlari kullanm. 

1 Web gezgininde MFP ana sayfasmm IP adresini yazm. Bu sizi Aygit Durumu sayfasma gotumr. 

2 Diger Baglantilar bolumunde Sarf Malzemesi Siparisi'ni tiklatin. Yeni bir tarayici penceresi agihr ve gizlilik 
sozlesmesi gomntulenir. S6zle§meyi kabul ederseniz, sarf malzemesi siparisi web sitesi agihr. 

3 Siparis etmek istediginiz parga numaralarmi segin ve ekrandaki yonergeleri izleyin. 
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internet Uzerinden Sarf Malzemesi Sipari§i ozelligini kullanarak sipari§ 

Internet Uzerinden Sarf Malzemesi Siparisi (IESO) ozelligini kullanarak sarf malzemesi siparis edebilirsiniz. Siparis 
verdiginiz bolgeye en yakm cografi konuma ait URL'yi kullanm: 

Kuzey Amerika: www.hp.com/sbso/product/supplies 

Kanada: www.hp.ca/catalog/supplies 

Avrupa ve Orta Dogu: www.hp.com/go/supplies 

Asya Pasifik: www.hp.com/paper 

Sarf malzemelerini saklama 
Yazdirma kartu§larini saklama 

Yazdirma kartuslarim saklarken asagidaki ilkelere uyun: 

Kullanmaya hazir olana kadar yazici kartusunu ambalajmdan gikarmaym. 

Kartu§u yatay konumda saklaym. 

Kartusu saklayacagmiz yerin sicakhgi 0°C ile 35 °C (32 °F - 95 °F) arasmda, goreli nem orani %35 ile %85 arasmda 
olmahdir. 
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Goruntu dramlarmi degi§tirme 

Goruntu dramlarmi saklarken asagidaki ilkelere uyun: 

Kullanmaya hazir olana kadar drami ambalajindan gikarmayin. 

Dikkat Goruntu dramina zarar gelmesini onlemek igin, drami birkag dakikadan daha uzun sure isikta birakmayin. 

Drami yatay konumda saklayin. 

Drami saklayacaginiz yer, sicakhgi 0 °C ile 35 °C (32 °F - 95 °F) arasinda, goreli nem orani %35 ile %85 arasinda 
karanhk ve kuru bir yer olmahdir. 

Drami manyetik kaynaklardan uzak tutun. 

Resim aktarim setini saklama 

Kullanmaya hazir olana kadar resim aktarim setini ambalajindan gikarmayin. Kayisa dokunursaniz baski kalitesi 
azalabilir. 

Seti serin ve kuru bir yerde saklayin. Ani sicakhk ve nem degisiklikleri kayista yogunlasmaya neden olacagmdan 
baski kalitesini dusurebilir. 

Seti yatay konumda saklayin. 
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Sarf malzemelerini degi§tirme ve geri donu§turme 

Asagidaki bolumlerde sarf malzemelerinin kullanilmasi, degistirilmesi ve geri donusturulmesiyle ilgili bilgiler verilmektedir. 

Yazici kartu§lari 

Orijinal HP yazdirma kartusu kullaniyorsaniz sarf malzemeleriyle ilgili olarak asagida turden bilgiler edinebilirsiniz: 
kalan kartus omru 
tahmini kalan sayfa sayisi 
yazdirilan sayfa sayisi 
diger malzeme bilgileri 
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HP Color LaserJet 9500mfp'ye ozgu orijinal HP yazdirma kartuslari su parga numaralarindan birini tasir: 



Yazici kartusu Parga numarasi 



Siyah (Black) 


C8550A 


Camgobegi (Cyan) 


C8551A 


San (Yellow) 


C8552A 


Macenta (Magenta) 


C8553A 



Yazdirma kartusunun omru sayfadaki toner miktanyla dogru orantihdir. Renkli yazdirma kartuslari, letter veya A4 boyutunda 
ortama %5'lik toner doluluguyla (metinle dolu tarn sayfa) yaklasik 25.000 sayfa, yuzde %2,5 dolulukla (kismen metinle kaph 
sayfa) 50.000 sayfa ve %10 dolulukla (metin ve grafik igeren sayfa) 12.500 sayfa yazdinr. 

Hewlett-Packard Company, kontrol panelinde <renk> kartu§ siPARi§ edin mesaji goruntulenir goruntulenmez yeni 
yazdirma kartusu siparis etmenizi onerir. 



192 Bolum 8 - Yonetim ve bakim 



Rev. 1 .0 



Yazdirma kartu§larim degi§tirme 



MFP dort adet renkli yazdirma kartusu kullanir: sari, macenta, agik mavi ve 
siyah. Yazdirma kartuslarim takmak igin bu yordami kullanin. Bu ornekte sari 
yazdirma kartusunun degistirilmesi gosterilmistir. 

1 Kontrol paneli ekraninda (renk) kartu§u DEGi§TiRiN mesaji 
gorundugunde yazdirma kartu§unu degi§tirin. Bos kartusa karsihk dusen 
olgerin isiklari yanip soner. 

2 MFP'nin on kapaklanni agin ve degistireceginiz bos kartusa karsihk gelen 
mavi kolu bulun. Kolu saga dogru gevirin. 

3 Bos yazdirma kartusunu MFP'den tamamen gikarm. 



Not 

Giysilerinize toner bulasacak olursa, giysinizi kuru bir bezle silip soguk 
suyla yikaym. Sicak su, tonerin kuma§a islemesine neden olur. 
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7 Degi§tirilmesi gereken her kartu§ igin 2 ile 6 arasmdaki adimlari yineleyin, 
sonra da on kapaklari kapatin. 

8 Kontrol paneli ekranindaHAZiR mesajimn gorundugunden ve degi§tirilen 
kartu§a ait gostergenin kartu§un yeni oldugunu belirttiginden emin olun. 

9 Kullanilmi§ pargalan, yeni pargalann paketini kullanarak paketleyin ve 
kapatin. Geri d6nu§um bilgileri igin, yeni kartu§la birlikte verilen geri 
d6nu§um kilavuzuna bakm. 
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Goruntu dramlanni kullanma 



Renkli goruntu dramlariyla letter veya A4 boyutunda ortama yaklasik 40.000 sayfa yazdirilabilir. Yeni bir HP goruntu drami 
kullaniyorsaniz, kullanim omru boyunca dramla ilgili olarak asagida turden bilgiler edinebilirsiniz: 

goruntu draminin kalan kullanim omru 

tahmini kalan sayfa sayisi 

yazdirilan sayfa sayisi 

diger sarf malzemesi bilgileri 

HP Color LaserJet 9500mfp'ye ozgij orijinal HP goruntu dramlari su parga numaralarindan birini tasir: 



Goruntu drami Parga numarasi 



Siyah (Black) 


C8560A 


Camgobegi (Cyan) 


C8561A 


San (Yellow) 


C8562A 


Macenta (Magenta) 


C8563A 



Hewlett-Packard Company, kontrol panelinde <renk> dram sipari? edin mesaji gomntulenir goruntulenmez yeni 
goruntu drami siparis etmenizi onerir. Goruntu drami siparis etmek igin, bkz: "Sarf malzemesi siparisi" sayfa 188. 
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Goruntu dramlanni degi§tirme 

Dort adet renkli goruntu drami vardir: sari, macenta, agik mavi ve siyah. 
Dramlari takmak igin bu yordami kullanin. Bu ornekte sari dramin degistirilmesi 
gosterilmistir. 

1 Kontrol paneli ekraninda <renk> drami DEGi§TiRiN mesaji 
goruntulendiginde goruntu dramini degistirin. Kullanilan drama karsihk O 
dusen olgerin isiklari yanip soner. 

2 MFP'nin on kapaklarmi agin ve buytik yesil kolu asagi dogru indirin. 



Not 

Bu yordama baslamadan once, MFP'nin igindeki pargalara takilmamasi igin 
uzerinizdeki takilari gikartmanizi oneririz. 



3 Mavi renkli kadrani klik sesi gikarana kadar gevirin; bu durumda resim 
drami kapismm kilidi agilir. 
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6 



Kapagi sonuna kadar agin. 

Kullanilmi§ drami MFP'den kismen gikarm. Dramm uzerindeki mavi kolu 
tutun ve drami gikarm. 



Not 

Giysilerinize ve ellerinize toner bula§irsa, soguk suyla yikaym. 



Yeni drami paketinden gikarm ve paketi saklaym. 



DiKKAT 

Koruyucu kayar kapagi henuz dram biriminin alt tarafmdan gikarmayin ve 
kartu§un igindeki ye§il pargaya dokunmayin. 
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Drami duz bir yuzeye koyun. Muhru gikartmak igin ugtaki turuncu halkayi 
gekin (1). Koruyucu tabakayi gikartmak igin ust taraftaki turuncu seridi gekin 
(2). Yan taraftaki turuncu renkli iki halkayi gekin (3). 



Not 

Dram i sallamayin. 



8 Kapagm ust tarafmdaki dort mavi kolun yatay konumda oldugundan emin 
olun. Yeni drami oklu ucu once olacak sekilde, bos yuvayla hizalayin. 
Dramm ucunu kapaga duz olarak terlestirin. 

9 Bir elinizle gri koruyucu kapagi yerinde tutarken, diger elinizin igiyle drami 
MFP'ye yerlestirin. 



Not 

Dram yuvaya oturmazsa, dogru yuvaya dogru rengi taktigmizdan emin 
olun. 
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10 Degi§tirilmesi gereken her kartu§ igin 5 ile 9 arasmdaki adimlari yineleyin. 
Goruntu tamburu kapaginin ust tarafmdaki tirnaklara iyice bastirarak 
kapagin yerine oturmasini saglayin. 

11 Mavi kadrani sonuna kadar gevirin. 

12 Buyuk ye§il kolu yukari dogru gevirin. On kapaklan kapatin. 
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13 Kontrol paneli ekranmda hazir mesaji goruntulenir; degi§tirilen goruntu 
drami olgeri, dramin yeni oldugunu gosterir. 

14 Kullanilmi§ drami ve koruyucu kayar kapagi, yeni dramin paketine koyun. 
Geri d6nu§um bilgileri igin, yeni dramla birlikte verilen geri d6nu§um 
kilavuzuna bakm. 



8 
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Resim aktarim seti 



Resim aktarim seti asagidaki pargalari igerir: aktarim silindiri, aktarim kayisi, birfiltre, bir toner supurgesi, iki kuguktepsi 
merdanesi ve yedi buyuk tepsi merdanesi. 

Resim aktarim seti yaklasik her 200.000 sayfa baskidan sonra degistirilmelidir. Sayag 200.000 sayfaya ulastiginda, MFP, 
set degistirilip kontrol panelindeki sayag sifirlanincaya kadar yazdirmayi durdurur. 

Hewlett-Packard Company, kontrol panelinde aktarim seti siparis edin mesaji goruntulenir goruntulenmez yeni 
resim aktarim seti siparis etmenizi onerir. 

HP Color LaserJet 9500mfp'ye ozgu resim aktarim setinin parca numarasi C8555A'dir. 
Resim aktarim seti sipari§ etmek igin bkz: "Sarf malzemesi siparisi" sayfa 188. 
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Resim aktanm setini degi§tirme 

Resim aktanm setini takmak igin bu yordami kullamn. 



Not 

MFP'nin igindeki pargalara takilmamasi igin, uzerinizdeki takilari gikarm. 

1 Kontrol paneli ekranmda aktarim setini DEGiSTiRiN mesaji 
gorundugunde, resim aktarim setini degistirin. 

2 Tepsi 1 agiksa, tepsideki kagitlari gikarin ve tepsiyi kapatm. 

3 MFP'nin on kapaklarmi agin ve buyuk ye§il kolu a§agi indirin. 
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2.000 yaprakhk yan giris tepsisini kaydirarak (tepsi 4) MFP'den uzaklastmn. 
MFP'nin sag tarafmdaki ust kapagi agin. 



Not 

Aktarim kayisinda toner kalmis olabilir; gikarmadan once, kayisi koymak 
igin kagit kaph bir yuzey hazirlaym. Giysilerinize toner bulasacak olursa, 
giysinizi kuru bir bezle silip soguk suyla yikaym. Sicak su, tonerin kuma§a 
islemesine neden olur. 



Kayi§ duruncaya kadar, alt tarafmdaki mavi tutamaci gekin. 



UYARI 

Aktarim kayi§i agirdir. 
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7 Kayism iki tarafmdan tutun, yanlardaki mavi kollara basin ve kayisi gekerek 
MFP'den gikarm. 

8 Yeni kayisi paketinden gikarm ve paketi saklayin. Aktarim kayisim saran 
tabakayi yavasga gikarm. 



DiKKAT 8 
Yeni aktarma kayisimn parlak siyah yuzeyine dokunmayin. 



9 Kayism iki yanmdan tutun ve kayism uzerindeki mavi oklari MFP'nin 

igindeki mavi oklarla ayni hizaya getirin. Kayi§i yarisma kadar MFP'nin igine 
itin. 
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Bir elinizi kayi§in on orta kismma koyun ve kayi§i sonuna kadar MFP'nin 
igine itin. Sag kapagi kapatm. 



Not 

Sag kapak kapanmazsa, aktanm kayi§imn MFP'nin igine tarn olarak 
yerle§ip yerle§medigini kontrol edin. 



MFP'nin on tarafmda, buyuk ye§il kolun altmdaki mavi renkli aktanm 
merdanesi tutamacmi bulun. Tutamaci tutun ve kullanilmi§ merdaneyi 
gekerek MFP'den gikarm. 

Yeni merdaneyi paketinden gikararak temiz ve duz bir yere koyun. 
Koruyucu tabakayi dikkatlice gikarm. 



DiKKAT 

Siyah kopukten merdaneye dokunmayinve merdaneyi MFP'ye takarken 
kayi§m alt kismim gizmemeye ozen gosterin. 
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13 Bir elinizle alttan destekleyerek merdaneyi 45 derecelik bir agiyla gevirin ve 
yuvayla ayni hizaya getirin. Merdaneyi duruncaya kadar yuvanin igine 
dogru itin. 

14 Yesil kolu yukari gevirin. Turn kapaklari kapatin. 



Not 8 

Kol serbestge hareket etmezse, aktanm merdanesinin ve aktarim kayisinin 
MFP'ye tarn olarak yerlestirildiginden emin olun. 



15 Eski filtreyi yuvasindan gikarmak igin MFP'nin sag tarafmdaki mavi tirnagi 
gekin. 
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Yeni filtreyi paketinden gikarm ve yuvasma takm. 



Not 

Filtre takih degilken yazdirma isi yapmaym. 



Yeni tepsi merdanelerini paketlerinden gikarm. Merdanelerin lastik 
yuzeylerine dokunmaktan kaginm. 



Not 

Tepsideki turn merdaneleri ayni anda degistirin. 



Tepsi 2'yi duruncaya kadar gekerek MFP'den gikarm. Tepsiyi hafifge yukari 
kaldirm ve gikarm. Hangi tepsinin hangi konumda bulundugunu not ederek 
Tepsi 3'u gikarm. 



Not 

Tepsinin sol arka kismindaki mavi anahtari hareket ettirmeyin. Yuklu 
kagitlan tepsiden gikarmaniz gerekmez. 
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19 Tepsi 3'un sag ig boslugundaki bir adet kuguk ve iki adet buyuk merdaneyi 
bulun. 

20 Merdaneleri gikarmak igin, her merdanenin ucundaki plastik tirnagi 
parmaklarinizla sikin. Ug merdaneyi de gikarm. 

21 Yeni merdanelerin her iki tarafindan tutun ve yerlerine oturuncaya kadar 
kaydirarak ait olduklari gubuklara takin. 18 ile 20 arasindaki adimlari 
yineleyerek tepsi 2'nin merdanelerini degistirin. 



Not 

Kuguk merdanenin her iki tepside de sol tarafta bulundugundan emin olun. 
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22 Tepsi 2'yi MFP'nin igindeki raylarla ayni hizaya getirin ve tepsiyi kaydirarak 
MFP'ye yerlestirin. Tepsi 3'yi MFP'nin igindeki raylarla ayni hizaya getirin ve 
tepsiyi kaydirarak MFP'ye yerlestirin. 

23 2.000 yaprakhk yan gin's tepsisindeki (tepsi 4) turn ortami gikann. 

24 igerideki ug buyuk merdaneyi bulun. 
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25 Sol merdanenin serbest birakma tirnagini sikarak gubugundan gikarm. Sag 
taraftaki merdaneyi de ayni sekilde gikarm. Mavi kapagi sola kaydirm ve 
alttaki merdaneyi gikann. 

26 Yeni alt merdanenin her iki tarafmdan tutun ve yerine oturuncaya kadar 
iterek gubuga takm. Once sag taraftaki, sonra sol taraftaki merdaneyi takm. 
Mavi kapagi saga kaydirm. 

27 Ortami 2.000 yaprakhk yan gin's tepsisine (tepsi 4) yerlestirin, kilavuzlarm 
ortama yaslanmis olmasma dikkat edin ve tepsiyi kaydirarak MFP'ye takm. 
Tepsinin uzerindeki iki plastik kanca, tasiyiciya kilitlenir. 



TRWW 
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Kontrol paneli ekranmda yeni aktarim seti mesaji goruntulenirse, 
Asagi ve Yukan oklari kullanarak EVET'e gelin ve TAMAM'a dokunun. Setin 
kullanim sayaci otomatik olarak sifirlanir. 

yeni aktarim seti mesaji gorijnmezse, menuleri agmak igin Menu 
dugmesine basin. Asagi veya Yukan oku kullanarak listeyi kaydirm ve 
sirasiyla aygit yap i land irmasi, sifirlayicilar ve sarf ml 
sifirlama segenegine gelin. Sayaci sifirlamak igin yeni aktarim 
seti segenegine gidin ve EvET'i segin. 



Not 

'i segerseniz veya segim yapmazsaniz, set degistirilip evet segilene kadar 
MFP gevrimdisi durumda kahr. 



Kullanilmis pargalan yeni pargalann paketlerine koyun. Geri donusum 
bilgileri igin, yeni resim aktarim setiyle birlikte verilen geri donusum 
kilavuzuna bakm. 
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Resim temizleme seti 



Resim temizleme seti, aktarma temizleyicisi, filtre, toner supurgesi ve toner biriktirme sisesi igerir. 

Resim temizleme setinin yaklasik 50.000 sayfa baskidan sonra tumuyle degistirilmesi gerekir. Belirli bir rengin sayfalardaki 
doluluk orani %5'in gok ustunde veya gok altmdaysa, temizleme seti 50.000 sayfadan once degistirmeniz gerekebilir. 

Hewlett-Packard Company, kontrol panelinde temizleme seti siparis edin mesaji goruntulenir goruntulenmez yeni 
temizleme seti siparis etmenizi onerir. Resim temizleme setini en verimli bigimde kullanmak igin, kontrol paneli ekranmda 
temizlik setini DEGiSTiRiN mesaji goruntuleninceye kadar resim aktarim setini degistirmeyin. 

HP Color LaserJet 9500mfp'ye ozgu temizleme setinin parga numarasi C8554A'dir. 

Resim temizleme seti siparis etmek igin bkz: "Sarf malzemesi sipari§i" sayfa 188. 



TRWW 
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Resim temizleme setini degi§tirme 

Resim temizleme setini takmak igin bu yordami kullamn. 

1 Kontrol paneli ekramnda temizlik setini DEGiSTiRiN mesaji 
gorundugunde, temizlik setini degistirin. Kullamlmis temizlik setine ait 
olgerin isiklari yanip soner. 

2 Yeni pargalari paketlerinden gikarm ve paketleri saklaym. MFP'nin sol 
tarafmda bir son islemci takihysa, aygiti gekerek MFP'den gikarm. 

3 MFP'nin sol tarafmda, filtreyi yuvasmdan gekip gikarmak igin, MFP'nin arka 
tarafmdaki mavi tirnagi kullamn. 
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Yeni filtreyi paketinden gikarin ve yuvasma takm. 



Not 

Filtre takih degilken yazdirma i§i yapmaym. 



On kapaklari agin. 

Toner biriktirme §i§esinin ust kismmdan tutun ve sirasiyla kendinize, 
yukanya ve di§anya dogru gekerek tutucusundan gikarin. §i§eyi geri 
d6nu§um igin saklaym. 



Not 

Giysilerinize ve ellerinize toner bula§irsa, soguk suyla yikaym. 
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Mavi renkli aktanm temizleyicisi tutamacini, sola ve asagi gevirin. 

Temizleyiciyi gekerek MFP'den gikarmak igin mavi tutamaci kullanm. 

Yeni temizleyicinin ustundeki kilavuzu MFP'deki gentikle ayni hizaya getirin. 
Yesil kolun yukari konumda bulundugundan emin olun. Yerine oturuncaya 
kadar temizleyiciyi MFP'nin igine sertge itin. 
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Mavi aktarim temizleyicisi tutamacini yukari gevirin ve yerine oturuncaya 
kadar sertge saga itin. 



Not 

Tutamag yerine oturmazsa, aktarim temizleyicisinin tarn olarak 
yerlestirildiginden emin olun. 



Yeni toner biriktirme sisesini asagi kaydirm ve MFP'ye dayanacak sekilde 
yerine oturtun. 



Not 

§ise yerine oturmazsa, mavi aktarim temizleyicisi tutamacimn ve yesil kolun 
yukari konumda bulunduklarmdan emin olun. 



On kapaklari kapatm. 
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Son islemciyi yeniden takm. 
Asagidakilerden birini yapm: 

Kontrol paneli ekramnda yeni temizlik seti mesaji goruntulenirse, 
Asagi ve Yukari oklari kullanarak EVET'e gelin ve TAMAM'a dokunun. Setin 
kullanim sayaci otomatik olarak sifirlanir. 

yeni temizlik seti mesaji gorunmezse, Menu dugmesine basin. 
Asagi veya Yukari oku kullanarak listeyi kaydirm ve sirasiyla aygit 

YAPILANDIRMASI, SIFIRLAYICILAR ve SARF ML SIFIRLAMA 

segenegine gelin. Sayaci sifirlamak igin yeni temizlik seti 
segenegine gidin ve EvET'i segin. 



Not 

hay i r' i segerseniz veya segim yapmazsaniz ve temizleme seti maksimum 
omrunu doldurmussa, set degi§tirilip evet segilene kadar yazici gevrimdi§i 
durumda kahr. 



Kullanilmis pargalan, yeni pargalann paketini kullanarak paketleyin ve 
kapatm. Geri donusum bilgileri igin, yeni resim temizleme setiyle birlikte 
verilen geri donusum kilavuzuna bakm. 
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Resim fiizer seti 

Resim fiizer seti yaklasik her 100.000 sayfa baskidan sonra degistirilmelidir. Sayag 100.000 sayfaya ulastiginda, MFP, set 
degistirilip kontrol panelindeki sayag sifirlanincaya kadar yazdirmayi durdurur. 

Hewlett-Packard Company, kontrol panelinde fuzer seti siparis edin mesaji goruntulenir goruntulenmez yeni resim 
fiizer seti siparis etmenizi onerir. 

HP Color LaserJet 9500mfp'ye ozgii resim fiizer setinin parga numarasi C8556A'dir. 
Resim fiizer seti sipari§ etmek igin bkz: "Sarf malzemesi siparisi" sayfa 188. 



TRWW 
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Resim fuzer setini degi§tirme 

Resim fuzer setinde bir fuzer bulunur. 

1 Kontrol paneli ekranmda fuzer setini DEGiSTiRiN mesaji 
goruntulendiginde resim fuzerini degistirin. 

2 MFP'nin sol tarafmda bir son islemci takiliysa, aygiti gekerek MFP'den 
gikann. 

3 MFP'nin sol tarafmdaki alt kapagi agin. 
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Dupleksleyici takihysa, yesil renkli dupleksleyici serbest birakma tirnagini 
asagi dogru bastmn. Dupleksleyiciyi ortadaki tutamagtan tutun ve 
duruncaya kadar disari gekin. Dupleksleyiciyi butunuyle gikarmamz 
gerekmez. 

Mavi fuzer kollarmi yatay konuma gelinceye kadar igeri dogru gevirin ve 
kollar serbest kaldiginda parmaklarinizin siki§mamasina dikkat edin. 

Siyah fuzer tutamaglarini kullanarak fuzeri MFP'den kismen gikarin. 
Tutamaglari sikica tutun ve kaynastiriciyi duruncaya kadar disan gekin. 
Daha sonra fuzeri kaldirarak MFP'den tamamen gikartin. 



UYARI 

Fuzer agirdir ve sicak olabilir. 
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Yeni kaynastmciyi paketinden gikartm. 

Fuzeri MFP'nin igindeki siyah kilavuz raylariyla ayni hizaya getirin. Fuzeri 
her iki tarafmdan iterek MFP'ye tamamen yerlestirin. Yerlerine oturuncaya 
kadar mavi kollari disari dogru gevirin. 

Dupleksleyiciyi tekrar MFP'deki yerine takin ve yerlesinceye kadar itin. Sol 
kapagi kapatin. Daha once gikardiginiz son islemciyi yeniden takin. 



Not 

Kapi kapanmiyorsa, mavi fuzer kollarmin dikey konumda bulundugundan 
emin olun. 
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Kontrol paneli ekranmda yeni fuzer seti mesaji goruntulenirse, Asagi 
ve Yukan oklari kullanarak EVET'e gelin ve TAMAM'a dokunun. Setin 
kullanim sayaci otomatik olarak sifirlanir. 

yeni fuzer seti mesaji gorunmezse, menuleri agmak igin Menu 
dugmesine basin. Asagi veya Yukan oku kullanarak listeyi kaydirm ve 
sirasiyla aygit yap i land irmasi, sifirlayicilar ve sarf ml 
sifirlama segenegine gelin. Sayaci sifirlamak igin yeni fuzer seti 
segenegine gidin ve EvET'i segin. 



Not 

Hayir'i segerseniz veya segim yapmazsaniz, set degistirilip Evet segilene 
kadar MFP gevrimdisi durumda kali r. 



Kullanilmis kaynastiriciyi yeni kaynastiricmin paketine koyun. Geri 
donusum bilgileri igin, yeni fuzer setiyle birlikte verilen geri donusum 
kilavuzuna bakm. 
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Temizleme yordamlari 



Baski ve kopyalama ile ilgili bazi sorunlarda MFP'nin belirli bolumlerini temizleyerek parga degi§tirmek zorunda kalmadan 
sorunu giderebilirsiniz. 

ADF'yi temizleme 

ADF'yi yalnizca gozle gorulur §ekilde kirlenmi§se veya kopyalama kalitesinde gizgiler gorulmesi gibi bir azalma goruluyorsa 
temizleyin. 

Cami temizleme 

Cami yalnizca kirlenmi§se veya kopyalama kalitesi du§ukse (ornegin gizgiler gorunuyorsa) temizleyin. 

Cam yuzeyini temiz, nemli, tuy birakmayan bir bezle nazikge silin. Bezi nemlendirmek igin amonyakh bir yuzey 
temizleyici kullanm. 

Dikkat Siviyi cama dogrudan ddkmeyin veya puskurtmeyin. 

Cam yuzeye fazla bastirmayin. Cami kirabilirsiniz. 
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ADF verme sistemini temizleme 

1 ADF'yi agin. 

2 Ust ve alt ADF cam §eritlerini bulun. 

3 Cam §eritlerini temiz ve nemli, tuy birakmayan bir bezle nazikge silin. Bezi 
nemlendirmek igin amonyakh bir yuzey temizleyici kullanin. 

4 ADF'nin beyaz renkli vinil arka yuzeyi bulun. 
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5 Beyaz renkli vinil yapilandirma §eritlerini bulun. 

6 ADF'nin arka yuzeyini ve yapilandirma §eritlerini temiz ve nemli, tuy 
birakmayan bir bezle nazikge silin. Bezi nemlendirmek igin amonyakh-bir 
yuzey temizleyici kullanin. 

7 ADF'yi kapatin. 
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ADF'nin list cam §eridini temizleme 

Kopyalama kalitesi hala dusukse, ADF'nin ust cam seridini temizlemeniz 
gerekebilir. 

DiKKAT 

Bu alani, yalnizca gizgiler gibi kopyalama sorunlariyla karsilasirsamz ve 
cam seridin iginde toz oldugunu fark ederseniz temizleyin. Bu alani sik sik 
temizlemek tozun MFP'nin igine kagmasma neden olabilir. 

1 ADF kapagmi agin. 

2 ADF'nin ust cam seridini soken mandali bulun. Mandali sola dogru itin ve 
asagi dogru gekip cam seridi agin. 

3 Cami kuru ve iplik birakmayan bir bezle nazikge silin. 
DiKKAT 

Bu alanda yalnizca kuru bez kullanm. Kimyasallar, temizlik malzemeleri, su 
veya hava puskurtmeli aygitlar kullanmayin. Aksi takdirde MFP'ye zarar 
verebilirsiniz. 



4 Mandali gekerek cam seridi normal konumuna dondurun. 
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ADF tamburlanni temizleme 

Kagit beslemede hata varsa veya orijinalleriniz ADF'den lekeli gikiyorsa ADF'nin 
tamburlanni temizlemelisiniz. 

1 ADF'yi agin. 



DiKKAT 

Tamburlan yalnizca kagit besleme hatalari veya orijinaller uzerinde lekeler 
varsa ve tamburlar uzerinde toz gorurseniz temizleyin. Tamburlan sik sik 
temizlemek tozun MFP'nin igine kagmasma neden olabilir. 



2 Cam seritlerin yanmdaki tamburlan bulun. 

3 Su He nemlendirilmis, temiz ve tuy birakmayan bir bezle tamburlan nazikge 
silin. 



DiKKAT 

Suyu dogrudan tamburlann uzerine ddkmeyin. Bunu yaparsaniz MFP'ye 
zarar verebilirsiniz. 



4 ADF'yi kapatm. 
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ADF kapagini agin. 
Tamburlari bulun. 

Su ile nemlendirilmi§, temiz ve tuy birakmayan bir bezle tamburlari silin. 



DiKKAT 

Suyu dogrudan tamburlarin uzerine ddkmeyin. Bunu yaparsaniz MFP'ye 
zarar verebilirsiniz. 



8 ADF kapagini kapatm. 

9 Verme kilavuzunu kapatm ve di§ yuzeyini bezle kurulaym. 
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§arj aygitini temizleme 

Yazdmlmis sayfalarin gri tonlamah alanlannda hafif gizgiler varsa aktanm 
kayismdaki sarj aygitini temizleyin. 

1 2.000 yaprakhk yan giris tepsisini kaydirarak (tepsi 4) MFP'den uzaklastmn. 

2 Sag ust kapagi agin. 

3 Goruntu aktanm kayisimn sol on kismmdaki sarj aygitmm mavi tutamacmi 
bulun. 
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4 §arj aygiti temizleyicisini durana kadar saga dogru yavasga itin. Yay 
sikistmlmis olmahdir. 

5 Temizleyiciyi sola dogru iterek eski yerine yerlestirin. 

6 §arj aygitini ikinci kez temizlemek icin 3. ve 4. adimlan yineleyin. 

7 Sag ust kapagi kapatin. Kapi kapanmazsa, sarj aygiti temizleyicisinin mavi 
tutamacinin goruntu aktarim kayismin en solunda olup olmadigini kontrol 
edin. 
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8 2.000 yaprakhk yan giri§ tepsisini (tepsi 4) MFP'ye dogru itin. Tepsinin 
uzerindeki iki plastik kanca, ta§iyiciya kilitlenir. 
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Fuzer girisini temizleme 

Bazi durumlarda, fuzer giri§inde toner ve kagit tozu birikebilir ve bu da yazdirma 
kalitesini etkileyebilir. Fuzer giri§ini temizlemek igin a§agidaki yordami uygulayin. 

1 MFP'nin on kapaklarmi agin ve buyuk ye§il kolu a§agi indirin. 

2 MFP'nin on tarafmda, buyuk ye§il kolun altmdaki mavi renkli aktarim 
merdanesi tutamacmi bulun. Tutamaci kavraym ve merdaneyi gekerek 
MFP'den gikarm. Merdaneyi temiz ve duz bir yere koyun. 



DiKKAT 

Siyah kopukten merdaneye dokunmaymve merdaneyi MFP'den gikarirken 
resim aktarim kayi§mm alt kismmi gizmemeye ozen gosterin. 



3 Sag on kapmm igine monte edilmi§ ye§il dilleri ve mavi firgayi gikartm. 
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4 Firgamn agik ucunu, yerine oturana kadar kiskaca gegirin. 

5 Kiskaci firga 45 derecelik bir agi yapacak sekilde tutun ve firgayi aktarim 
merdanesinin yuvasiyla hizalaym. Firgayi yuvanm igine itin. 

6 Firgayi aktarim merdanesi yuvasinin iginde durana kadar kaydirin ve sonra 
firgayi aktarim merdanesi yuvasindan neredeyse gikacak sekilde kendinize 
dogru gekin. 



DiKKAT 

Firgayi yukari veya yana dogru gekmeyin. Firgayi MFP'nin igine dik olarak 
sokun ve gikarm. 



7 6. adimi ug defa yineleyin ve sonra firgayi MFP'den gikarm. 
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Firganin arkasmdaki kilidi kaldirip firgayi dillerden disari dogru gekerek 
dillerden ayirm. 

Dilleri ve firgayi sag kapinin igine takm. 

Bir elinizle alttan destekleyerek aktanm merdanesini 45 derecelik bir agiyla 
gevirin ve yuvayla ayni hizaya getirin. Merdaneyi duruncaya kadar yuvanm 
igine dogru itin. 



DiKKAT 

Siyah kopukten merdaneye dokunmayinve merdaneyi MFP'ye takarken 
resim aktarma kayismm alt kismmi gizmemeye ozen gosterin. 



Yesil kolu yukari kaldirm ve sonra on kapaklari kapatm. 



Not 

Kol serbestge hareket etmiyorsa, aktanm merdanesinin MFP'nin igine tarn 
olarak yerlestiginden emin olun. Ayrica bkz: "MFP donanim sorunlari" 
sayfa 291 . 
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MFP'nin yerini degistirme 

MFP'nin yerini degi§tirme hakkmda daha fazla bilgi igin, CD-ROM'daki Kullanici Ba§vuru Kilavuzu'na bakin. 

8 
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Sorun gozme 

Sikismalari temizleme 



MFP'nin kontrol panelinde bir sikisma iletisi gomnurse, kontrol panelinin ekranmda belirtilen yerlerde ortam sikismasi olup 
olmadigim kontrol edin. Ortam sikismasi iletisinde belirtilen yerlerden farkh yerlerde sikismis ortam olup olmadigina 
bakmaniz gerekebilir. 

Sikismis ortami gikardiktan sonra, MFP ismma islemini tamamlar ve kalan sayfalan otomatik olarak temizler. MFP bu 
sayfalardan birini temizleyemezse, MFP kontrol paneli kalan sayfalarm nerede temizlenmesi gerektigini belirtilir. 

§ekle baktiktan sonra sikismayi gidermek igin kullanilacak yonteme gegebilirsiniz. Sikismalari giderirken ortami 
yirtmamaya ozen gosterin. MFP'de kalan kuguk bir ortam pargasi bile yeni sikismalara neden olabilir. Kagit sikismalari 
yineleniyorsa, bkz: "Tekrarlayan sikismalari giderme" sayfa 275. 



Not Fijzer bolgesinde (sol kapagm alt bolumij dahil) sikisma olu§ursa, MFP, yapi§mami§ toneri temizlemek igin 

kagit yoluna otomatik olarak bir temizleme sayfasi gonderir. 

Yapismamis toner, kagit siki§masmdan sonra MFP'de kalabilir ve gikti kalitesinde sorunlara neden olabilir. 
Bu sorunlar bir iki sayfa yazdirildiktan sonra gozulur. 
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Otomatik beige besleyici (ADF) kapagmda siki§ma 

1 ADF kapagmi agin. 

2 Bu bolgedeki siki§mi§ ortamlari gikarm. Yirtilmi§ ortamm turn pargalarmi 
gikardigmizdan emin olun. 

3 ADF kapagmi kapatm. 
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Giri§ tepsisi bolumlerindeki sikismalari 
giderme 

Tepsi 1'de siki§ma 

Tepsi 1'teki sikismalari temizlemek igin bu adimlan izleyin. 

1 Tepsi 1'deki ortamm tumunu gikarm. 

2 Sikismis ortam gorunuyorsa, yukanya dogru gekerek MFP'den gikarm. 
Yirtilmi§ ortamm turn pargalarini gikardiginizdan emin olun. 

3 MFP'yi sifirlamak igin sag ust kapagi agip kapatin. 
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4 Tepsi 1'e ortam yerlestirin. 

5 Kagit kilavuzlarmi tepsi uzerinde isaretli olan boyutlara kaydirm. (Bkz: 
"Tepsi 1 'e ortam yerlestirme" sayfa 1 1 .) 

Sorunlar tepsi 1'den ortam beslenirken ortaya gikiyorsa, ortami desteklenen 
ozelliklere uygun oldugundan, iyi durumda oldugundan ve tepsiye duzgun 
yerlestirildiginden emin olun. Sorun devam ederse ortami tepsi 2 veya tepsi 3'ten 
beslemeyi deneyin. 
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Tepsi 2 veya tepsi 3'te kagit siki§masi 

Tepsi 2 veya tepsi 3'teki sikismalari temizlemek igin bu adimlari izleyin. 

1 Durma noktasma gelene kadar tepsiyi agin. Ortam yirtilma sesi duyarsaniz 
durun ve sikismis ortami bulmaya gahsm. Tepsinin arkasmdaki boslugun 
sag ust tarafmi kontrol ettiginizden emin olun. Yirtilmayi en aza indirmek 
igin, sikismis ortami sola dogru gekerek gikarm. 

2 Bu bolgedeki turn diger sikismis ortamlari sola dogru gekerek gikarm. 
Yirtilmi§ ortamm turn pargalarmi gikardigmizdan emin olun. 

3 2.000 yaprakhk yan giris tepsisini kaydirarak (tepsi 4) MFP'den uzaklastinn. 
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4 Sag ust kapagi agin. 

5 Sikismis ortam gorunuyorsa, yukariya dogru gekerek MFP'den gikarm. 
Yirtilmi§ ortamm turn pargalarmi gikardigmizdan emin olun. 

6 Sag ust kapagi kapatm. 

9 
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2.000 yapraklik yan giri§ tepsisinde (tepsi 4) 
sikisma 

1 2.000 yapraklik yan giris tepsisinin (tepsi 4) once ust kapagmi, sonra alt 
kapagmi agin. 

2 Bu bolgedeki sikismis ortamlari gikarm. Yirtilmis ortamm turn pargalarmi 
gikardigmizdan emin olun. 

3 Once alt kapagi, sonra ust kapagi kapatm. 

4 2.000 yapraklik yan gin's tepsisini kaydirarak (tepsi 4) MFP'den uzaklastmn. 
2.000 yapraklik yan gin's tepsisi (tepsi 4) ile MFP arasmda sikismis kagit 
olup olmadigma bakm. 
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5 Sag ust kapagi agin. 

6 Sikismis ortam gorunuyorsa, yukariya dogru gekerek MFP'den gikarm. 
Yirtilmis ortamm turn pargalarmi gikardigmizdan emin olun. 

7 Sag ust kapagi kapatm. 
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8 2.000 yaprakhk yan giri§ tepsisini (tepsi 4) MFP'ye dogru itin. Tepsinin 
uzerindeki iki plastik kanca, ta§iyiciya kilitlenir. 



9 
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Sag list kapak iginde siki§ma 

Sag ust kapak arkasmdaki sikismalari temizlemek igin bu adimlari izleyin. 

1 Tepsi 1'deki ortamm tumunu gikarm. 

2 2.000 yaprakhk yan giri§ tepsisini kaydirarak (tepsi 4) MFP'den uzaklastmn. 

3 Sag ust kapagi agin. 
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Sikismis ortam gorunuyorsa, yukariya dogru gekerek MFP'den gikarin. 
Yirtilmis ortamm turn pargalanni gikardigmizdan emin olun. 

Sag ust kapagi kapatm. 

Tepsi 1'e yeniden ortam yerle§tirin. 
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Kagit kilavuzlanni tepsi uzerinde isaretli olan boyutlara kaydinn. (Bkz: 
"Tepsi 1 'e ortam yerlestirme" sayfa 1 1 .) 

2.000 yaprakhk yan giris tepsisini (tepsi 4) MFP'ye dogru itin. Tepsinin 
uzerindeki iki plastik kanca, ta§iyiciya kilitlenir. 
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Sag list kapakta veya on kapaklarda siki§ma 

Sag ust kapaktaki veya on kapak bolgesinde sikismalari temizlemek igin bu 
adimlari izleyin. 

1 Tepsi 1'deki ortamm tumiinu gikarm. 

2 2.000 yaprakhk yan gin's tepsisini kaydirarak (tepsi 4) MFP'den uzaklastmn. 

3 Sag ust kapagi agin. 
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4 Sikismis ortam gorunuyorsa, yukariya dogru gekerek MFP'den gikarm. 
Yirtilmis ortamm turn pargalarmi gikardigmizdan emin olun ve ardmdan 

9. adima gegin. Siki§mi§ ortam gorunmuyorsa, sag ust kapagi agik birakin 
ve 5. adima gegin. 

5 On kapaklari agin. 

6 Ye§il kolu a§agi gevirin. 
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7 Beyaz ok bulunan gikmtiyi asagiya dogru bastirm. 

8 Qikmtiyi basih tutun ve MFP'nin ig bolumune ulasip sikismis ortami 
gikarmak igin kiskaci (sag on kapagm ic cebinde bulunur) kullanm. Yirtilmis 
ortamm turn pargalarini gikardigmizdan emin olun. 

9 Yesil kolu yeniden ilk konumuna getirin. 

9 
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10 Turn kapaklari kapatm. 

11 Tepsi 1'e yeniden ortam yerlestirin. 

12 Kagit kilavuzlarmi tepsi uzerinde isaretli olan boyutlara kaydirm. (Bkz: 
"Tepsi 1 'e ortam yerlestirme" sayfa 1 1 .) 
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13 2.000 yaprakhk yan giri§ tepsisini (tepsi 4) MFP'ye dogru itin. Tepsinin 
uzerindeki iki plastik kanca, ta§iyiciya kilitlenir. 



9 
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Dupleksleyicideki kagit sikismalarim 
giderme 

Dupleksleyicide sikisma 

Dupleksleyicideki sikismalan temizlemek igin bu yonergeleri uygulayin. 

1 Sol alt kapaga erisebilmek igin son islemciyi MFP'den uzaklastmn. Bunu 
yapmak igin MFP'nin sol tarafma gegin ve son islemciyi kendinize dogru 
gekin. 

2 Sol alt kapagi agin. 
UYARI 

Dupleksleyicinin ustundeki kayna§tirma bolgesine dokunmaym. Sicak 
olabilir. 

3 Yesil kolu bastinp dupleksleyiciyi durana kadar di§an gekerek yazicidan 
gikarin. 
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4 Dupleksleyiciyi tamamen gikarin. 

5 Dupleksleyicideki iki ye§il kolu kaldirm ve alttaki turn ortami gikarin. 

6 Dupleksleyicinin iglerine eri§erek burada buldugunuz turn ortamlari gikarin. 

9 
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7 Dupleksleyiciyi yerine oturana kadar MFP'ye dogru iterek yeniden takm. 

8 Sol alt kapagi kapatm. Son islemciyi kaydirarak yerine yerlestirin. 



Not 

Fuzer bolgesinde siki§ma olu§ursa (alt sol kapak bolgesi dahil), MFP, 
yapismamis toneri gikarmak igin kagit yoluna otomatik olarak bir temizleme 
sayfasi gonderir. 
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Qiki§ alanlarindaki kagit sikismalarimn 
giderilmesi 



Sol alt kapaktaki fiizer bolgesindeki siki§malari 
temizleme 

Sol alt kapaktaki (fuzer bolgesi) sikismalari temizlemek igin bu adimlari izleyin. 

1 Sol alt kapaga eri§ebilmek igin son islemciyi MFP'den uzakla§tirm. Bunu 
yapmak igin MFP'nin sol tarafma gegin ve son islemciyi kendinize dogru 
gekin. 

2 Sol ust kapagi agin. 

3 Sikismis ortam gorunuyorsa MFP'den gikarm. Daha sonra sol ust kapagi 
kapatm ve yazdirmaya devam edin. Sikismis ortam gorunmuyorsa 

4. adima gegin. 



Sikismalari temizleme 261 




262 Bolum 9 - Sorun gozme 



4 Sol alt kapagi agin. 



UYARI 

Hemen yanmdaki kayna§tirma alanma dokunmaym. S/ca/colabilir. 



5 Ye§il gikmtilan kaldirin ve siki§mi§ ya da zarar g6rmu§ ortami gikarm. 
Yirtilmi§ ortam pargalarmin tumtinu gikardigmizdan emin olun. 

6 Ye§il gikmtiya bastirm ve dupleksleyiciyi kaydirarak MFP'den kismen 
gikarm. Bu bolgedeki turn diger siki§mi§ veya zarar gormu§ ortamlari di§ari 
dogru gekerek MFP'den gikarm. 
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Sol alt kapagi kapatm. Son islemciyi yeniden yerine itin. 



Not 

Fuzer bolgesinde sikisma olusursa (alt sol kapak bolgesi dahil), MFP, 
yapismamis toneri gikarmak igin kagit yoluna otomatik olarak bir temizleme 
sayfasi gonderir. 
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list g\k\§ bolmesinde siki§ma 

Ust gikis bolmesindeki sikismalari temizlemek igin bu adimlari izleyin. 

1 Sikisma gikis bolumune tasmissa, yirtilmamasi igin ortami yavasga ve 
dikkatlice MFP'den disariya dogru gekin. Sikismis ortam gikis bolmesinde 
gorunmuyorsa 2. adima gegin. 

2 Sol alt kapaga erisebilmek igin son islemciyi MFP'den uzaklastmn. Bunu 
yapmak igin MFP'nin sol tarafma gegin ve son islemciyi kendinize dogru 
gekin. 

3 Sol ust kapagi agin. 
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Sikismis ortam gorunuyorsa, yukari veya asagiya dogru yavasga ve 
dikkatlice gekerek gikarm ve sonra 6.adima gegin. Sikismis ortam 
gorunmuyorsa, 5. adima gegin. 

Sol alt kapagi agin ve bu bolgede turn siki§mi§ ortami gikann. 
Turn agik kapaklari kapatin. Son i§lemciyi yeniden yerine itin. 



Not 

Fuzer bolgesinde siki§ma olu§ursa (alt sol kapak bolgesi dahil), MFP, 
yapismamis toneri gikarmak igin kagit yoluna otomatik olarak bir temizleme 
sayfasi gonderir. 
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Yiginlayicida veya zimbalayici/yigmlayicida siki§ma 

1 Sikisma gikis bolmelerine uzaniyorsa, yirtilmamasina ozen gostererek 
ortami yavasga ve dikkatle MFP'den gekin. 

2 Son islemciyi MFP'den ayirm. Bunu yapmak igin MFP'nin sol tarafma gegin 
ve son islemciyi kendinize dogru gekin. 

3 Bu bolgedeki sikismis ortamlari gikarm. 

4 Yiginlayicida, aygitm 2. bolmesindeki kabloyu kaldirm ve bu bolgedeki turn 
ortami dikkatle disariya dogru gekin. Zimbalayici/yiginlayicimz varsa, 
biriktirici bolgesinden disan tasmi§ turn ortami dikkatle disariya dogru gekin. 



Not 

Yalnizca yiginlayicmin 2. bolmede kablosu vardir. 

Kagit yolundaki turn ortam yapraklarmi gikardigmizdan emin olun; birden 
fazla ortam yapragi kagit yolunda sikisabilir. 
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5 Qevirici bolgesindeki ye§il tutamaci bulun ve yukari kaldirm. 

6 Bu bolgedeki siki§mi§ ortamlari dikkatle gikarin. 



UYARI 

Qevirici bolgesine dokunmayin. S/ca/colabilir. 
7 Kagit yolu modulundeki ye§il tutamaci bulun ve a§agi dogru bastirin. 
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8 Kagit yolu modulundeki siki§mi§ ortamlari dikkatle gikarm. Turn agik 
kapaklan kapatm. Son i§lemciyi yeniden yerine itin. 
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8 bolmeli posta kutusunda (yiiz yukan bolmesi) 
sikisma 

1 Son islemciyi MFP'den ayirm. Bunu yapmak igin MFP'nin sol tarafma gegin 
ve son islemciyi kendinize dogru gekin. 

2 Yuz yukan bolmesini dikkatli bir sekilde gikartm. 

3 Qikis kagidi modulundeki tutamaci a§agi indirin ve bu alandaki siki§an 
ortami gikarm. 
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4 8 bolmeli posta kutusunu tekrar yerine itin, ardmdan yuz yukari bolmesini 
yerine takm. 



Not 

Daha fazla bilgi igin son islemci ile birlikte verilen kullanim kilavuzuna bakm. 
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Qok i§levli son i§lemcide siki§ma 

1 Qok islevli son islemcinin kapagmi agin. 

2 Sikismis ortami yirtilmamasi igin yavasga ve dikkatlice gekerek gok islevli 
son islemciden gikarm. 

3 Qok islevli son islemcinin kapagmi kapatm. 



Sikismalari temizleme 271 




272 Bolum 9 - Sorun gozme 



4 Qok islevli son islemciyi MFP'den ayirm. Bunu yapmak igin MFP'nin sol 
tarafma gegin ve gok islevli son i§lemciyi kendinize dogru gekin. 

5 MFP'nin gikis bolumtindeki ortamlari dikkatle gikarm. 

6 Qok islevli son islemcinin giris bolumundeki ortamlari dikkatle gikarm. 
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7 Zimbalayici biriminin kapagini agin. 

8 Kitapgik siki§masi olmu§sa, kitapgigi gikartmak igin alttaki ye§il renkli 
dugmeyi saat yonunde gevirin. 

9 Zimbalayici biriminin kapagini kapatm. 

9 
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Tekrarlayan sikismalari giderme 



Durum Coziim 



MFP'de 
yinelenen 
sikisma 
sorunlan 



Ortam ozelliklerini kontrol edin. (Bkz: "Onerilen ortam" sayfa 165.) Ortam onerilen ozelliklerin 
dismdaysa sorunla karsilasabilirsiniz. 

Tepsilere ortamm duzgun yuklendiginden ve genislik kilavuzlarimn dogru ayarlandigmdan 
emin olun. (Bkz: "Ortam segme ve kullanma" sayfa 159.) 

Kagit tepsisinin yuklu ortamm boyutuna gore ayarlandigmdan ve tepsiye asm miktarda ortam 
yerlestirilmediginden emin olun. 

Tepsideki ortam destesini ters gevirmeyi deneyin. Delikli veya antetli ortam kullaniyorsaniz, 
tepsi 1'den yazdirmayi deneyin. 

Yirtilmis, yipranmis, farkh ozelliklerde veya onceden uzerine.yazdirilmis ortam kullanmaym. 
Onerilen ortamlar ve diger ortamlar hakkinda bilgi igin bkz: "Onerilen ortam" sayfa 165. 

Yirtilmis ve sikismis ortamlarm tumuntin MFP'den gikartildigmdan emin olun. 

Yazdinlacak ortam MFP ile son islemci aygiti arasmda hareket halindeyken olusan siki§malar, 
MFP'nin veya aygitm duz bir zemine yerlestirilmemis olmasmdan kaynaklanabilir. Son 
islemcinin zemine duzgun bigimde oturmasmi saglamak igin son i§lemcinin tekerlekleri 
uzerindeki mavi kollari kullanm. Daha fazla bilgi igin son i§lemcinin kurulum kilavuzuna bakm. 
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Durum Coziim 

ADF'ye en fazla 30 yaprak yerlestirilmis oldugundan emin olun. 
Orijinal belgelerin iyi durumda olmasma dikkat edin. 

Orijinal belgelerin ADF'ye dogru yerlestirildiginden ve boyut kilavuzlarmin dogru 
ayarlandigmdan emin olun. 

Kopyalamak igin tarayici cammi kullanm. 

Not Tepsi 1 'de yeniden sikisma olursa, ortami tepsi 2 veya tepsi 3'ten beslemeyi deneyin. Bazi ortamlar (ornegin 

zarflar) yalnizca tepsi 1'den beslenebilir. 

Sikismalar devam ederse HP musteri destegiyle baglanti kurun. (CD-ROM'daki Kullanici Ba§vuru 
Kilavuzu'r\6a Ek B'ye bakm veya www.hp.com/go/clj9500mfp adresini ziyaret edin.) 



ADF'de 1 

yinelenen ^ 
sikisma 

sorunlari 3 
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MFP iletilerini anlama 



MFP'nin kontrol paneli ekranmda MFP'nin normal durumunu (ornegin is isleniyor) veya duzeltilmesi gerektiren bir hata 
durumunu (ornegin on kapagt kapatin) bildiren mesajlar goruntulenir. Hata mesajlarmin tarn listesini, her mesajm 
agiklamasmi veya gozumunu ve onerilen islemi gormek igin CD-ROM'daki Kullanici Ba§vuru Kilavuzu'na bakm. 
? dugmesine dokundugunuzda MFP'nin kontrol panelinde kapsamh yardim bilgileri goruntulenir. 



Not Bazi MFP mesajlari, kontrol panelindeki Aygit Yapilandirmasi menusunun Sistem Kurulumu alt 

menusundeki oto devam et ve siLiNEBiLiR uyarilar ayarlarmdan etkilenir (bkz: "Sistem ayari alt 
menusij" sayfa 150). 



MFP yardim sistemini kullanma 

Bu MFP'nin kontrol panelinde, gogu hatamn giderilmesi igin gereken yonergelerin sunuldugu bir yardim sistemi bulunur. 
Bazi kontrol paneli mesajlari, yardim sisteminin kullamlmasi hakkindaki yonergelerle donusumlu olarak gosterilir. 

Hata mesajmda bir soru isareti (?) varsa veya mesajdan sonra yardim iciN basin ? mesaji beliriyorsa, yardimi 
goruntulemek igin ? dugmesine dokunun. 

Yardim sisteminden gikmak igin QiKi§'a dokunun. 
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Bir ileti surekli yinelenirse 

Bazi mesajlarda (ornegin, tepsiye ortam yuklemenizi isteyen veya onceki bir yazdirma i§inin MFP belleginde 
oldugunu bildiren iletiler) yazdirmaya devam etmek igin Devam dugmesine veya isi silmek igin Dur dugmesine 
basarak mesaji kaldirabilirsiniz. 

Onerilen butun eylemleri uyguladiktan sonra bir ileti goruntulenmeye devam ederse, bir HP-yetkili servis ve destek 
merkezine ba§vurun. (Daha fazla bilgi igin www.hp.com/go/clj9500mfp adresine bakin.) 
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Qikti kalitesi sorunlanni duzeltme 



Qikis kalitesiyle ilgili sorunlari gozmenin ilk adimi, sorunun kopyalanan sayfalarda mi, yoksa yazdmlan sayfalarda mi ortaya 
giktigim saptamaktir. Yazdirilan sayfalarda gorulen sorunlar genellikle kopyalanan sayfalari da etkiler, ama kopyalanan 
sayfalarda gorulen sorunlar yazdirilan sayfalarda her zaman ortaya gikmaz. Kopyalama sirasmda cikis kalitesiyle ilgili bir 
sorunla karsilasirsamz, ayni sorunun yazdirma sirasmda da ortaya gikip gikmadigim saptamanizda yarar vardir. MFP, bu 
sorunu gozmek uzere yazdirabileceginiz gesitli hazir sayfalar igerir. Daha fazla bilgi igin, bkz. "Qikis kalitesiyle ilgili sorunlari 
giderme yordamlari" sayfa 281 . 

Sorun yalnizca kopyalanan sayfalarda goruluyorsa, MFP'nin kopyalayici pargalarim ve ADF'nin pargalarmi temizlemek 
(bkz: "Temizleme yordamlari" sayfa 224, bolum 9), orijinal belgenin kalitesini denetlemek veya kopya gelistirme ayarlarmi 
degistirmek sorunu gidermenize yardimci olur. 

Sorun hem yazdirilan, hem kopyalanan sayfalarda goruluyorsa, asagidaki yordamlari kullanm. 

Qikis kalitesiyle ilgili sorunlar, bazen ortamm MFP'nin iginden gegtigi yone (besleme yonune) paralel yonde ortaya gikar 
veya tekrarlanir. A§agidaki gizim, hem Letter veya A4 boyutundaki sayfada, hem 11 x 17 ing veya A3 boyutundaki sayfada 
(veya herhangi bir boyuttaki ortamda) karsilasilan gikis kalitesi sorununu gostermektedir. 

Letter veya A4 boyutundaki ortamlar normalde MFP'ye once uzun kenari girecek sekilde tepsilere yerlestirilir; 11 x17 ing 
veya A3 boyutundaki ortamlar ise normalde MFP'ye kisa kenarlari once girecek sekilde tepsilere yerlestirilir. 
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gikis kalitesi 
sorunu - — ' 



kisa kenar 
< ► 



gikis kalitesi 
sorunu 



ABCDEFGH IJ KLM 
9ABCDEFGH IJ KLM 

mmmm 



7 8 9 ABCDE FGH UK 
7 8 9 ABCDE FGH IJ 
6 7 8 9 ABCDE FGH I 
5 6 7 8 9 ABCDE FGH I 
56789ABCDEFGH 
456789ABCDEFG 
3456789ABCDEF 
3456789ABCDEF 
23456789ABCDE 
123456789ABCD 



letter veya A4 boyutunda ortam 
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11x17 veya A3 boyutunda ortam 
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Qiki§ kalitesiyle ilgili sorunlari giderme yordamlan 



Baski kalitesiyle ilgili turn sorunlar ve kusurlar igin, asagidaki yordamlan uygulayin. 

Biten turn MFP sarf malzemelerini yenileyin. Bir sarf malzemesi bittiginde, kontrol panelinde <sarf malzemesi > 
DEGi§TiRiN mesaji gorunur ve biten sarf malzemesi igin gostergede dis hatlan yanip sonen bos bir gubuk 
gorunur. Yazdirma durdurulurve <sarf malzemesi> DEGiSTiR mesaji kontrol paneli ekranmda sarf malzemesi 
degistirilene kadar gorunur. Daha fazla bilgi igin bkz: "Qikti kalitesi sorunlarmi duzeltme" sayfa 279. 

Sarf malzemesini degistirmeyle ilgili adim adim yonergeler igin YARDiM'a dokunun. Sarf malzemelerini degistirme 
hakkmda daha fazla bilgi igin, bkz: "Yazdirma kartuslarmi degistirme" sayfa 193, "Goruntu dramlarmi degistirme" 
sayfa 197, "Resim aktarim setini degistirme" sayfa 203, "Resim temizleme setini degistirme" sayfa 214 veya "Resim 
fuzer setini degi§tirme" sayfa 220. 

Sarf malzemesi siparisi igin, bkz: "Sarf malzemesi siparisi" sayfa 188. 

Yazdirma isinizin veya ba§ka bir yazdirma isinin 10 sayfasmi daha yazdirm. MFP, gikis kalitesiyle ilgili birkag sorunu 
otomatik olarak giderebilir. 

Bu yordamlar sorunu gidermiyorsa, bkz: "Surekli ortaya gikan gikis kalitesi sorunlarmi gozme" sayfa 282. 
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Siirekli ortaya gikan giki§ kalitesi sorunlarini cozme 

"Qikis kalitesiyle ilgili sorunlari giderme yordamlari" sayfa 281 kismmda listelenen turn adimlari tamamladigmiz halde Qikis 
kalitesi sorunlari devam ediyorsa asagidaki adimlari uygulayin: 

1 Qikis kalitesi hatasmi belirlemek igin asagidaki gikis kalitesi hata tablosunu kullanin. 

2 Tanimladiginiz hatanin altinda belirtilen sayfaya gidin ve gikis kalitesi sorununu gidermek igin orada verilen 
gozumleri uygulayin. 

3 Bu yordam sorunu gozmezse, Yazdirma Kalitesi Sorun Giderme Sayfalarmi yazdirm ve hatanin iliskili oldugu 
bileseni belirlemeye yardimci olmasi igin ilk sayfada listelenen tani yordamim uygulayin. 

4 Sorun devam ederse veya gikis kalitesi hataniz gikis kalitesi tablosunda yoksa, bolgenizdeki HP yetkili servis ve 
destek merkeziyle baglanti kurun. Dana fazla bilgi icin bkz: "MFP bilgileri" sayfa 311 . 

Qikis kalitesi hata tablosu, MFP'ye once uzun kenan giren letter veya A4 boyutunda ortam kullanildigmi varsayar. Bkz: 
"Siirekli ortaya gikan gikis kalitesi sorunlarini gozme" sayfa 282. 



Qiki§ kalitesi hata tablosu 

Qikis kalitesi hata tablosundaki ornekleri kar§ila§tigmiz gikis kalitesi sorununu belirlemek igin kullanin ve ardmdan sorunu 
gidermenize yardimci olacak bilgileri bulmak igin ilgili sayfalara goz atm. 
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Yatay gizgiler veya verifier 

• Yazici igin gerekli gahstirma ve 
yerlestirme kosullarim yerine 
getirdiginizden emin olun. 

• Yazdirma Kalitesi Sorun Giderme 
Sayfalarini yazdirin (bkz: "Yazdirma 
Kalitesi Sorunlarini Giderme Sayfalari" 
sayfa 289) ve hatanin iliskili oldugu 
bileseni belirlemeye yardimci olmasi 
igin ilk sayfada listelenen tani 
yordamini uygulayin. 

Dikey gizgiler 

• Asagidaki sarf malzemelerinin dogru 
sekilde takildigindan emin olun: 

- goruntu aktarim kayisi 

- aktarim temizleyicisi 

- aktarim tamburu 

• Yazdirma Kalitesi Sorun Giderme 
Sayfalarini yazdirin (bkz: "Yazdirma 
Kalitesi Sorunlarini Giderme Sayfalari" 
sayfa 289) ve hatanin iliskili oldugu 
bileseni belirlemeye yardimci olmasi 
igin ilk sayfada listelenen tani 
yordamini uygulayin. 





Kesikli yatay gizgiler 

• Fuzer giris bolumunu temizleyin. 



Yinelenen hatalar 

• Yazici igin gerekli gahstirma ve 
yerlestirme kosullarini yerine 
getirdiginizden emin olun. 

• Yazdirma Kalitesi Sorun Giderme 
Sayfalarini yazdirin (bkz: "Yazdirma 
Kalitesi Sorunlarini Giderme Sayfalari" 
sayfa 289) ve hatanin iliskili oldugu 
bileseni belirlemeye yardimci olmasi igin 
ilk sayfada listelenen tani yordamini 
uygulayin. 
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Turn renklerde renk soluklugu 




Tek renkte renk soluklugu 








• Yazici igin gerekli gahgtirma ve 
yerlegtirme kogullarim yerine 
getirdiginizden emin olun. 

• §arj aygitini temizleyin. 

• Yaziciyi ayarlayin. 

• Agagidaki sarf malzemelerinin dogru 
gekilde takildigindan emin olun: 

- goruntu aktarim kayigi 

- aktarim tamburu 








• Yazici igin gerekli gah§tirma ve 
yerlegtirme ko§ullarmi yerine 
getirdiginizden emin olun. 

• Yaziciyi ayarlayin. 

• Yazdirma Kalitesi Sorun Giderme 
Sayfalarmi yazdirm (bkz: "Yazdirma 
Kalitesi Sorunlarini Giderme Sayfalari" 
sayfa 289) ve hatanm iliskili oldugu 
bilegeni belirlemeye yardimci olmasi igin 
ilk sayfada listelenen tani yordamini 
uygulaym. 
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Parmak izleri ve ortamdaki 
cokiikler 

• Desteklenen ortamlari kullandiginizdan 
emin olun. 

• Kullandiginiz ortamda kullanimdan 
dolayi kinsikhk veya gokuk noktalar 
olusmadigmdan ve ortamin gorulebilir 
parmak izleriyle veya diger yabanci 
maddelerle kirlenmediginden emin 
olun. 

• Yaziciyi ayarlaym. 

• Yazdirma Kalitesi Sorun Giderme 
Sayfalarmi yazdirm (bkz: "Yazdirma 
Kalitesi Sorunlarmi Giderme Sayfalari" 
sayfa 289) ve hatanm iliskili oldugu 
bileseni belirlemeye yardimci olmasi 
igin ilk sayfada listelenen tani 
yordammi uygulayin. 
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Yapismamis toner 

• Yazici igin gerekli gahstirma ve 
yerlestirme kosullarmi yerine 
getirdiginizden emin olun. 

• Desteklenen ortamlari kullandiginizdan 
emin olun. 

• Tepsinin ortam turunun ve boyutunun, 
kullandiginiz ortam igin kontrol panelinde 
dogru ayarlandigmdan emin olun. 

• Ortamin dogru yerlestirildiginden, boyut 
kilavuzlarmin ortam yigmmin kenarlarina 
dokundugundan ve ozel-ortam kolunun 
dogru ayarlandigmdan emin olun. 

• Kullandiginiz ortamda kullanimdan dolayi 
kinsikhk veya gokuk noktalar 
olusmadigindan ve ortamin gorulebilir 
parmak izleriyle veya diger yabanci 
maddelerle kirlenmediginden emin olun. 
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Toner bulasmasi 

• Desteklenen ortamlari kullandiginizdan 
emin olun. 

Agagidaki sarf malzemelerinin dogru 
gekilde takildigmdan emin olun: 

- goruntu dramlan 

- goruntu aktarim kayigi 

- aktarim temizleyicisi 
Resim aktarim temizleyicisini takm. 
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Sayfada beyaz alanlar (bosluklar) 

• Yazici igin gerekli gahgtirma ve 
yerlegtirme kogullarmi yerine 
getirdiginizden emin olun. 

• Desteklenen ortamlari kullandiginizdan 
emin olun. 

• Kullandigimz ortamda kullanimdan dolayi 
kinsikhk veya gokuk noktalar 
olusmadigmdan ve ortamm gorulebilir 
parmak izleriyle veya diger yabanci 
maddelerle kirlenmediginden emin olun. 

• Tepsinin ortam turunun ve boyutunun, 
kullandigimz ortam igin kontrol panelinde 
dogru ayarlandigmdan emin olun. 

• §arj aygitmi temizleyin. 

• Yaziciyi ayarlaym. 

• Yazdirma Kalitesi Sorun Giderme 
Sayfalarmi yazdirm (bkz: "Yazdirma 
Kalitesi Sorunlarmi Giderme Sayfalari" 
sayfa 289) ve hatanm iliskili oldugu 
bilegeni belirlemeye yardimci olmasi igin 
ilk sayfada listelenen tani yordamini 
uygulaym. 
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Zarar gormii? ortam (kirisikhklar, 
kivnlmalar, burusukluklar, 
yirtilmalar) 

• Yazici igin gerekli gahstirma ve 
yerlestirme kosullarim yerine 
getirdiginizden emin olun. 

• Desteklenen ortamlari kullandiginizdan 
emin olun. 

• Ortamm dogru sekilde 
yerlestirildiginden emin olun. 

• Tepsinin ortam turunun ve boyutunun, 
kullandigmiz ortam igin kontrol 
panelinde dogru ayarlandigmdan emin 
olun. 

• Kullandigmiz ortamda kullanimdan 
dolayi kinsikhk veya gokuk noktalar 
olusmadigmdan ve ortamm gorulebilir 
parmak izleriyle veya diger yabanci 
maddelerle kirlenmediginden emin 
olun. 

• Agir ortam igin, tepsi 1'den sol gikis 
bolmesine yazdirm. 

• Asagidaki sarf malzemelerinin dogru 
sekilde takildigmdan emin olun: 

- fuzer 

- goruntu aktarim tamburu 

• Sikisma olabilecek bolgeleri kontrol 
edin ve algilanmayan sikigmis veya 
yirtilmig ortam varsa gikarm. 



Lekeler veya toner dagilmasi 

• Yazici igin gerekli gahstirma ve 
yerlestirme kosullarmi yerine 
getirdiginizden emin olun. 

• Desteklenen ortamlari kullandiginizdan 
emin olun. 

• Tepsinin ortam turunun ve boyutunun, 
kullandigmiz ortam igin kontrol panelinde 
dogru ayarlandigmdan emin olun. 

• Yaziciyi ayarlaym. 

• Aktarim merdanesinin dogru 
yerlestirildiginden emin olun. 

• Yazdirma Kalitesi Sorun Giderme 
Sayfalarmi yazdirm (bkz: "Yazdirma 
Kalitesi Sorunlarmi Giderme Sayfalari" 
sayfa 289) ve hatanm iliskili oldugu 
bileseni belirlemeye yardimci olmasi igin 
ilk sayfada listelenen tani yordammi 
uygulaym. 
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Yamuk, yayilmis veya yanh§ 
-ortalanmi§ sayfa 

• Yazici igin gerekli gahstirma ve 
yerlestirme kosullarim yerine 
getirdiginizden emin olun. 

• Desteklenen ortamlari kullandiginizdan 
emin olun. 

• Ortamm dogru sekilde 
yerlestirildiginden emin olun. 

• Yamuk sayfa sorunlari igin, ortam 
yigmini ters gevirin ve yigini 180° 
dondurun. 

• Asagidaki sarf malzemelerinin dogru 
sekilde takildigmdan emin olun: 

- fuzer 

- goruntu aktarim kayisi 

• Sikisma olabilecek bolgeleri kontrol 
edin ve algilanmayan sikismis veya 
yirtilmis ortam varsa gikarm. 



y 























Yanh§ hizalanmis renkler 

• Yaziciyi ayarlaym. 
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Yazdirma Kalitesi Sorunlarini Giderme Sayfalari 



Yazdirma Kalitesi Sorun Giderme Sayfalari, hasarh bir parga veya belli bir bilesen nedeniyle ortaya gikan birgok gikis 
kalitesi sorununu belirlemede yardimci olur. ilk sayfadaki tanilama yordamini izleyin. Sayfalardaki bilgiler hakkinda ayrintih 
bilgi igin bkz: "Goruntu dramlarini degistirme" sayfa 197 ve "Resim fuzer setini degistirme" sayfa 220. 



Sayfa agiklamasi 



I II I III II I III IN 1 



Sinama sayfalarinin kuguk resim gorunumleri 
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Yazdirma Kalitesi Sorun Giderme Sayfalanni yazdirmak igin 

1 Menu dugmesine basin. 

2 Yukari ve Asagi oklari kullanarak listeyi kaydirm ve TANiLAMA'ya dokunun. 

3 Yukari ve Asagi oklari kullanarak listeyi kaydirm ve YK Sorun GiDERME'ye dokunun. 
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MFP sorunlanni cozme 
MFP donanim sorunlan 



Durum 


Cozum 


MFP'nin kapaklarindan biri 
kapanmiyor. 


• Turn kollann (mavi ve yesil renkli) dogru konumda oldugundan emin olun. 

• MFP'nin kapaklarmi sikica kapatm. 


Kontrol paneli ekrani bos ve dahili 
fanlar gahsmiyor. 


• MFP gucunun agik oldugundan emin olun. 

• MFP'nin gahsir durumdaki bir alternatif akim (ac) gug gikisma takildigmdan 
emin olun. 

• Takih kalmis tus olup olmadigmi anlamak igin tu§larm tumune tek tek basin; 
bu yontem ise yaramazsa, yetkili HP-servisi temsilcisiyle baglanti kurun. 


MFP agik, ancak dahili fanlar 
gahsmiyor. 


• Hat voltajimn MFP gug yapilandirmasma uygun olmasma dikkat edin. (Voltaj 
gereksinimlerini ogrenmek igin MFP'nin arkasmda yer alan gug prizinin 
yanmdaki levhaya bakm.) 

• Bir ara kablo kullaniyorsaniz ve voltaji ozelliklere uygun degilse, MFP fisini 
dogrudan gahsir durumdaki bir ac prizine takm. 
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Durum 


Coziim 


On kapaklann igindeki yesil kol 
yukari donmuyor. 


• Goruntu dramlarmin MFP'ye tarn olarak takilmis oldugundan ve 
goruntu-drami kapagmm sikica kapatildigmdan emin olun. 

• Aktarim temizleyicisinin MFP'ye gerektigi gibi takildigmdan ve bir mandalla 
sabitlendiginden emin olun. 

• Aktarim silindirinin MFP'ye tarn olarak yerlestirildiginden emin olun. 

• Goruntu aktarim kayismm MFP'ye tarn olarak yerlestirildiginden emin olun. 


MFP tepsi 2, tepsi 3 ve 2.000 
yaprakhk yan giris tepsisinden 
(tepsi 4) yazdirmiyor. 


• Ortam tepsi kilavuzlarmin kullandigmiz ortam boyutu igin dogru sekilde 
ayarlanmasina dikkat edin. (Bkz: "Ortam boyutunu ve turunu belirleme" 
say fa 161.) 

• Yazici surucusunde uygun tepsiyi segin. 

• Yazici sumcusunun Aygit Ayarlan veya Yapilandirma sekmesinde tepsilerin 
dogru yapilandinldigmdan emin olun. 


2.000 yaprakhk yan gin's tepsisi 
(tepsi 4) gahsmiyor. 


• Gug kablosunun MFP'ye ve gug prizine sikica takildigmdan emin olun. Gug 
kablosunu gikartip yeniden takm. 

• Sorun gozulmezse, tepsiyi MFP'ye baglayan kabloyu degi§tirmeniz gerekebilir. 

• Bkz: MFP tepsi 2, tepsi 3 ve 2.000 yaprakhk yan gin's tepsisinden (tepsi 4) 
yazdirmiyor. 
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Durum Coziim 



MFP agilmiyor. MFP'nin gug kablosunun, dogru miktarda voltaj saglayan bir prize takih 

oldugundan emin olun. 110 voltluk bir MFP 220 voltluk prize takilirsa, gug 
kaynagini degi§tirmeniz gerekebilir. HP yetkili servis veya destek merkezine 
dani§in. (Bkz: "MFP bilgileri" sayfa 311 veya www.hp.com/clj9500mfp . 
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Ortam kullanimiyla ilgili sorunlar 



Durum 


Cozum 


Dupleksleyicide yinelenen 
siki§malar oluyor. 


• Kullandigimz ortamm agirligmin ve boyutlarmin desteklendiginden emin olun. 

• Dupleksleyiciyi gikarm ve MFP'de ortam kalmadigindan emin olun. 


Zimbalayicida yinelenen 
siki§malar oluyor. 


• Zimbalanacak kagitlarm toplam kahnhgi 5 mm'den (0,2 ing) az olmahdir. 

• Zimbalayici haznesinde siki§mi§ bazi tel zimbalar olabilir. Zimbalayicidaki 
serbest zimbalan ve ortam pargalanni gikarm (daha fazla bilgi igin CD-ROM'daki 
Kullanici Ba§vuru Kilavuzu'n6a bolum 10'a bakm). 
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Durum 



Coziim 



is zimbalanmamis. Zimbalayiciya veya gok islevli son islemciye gonderilen isler asagidaki nedenlerden 

biri veya birkagi nedeniyle zimbalanmayabilir: 

• Tek sayfahk isler zimbalanmaz. 

• Zimbalayicida zimba yok ve oto devam et segenegi acik olarak ayarlanmis. 

• iste yanhs ortam boyutu veya turu kullanihyor. 

• Zimbalayiciya kapasite asilarak 50'nin ustunde kagit gonderilmis. 

• Zimbalayici giki§mda zimba bukulmus veya kirilmi§. 

• Zimba sikismasi yakin zamanda temizlendi (en gok art arda iki is zimbalanabilir). 

• iste yanh§ ortam boyutu veya tipi kullanildigmdan, is zimbalayicmin di§mda bir 
bolmeye gonderildi. 

• Zimbalayici birimine baglanan arabirim kablosu arizah veya duzgun takilmami§ 
olabilir. 
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Durum 



Coziim 



Son sayfa yazdirilmiyor ve Veri 
isigi yaniyor. 



Dogru yazici surucusunu kullanip kullanmadigmizi denetleyin. 
Karmasik yazdirma isi islemde kalmis olabilir. 

MFP, isle birlikte gonderilmeyen bir dosya sonu komutunu bekliyor olabilir. 
Gondermek igin BA§i_AT'a basin. 

MFP'nin duraklatilmadigmdan emin olun. Kontrol panelinde i§ i^leniyor 
mesajmm goruntulendiginden emin olun. 

MFP kontrol panelinde kagit yukleyin mesaji olup olmadigma bakm. (Bkz: 
"Gin's tepsilerini yukleme" sayfa 10.) 



Ag veya payla§ilan MFP ile 
sorunlar ortaya gikiyor. 



Tepsi 1'e ortam yerlestirildi, ama 
kontrol panelinde ortam yukleme 
veya elle besleme mesaji 
goruntuleniyor. 



Bilgisayari MFP'ye dogrudan baglayarak ve duzgun gahstigim bildiginiz bir yazihm 
programmdan yazdirarak agda veya payla§ilan MFP'de sorun olup olmadigim 
denetleyin. Ag sorunundan supheleniyorsamz, ag yoneticinizle bunu gozmeye 
gali§m veya MFP ag kartlariyla gonderilen ag belgelerini inceleyin. 

Tepsiye dogru ortami yerlestirin. (Bkz: "Gin's tepsilerini yukleme" sayfa 10.) Dogru 
ortam yerlestirilmisse Ba§lat dijgmesine basin. 
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Durum 



Coziim 



Ortam dogru gikis konumuna • Yazici surucusunde dogru gikis bolmesinin segilmis oldugundan emin olun. 
gitmiyor. Yazici suruculeri ayarlarmin degistirilmesi konusunda daha fazla bilgi igin yazici 

surucunun gevrimigi yardimma bakm. 

• Ortam, gikis bolmesiyle uyumlu degil. (Bkz: "Ortam segme ve kullanma" 
sayfa 159.) 

• Yazihm programi komutlari kontrol panelindeki ayarlari gegersiz kilar. (Yazihm 
programinizin kontrol paneli ayarlanyla nasil gahstigi hakkinda daha fazla bilgi 
igin, bkz: "Kontrol paneli" sayfa 4). 



Sikisma ve ortam besleme • Bkz: "Sikismalari temizleme" sayfa 239. 

sorunlari olu§uyor. . 0 rtam ozelliklerinin onerilen arahkta oldugundan emin olun. (Bkz: "Ortam segme 

ve kullanma" sayfa 159.) 

• Ortam kilavuzlarmin duzgun ayarlandigmdan ve bukulmediginden emin olun. 
(Bkz: "Ortam boyutunu ve turunu belirleme" sayfa 161 .) 

• Qevre ko§ullarinm kabul edilir arahkta oldugundan emin olun. (Bkz: "Qahstirma 
ve depolama ortami" sayfa 319.) 

Not 

Sorunlar tepsi 1'den ortam beslenirken ortaya gikiyorsa, ortami desteklenen 
ozelliklere uygun oldugundan, iyi durumda oldugundan ve tepsiye duzgun 
yerlestirildiginden emin olun. Sorun devam ederse ortami tepsi 2 veya tepsi 3'ten 
beslemeyi deneyin. 
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Durum Coziim 



MFP ortami yanhs tepsiden • Yazihm programinizm dogru ortam boyutunu ve turunu segtiginden emin olun. 

a ''y° r - • Yazihm programi sumcusunun duzgun yuklendiginden, yapilandirildigindan ve 

istenen ortam boyutu ve turuyle gahsabildiginden emin olun. 

• istenen ortam boyutu segili tepsiye yuklenmemis. MFP, ortami dogru boyutun yer 
aldigi bir sonraki varsayilan tepsiden aliyor. Tepsiye dogru ortami koyup tepsi 
ayarlannin dogrulugunu denetleyin. Yazdirma isini tamamlamak icin tepsiye 
yeterli sayida ortam koyun. (Bkz: "Ortam boyutunu ve turunu belirleme" 

sayfa 161.) 

• MFP kontrol panelinde her tepsi igin ortam turunun duzgun bigimde 
yapilandmlmis oldugundan emin olun. (Bkz: "Ortam boyutunu ve turunu 
belirleme" sayfa 161 .) 



• Kontrol panelinde tanimlanan ozel ortam boyutunun, yazici surucusunde veya 
yazihm programmda tanimlanan boyutla ayni oldugundan emin olun. (Tepsileri 
ozel boyutta ortama gore yapilandirma yonergeleri igin, bkz: "Ortam boyutunu ve 
turunu belirleme" sayfa 161 .) 

• Kagit kilavuzlarmin tepsideki ortam yiginmin kenarlarma yaslanmi§ oldugundan 
emin olun. 



MFP, is igin yanhs ortam 
boyutunun veya turunun 
kullanildigmi bildiriyor. 
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MFP cikisi sorunlari 



Durum 


Cozum 


Sayfa, marjlan 
kirpilmis sekilde 
yazdirildi. 


Sayfa marjlan kirpilmissa, sayfayi daha dusuk gozunurlukte yazdirmaniz veya daha fazla 
bellek yuklemeniz gerekebilir. (CD-ROM'daki Kullanici Ba§vuru Kilavuzu' nun 9. bolumune 
bakin.) Tepsi hizalamasim denetleyip on ve arka tarafinin ayni hizada oldugundan emin olun. 
Yazilim programinizi denetleyin ve verilerin sayfadaki yazdirilamaz alana tasmadigindan emin 
olun. 


Diskte yerlesik olarak 
bulunan bir yazi tipinin 
kullamlmasini istedim, 
ama MFP baska bir 
yazi tipi kullandi. 


PCL kullaniyorsaniz PCL Yazi Tipi Sayfasmi yazdirm ve yazi tipinin diskte oldugunu 
dogrulaym. PS kullaniyorsaniz PS Yazi Tipi Sayfasmi yazdirm ve yazi tipinin diskte oldugunu 
dogrulaym. Yazi tipi diskte bulunmuyorsa, yazi tipini karsidan yuklemek igin HP Web Jetadmin 
veya Macintosh tabanh HP LaserJet hizmet programmi kullanm. (CD-ROM'daki Kullanici 
Ba§vuru Kilavuzu'nun 10. bolumune bakin.) 


Veriler eksik, ama 
MFP'de bir mesaj 
goruntulenmiyor. 


• Yazdirilan dosyada hata olup olmadigindan emin olmak igin yazilim programinizi 
denetleyin. 

• Kablonun hem bilgisayara, hem de MFP'ye duzgun bigimde takildigmdan emin olun. 

• Paralel MFP kablonuz arizah olabilir. Yuksek kaliteli kablo kullanm. 

• Ag baglantmizi denetleyin. 
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Durum 



Coziim 



ilk sayfanm 
yazdmlmasi sonraki 
sayfalara gore daha 
uzun suruyor. 



Yazdirilan sayfalar 
sorunlu, ust uste 
yazdmlmis bolumler 
var veya sayfanm 
yalnizca bir bolumu 
yazdinhyor. 



Kontrol panelinde hazir mesajmin goruntulendiginden emin olun. 

Gug tasarrufu ozelligini daha uzun bir sureye ayarlaym. Sayfanm yazdirilmasi karmasik 
bigimlendirme nedeniyle uzun suruyorsa, Gug Tasarrufu ayarmin degistirilmesi yazdirma 
hizim etkilemez. Sayfayi sadelestirmeniz gerekebilir. 

Otomatik TA modunun belirlenmediginden veya 2.000 yaprakhk yan giris tepsisinin (tepsi 4) 
%5 kapasitenin altmda oldugundan emin olun. 



Yazihm programimzin dogru yazici surucusu igin yapilandmlmis olup olmadigmi 
denetleyin. 

MFP arabirim (G/Q) kablonuzda veya paralel MFP kablonuzda sorun olabilir. Kablolardan 
birinde sorun olup olmadigmi saptamak igin kablolari duzgun gahstigmi bildiginiz, kaliteli bir 
kabloyla degi§tirin. 

Yapilandirma menusundeki ozellik ogesini oto olarak degistirin (Bkz: "Sistem ayari alt 
menusu" sayfa 150). MFP PCL igin ayarlanmi§ ve MFP'ye PS isi gonderilmi§ olabilir (veya 
tersi). 

MFP'ye gonderilen veriler bozuk olabilir. Yazdinhp yazdirilmadigmi anlamak igin baska bir 
dosya gondermeyi deneyin. 

MFP'yi kapatip tekrar agmayi deneyin. 
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Durum 



Coziim 



is yanhs yazi tipleriyle 
yazdinhyor. 



Is dogru MFP'ye 
gonderilmedi. 



EPS dosyasi yazdiriyorsaniz, yazdirma isleminden once .EPS dosyasmda yer alan yazi 
tiplerini karsidan yuklemeyi deneyin. HP LaserJet Utility'yi kullanm. (CD-ROM'daki Kullanici 
Ba§vuru Kilavuzu'nun 9. bolumune bakm.) 

Beige, New York, Geneva veya Monaco yazi tipleriyle yazdirilmiyorsa, Sayfa Yapisi iletisim 
kutusuna gidin ve yedek yazi tiplerinin segimini kaldirmak igin Secenekler'i segin. 

Macintosh sistemleri icin:Baski isi, ayni ya da benzer adda baska bir MFP'ye gitmis 
olabilir. MFP admin Chooser'da (Segici) segili olan adla ayni oldugundan emin olun. 

PC'ler igin: Yazihm programinizm Yazdir iletisim kutusunda dogru MFP'yi segtiginizden 
emin olun. 



is, istediginiz yazi tipi 
yerine Courier yazi 
tipiyle (MFP'nin 
varsayilan yazi tipi) 
yazdinhyor. 



istenen yazi karakteri MFP'de ya da diskte yok. Bir yazi tipi yukleme programi kullanarak 
istediginiz yazi tipini karsidan yukleyin. 

Bellege indirilen yazi tipleri, MFP kapanmca kaybolur. Yazi tipleri Kaynak Tasarrufu 
kullanilmadiginda da kaybolur ve PCL isini yazdirmak igin ozellik degi§tirilir. Disk yazi tipleri 
PCL islerinden veya MFP'nin kapatilmasmdan etkilenmezler. 

Bir PS Yazi Tipi Sayfasi basarak, yazi tipinin oldugunu dogrulaym. Disk yazi tiplerinden biri 
kaybolursa, bunun nedeni yazihm yardimci programmin yazi tipini silmesi, diskin yeniden 
baslatilmasi veya disk surucusunun duzgun yuklenmemesi olabilir. Disk surucusunun 
duzgun kuruldugunu ve hatasiz gahstigmi dogrulamak igin yapilandirma sayfasi yazdirm. 

Kullanilabilir yazi tiplerini saptamaniza yardim etmesi igin bir Disk Dizini yazdirm. 
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Durum 



Coziim 



is, ortamm yanhs 
yuzune yazdmhyor. 



MFP say fa veya 
belgenin yalnizca bir 
bolumunu yazdiriyor. 



MFP yanhs yazi tipi 
veya bigimde 
yazdiriyor. 



Ortami dogru yerlestirdiginizden emin olun. 

Kagidin tek yuzune yazdiracaksaniz, ortami, yazdirilacak yuzu yukari bakacak sekilde 
tepsi 1'e yukleyin. Ortami tepsi 2, tepsi 3 ve 2.000 yaprakhk yan giris tepsisine (tepsi 4) 
yerlestirirken, yazdirilacak yuzunun asagi donuk olmasina dikkat edin. 

iletim sirasinda baglanti kesilmis. iletim sirasinda tasinir aygitin yerini degistirirseniz 
baglanti kesilebilir. IRDA uyumlu aygitlar gegici baglanti kesintilerinden sonra eski 
durumularma donecek §ekilde tasarlanmislardir. Baglantiyi yeniden saglamak igin 40 
saniye kadar bir zamamniz (kullanilan tasinir aygita bagh olarak) vardir. 

Daha fazla MFP bellegi eklemeniz gerekebilir. 

Yazi tipi MFP'de yok; yazihm programimzdan yuklenmesi veya uygun yazi tipi DIMM'inin 
takilmasi gerekiyor. Dogru yazici surucusunun yuklendiginden ve yapilandinldigmdan emin 
olmak igin programmizi denetleyin. istediginiz yazi tipinin olup olmadigmi anlamak igin PS 
veya PCL yazi tipi listesini yazdirm (bkz: "Bilgi menusu" sayfa 125). 

Yazihm programmiz MFP'de olmayan bir yazi tipi segmis. (Yazi tipi segimi hakkmda daha 
fazla bilgi igin yazihm programmin el kitabma bakm.) 
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Coziim 



Yazdirma i§lemi, i§in 


• Hata iletisi icin kontrol paneli ekranini denetleyin. 


ortasmda duruyor. 


• Anrla r , alici\/orcani7 hilnica\/arin rli""i7ni"in x/amlanrlinlrlininHan \/o an cnninii nlmarliriinrlan 
AAyud ydi i§ i y ui oqi i iz., uny lociycii 1 1 1 uuz.yuii ycipiicii iuii nuiyii iucii i vc ay ouiuiiu uii i iduiy 11 iudi i 




omin oh in (an \/nnotif inivti hacui in in\ 
ciiiiii uiuii \ciy yui iciiuii ua^vui ui ij. 




• Voltajin sabit oldugundan ve MFP ozelliklerine uydugundan emin olun. MFP'yi kapatip 




tekrar agin. 




• Ag programmdaki zaman a§imi ayanni denetleyin. Ayari azaltmaniz gerekebilir. 




• MS-DOS komut isteminden MFP'ye dosya kopyalamaya gah§iyorsamz, copy [dosya 




aHn 1 T DTn /"R kn>miitiinii kiillamn (hi iraHa 1 PTn l\/IFP hanlanti nnktacirli r - nrnonin 
dulj XjJtXII / n> rxUIIIULUIIU rXUIIdlllll ^UUIdUd l_r 1 XX, IVinr Udyidllll 1 lUrvldolUI 1 , Ulllcyill, 




LPT1). 




Not 




Sayfayi giki§ bolmesine gondermek igin bilgisayardan form-besleme komutu gondermeniz 




gerekebilir. 


MFP, ortamm her iki 


Yazici surucusunde ortamm her iki yuzune yazdirma (dupleksleme) segeneginin 


yuzune yerine tek bir 


yapilandinldigmdan emin olun. 


yuzune yazdirdi. 
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Dupleksleyici ile ilgili sorunlar 



Durum Coziirn 



Yazdirma isi her iki yazdirilmamis. • Yazici surucusunde ortamin her iki yuzune yazdirma segeneginin 

belirlenmis oldugundan emin olun (CD-ROM'daki Kullamci Ba§vuru 
Kilavuzu'nun 5. bolumune bakin). 

• Dupleksleyicinin dogru takildigindan emin olmak igin bir yapilandirma 
sayfasi yazdinn (CD-ROM'daki Kullamci Ba§vuru Kilavuzu'nun 10. 
bolumune bakin). 

• Dupleksleyicinin yazici surucusunde yapilandirilmis oldugundan emin 
olun (bkz: "MFP aygitmm varsayilanlarmi ayarlama" sayfa 9). 

• Yazihm programmin yazici surucusu ayarlarmi gegersiz kilmadigmdan 
emin olun. 
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Durum 



Her iki yuze de yazdir" segenegi 
kullanilamiyor. 



TRWW 



Coziim 



• Segilen ortam turunun iki yuzune de yazdirilabileceginden emin olun 
(bkz: "Ortam segme ve kullanma" sayfa 159). Her iki yuzune de 
yazdirilabilen turde bir ortam kullanin. 

• Dupleksleyicinin dogru takildigindan emin olmak igin bir yapilandirma Q 
sayfasi yazdirm (CD-ROM'daki Kullanici Ba§vuru Kilavuzu'nun 10. 
bolumune bakm). 

• Dupleksleyicinin yazici surucusunde yapilandirilmi§ oldugundan emin 
olun (bkz: "MFP aygitmm varsayilanlarmi ayarlama" sayfa 9). 
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Servis ve destek 

Garanti bilgileri 
Garanti suresi boyunca ve sonrasinda servis 

MFP donanimi garanti suresi iginde bozulursa, HP yetkili servisini veya destek saglayicisini arayin. 

MFP donanimi garanti suresi bittikten sonra bozulursa ve HP Bakim Sozlesmeniz veya HP Destek Paketiniz varsa, 
sozlesmede belirtildigi bigimde servis isteyebilirsiniz. 

HP Bakim Sozlesmeniz veya HP Destek Paketiniz yoksa, HP yetkili servisi veya destek saglayicisini arayin. 

Uzatilmi§ garanti 

HP SupportPack, HP donanim urununu ve turn HP tarafmdan saglanan ig bilesenleri kapsar. Donanim bakimi, HP 
urununun satin ahm tarihinden baslayarak ug yil suren bir garantidir. Musterinin HP SupportPack'i urunu satin aldiktan 
sonraki 90 gun iginde satin almasi gerekir. Daha fazla bilgi igin, HP Musteri Hizmetleri'ne ve HP Musteri Destek grubuna 
basvurun. 
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Yedek parga ve sarf malzemelerinin piyasada bulunma siiresi 



Bu MFP'nin yedek pargalari ve sarf malzemeleri, uretim durdurulduktan sonra en az bes yil sureyle piyasada bulunacaktir. 

Renkli yazici kartu§u/gdruntu drami garantisi 

Bu HP urununde malzeme ve isgilik kusuru bulunmadigi garanti edilir. 

Bu garanti (a) yeniden doldurulmus, yenilenmis, yeniden uretilmis veya uzerinde herhangi bir sekilde degisiklik yapilmis, (b) 
kotu kullamm, uygunsuz saklama kosullari veya yazici urunu igin yaymlanan ortam ozelliklerine uymayan yerlerde kullanim 
nedeniyle sorunlara maruz kalmis veya (c) kullanim nedeniyle eskimis urunleri kapsamaz. 

Garanti kapsammdaki servisten yararlanmak igin, lutfen urunu satin aldigmiz yere iade edin (sorunun yazih agiklamasi ve 
baski ornekleriyle birlikte) veya HP musteri destegine basvurun. HP, kendi segimine bagh olarak kusurlu oldugu belirlenen 
urunleri degi§tirecek veya size satin alma bedelini iade edecektir. 

ULKENiZDE YASALARIN iZiN VERDiG i OLQUDE, YALNIZCA YUKARIDAKi GARANTi GEQERUDiR; YAZILI VEYA 
SOZLU, AQIK VEYA ZIMNi BA§KA HiQBiR GARANTi VEYA KO§UL GEQERLi OLAMAZ VE HP, SATILABiURLiK, 
TATMiN EDiCi KALiTE VEYA BELiRLi BiR AMACA UYGUNLUK GiBi ZIMNi GARANTi VEYA KO^ULLARI OZELUKLE 
REDDEDER. 

HP VEYA BAYiLERi, ULKENiZDE YASALARIN iZiN VERDiGi OLQUDE, SOZLE§MEDEN KAYNAKLANAN, HAKSIZ FML 
BiQiMiNDE OLU§AN VEYA BA§KA BiQiMDE ORTAYA QIKAN DOGRUDAN (KAR VE VERi KAYBI DA DAHiL), OZEL, 
ARIZi, DOLAYLI VEYA DiGER ZARARLARDAN HiQBiR DURUMDA SORUMLU DEGiLDiR. 

BU BEYANDA BAHSi GEQEN GARANTi KO§ULLARI, YASAL OLARAK iZiN VERiLEN KAPSAMIN DI§INDA, BU 
URUNUN TARAFINIZA SATILMASINDAN DOGAN ZORUNLU YASAL HAKLARINIZI HARiQ TUTMAZ, SINIRLAMAZ 
VEYA DEGi§iKLiK YAPMAZ VE SOZ KONUSU HAKLARINIZA EK NiTELiGi TA§IR. 
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HP yazihm lisans ko§ullari 



DiKKAT: YAZILIMIN KULLANIMI ASAGIDA BELiRTiLEN HP YAZILIM LiSANSI KO§ULLARINA TABiDiR. YAZILIMI 
KULLANMANIZ BU KO§ULLARI KABUL ETTiGiNiZi GOSTERiR. BU LiSANS KOSULLARINI KABUL 
ETMiYORSANIZ, BEDELiN EKSiKSiZ iADE EDiLMESi iQiN YAZILIMI iADE EDEBiURSiNiZ. YAZILIM, BERABERiNDE 
BA§KA BiR URUNLE SUNULMU^SA, BEDELiN EKSiKSiZ iADESi iQiN KULLANILMAMIS URUNLERiN TAMAMINI 
iADE EDEBiLiRSiNiZ. 

HP ile aynca imzalanmis bir anlasmamz yoksa, yazici ile beraber verilen Yazihmin kullanimi da asagidaki Lisans 
Kosullarma tabidir. 

Lisans Verme 

HP size yazihmin bir kopyasini Kullanmaniz igin bir lisans verir. Burada "Kullanmak" saklamak, yuklemek, kurmak, 
gahstirmak veya Yazilimm goruntulenmesidir. Yazilimi degistiremez veya Yazihmin kontrol veya lisans ozelliklerini gegersiz 
kilamazsmiz. Yazihm lisansi "eszamanh kullamm" iginse, azami yetkili kullanici sayismdan daha fazla kullaniciya Yazilimi 
eszamanh olarak Kullanma izni veremezsiniz. 

Mulkiyet 

Bu yazihmin mulkiyeti ve telif hakki, HP veya uguncu taraf tedarikgilerinindir. Lisansmiz Yazihma ait higbir mulkiyet veya 
sahiplik hakki vermemekte olup Yazihm uzerindeki haklarm satisi anlamma gelmemektedir. Bu Lisans Kosullarimn 
herhangi bir bigimde ihlal edilmesi halinde HP'nin uguncu taraf tedarikgileri haklarim koruyabilirler. 

Kopya ve Uyarlamalar 

Yazihmin kopya veya uyarlamalarmi yalnizca arsivleme amaciyla ya da kopyalama veya uyarlanmamn Yazihmin yetkili 
Kullamminda zorunlu bir adim oldugu durumlarda yapabilirsiniz. Ozgun yazihmin igindeki turn telif hakki bildirimlerini turn 
kopyalar ve uyarlamalar igin mutlaka gogaltmahsimz. Yazilimi, herhangi bir genel aga kopyalayamazsmiz. 



TRWW 



Garanti bilgileri 309 



http ://www . h p . co m/g o/c I j 9 500 m f p 

Kaynak Koda Donusturme veya §ifre Qozme Yasagi 

HP'nin onceden yazih onaymin almadan, Yazihmi kaynak koda donusturemez veya derlemesini gozemezsiniz. Bazi 
yargilama bolgelerinde, sinirh olgulere kaynak koda donusturme ve derleme gozme islemleri igin HP'nin onayi 
gerekmeyebilir. HP'nin istemesi durumunda, kaynak koda donusturme ve derleme gozumuyle ilgili butun bilgileri HP'ye 
vermelisiniz. Kod gozmenin Yazilimm galismasmda gerekli oldugu haller dismda, Yazilimm kodunu gozemezsiniz. 

Devretme 

Yazilimm devredilmesi durumunda, lisansmiz otomatik olarak feshedilecektir. Devirle birlikte Yazihmi, ilgili belgeler ve 
kopyalar da dahil olmak uzere devredilen kisiye teslim etmelisiniz. Devralan kisi, bu Lisans Kosullarim devir isleminin bir 
kosulu olarak kabul etmek zorundadir. 

Fesih 

HP, bu Lisans Kosullarina herhangi bir sekilde uyulmamasi durumunda lisansmizi feshedebilir. Fesihle birlikte Yazihmi, turn 
kopyalan, uyarlamalari ve herhangi bir sekilde birlestirilmis kisimlanyla beraber hemen yok etmeniz gerekir. 

ihracata iliskin Gerekler 

Yazihmi veya herhangi bir kopyasmi veya uyarlamasim yururlukteki yasalan veya mevzuati ihlal edecek sekilde ihrag veya 
yeniden ihrag edemezsiniz. 

ABD Hukumeti'nin Sinirh Haklan 

Yazihm ve beraberinde gelen turn belgeler tamamen ozel tesebbiis tarafmdan geli§tirilmi§tir. Bu yazihmlar, herhangi birinin 
uygun oldugu DFARS 252.227-7013 (Ekim 1988), DFARS 252.211-7015 (Mayis 1991) veya DFARS 252.227-7014 (Haziran 
1995)'de "ticari bilgisayar yazihmi" olarak tammlandigi gibi FAR 2.101 (a)'da "ticari oge" olarak veya FAR 52.227-19 (Haziran 
1987) (veya bunlara esit herhangi bir araci yonetmeliginde veya sozlesme maddesi)iginde "Smirlanmi§ bilgisayar yazihmi" 
olarak nakledilmis ve lisansi verilmistir. Yururlukteki FAR veya DFARS maddesi veya ilgili urunun HP standart yazihm 
sozlesmesi tarafmdan bu tur Yazihm ve beraberinde gelen herhangi bir beige igin size sadece bu haklar verilmistir. 
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Dunya capmda miisteri destegi secenekleri 



MFP bilgileri 



MFP destek Web sitesini ziyaret etmeden veya musteri destegiyle baglanti kurmadan once, asagidaki bilgileri doldurup 
tanilama sayfalariyla yazdirin. ikinci sutunu sahip oldugunuz urunlerle ilgili ozel bilgileri kaydetmek igin kullanin. 



Bilgi 


Urunlerinize ozgii 


Ne nerdedir? 


MFP modeli 




MFP'nin on kapaklarmin sag ust ko§esi. 


MFP'nin seri numarasi 




On kapaklarm ig tarafmda, sag alt kosede. 


Bilgisayarinizin marka ve modeli 




Bilgisayarmizla verilen belgelere bakm. 


Bilgisayarinizin isletim sistemi 




Bilgisayarmizla verilen belgelere bakin. 


MFP surucusunun surumu 




Yazdir'i, Ozellikler'i ve ardmdan Temeller 
sekmesinde Hakkinda segenegini tiklatm. 


Yapilandirma sayfasi ve olay 
gunlugu 




CD-ROM'daki Kullanici Ba§vuru Kilavuzu'nun 
10. bolumune bakm. 


Yazdirma kalitesi sorunlarini 
giderme sayfalari 




Bkz: "Yazdirma Kalitesi Sorunlarini Giderme 
Sayfalari" sayfa 289. 
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Mii§teri destegi ve MFP onarimi yardimi 



World Wide Web 

MFP ile ilgili gogu sorunun gozumunu http://www.hp.com/go/clj9500mfp adresinde bulabilirsiniz. Bu Web sitesinde sik 
sorulan sorular (FAQ), sorun giderme yardimi, MFP'nin bakimi ve kullanimi hakkmda bilgiler, el kitaplari, bir topluluk forumu 
ve MFP suruculeri ve MFP yazihmi igin guncellestirmeler yer ahr. 

E-posta 

En hizh bigimde yanit almak igin http://www.hp.com/go/clj9500mfp adresini ziyaret edin. E-posta yoluyla verilen destek 
ingilizce'dir. 
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Ozellikler ve mevzuat bilgileri 

Fiziksel ozellikler 



HP Color LaserJet 9500mfp 


Yukseklik 


1.219 mm (48 ing) 


Genislik 


2.660 mm (104,7 ing) 


Derinlik (govde) 


603 mm (23,7 ing) 


Agirhk (yazdirma kartuslari ve resim 


194,18 kg (427,1 lb) 


dramlari harig) 





Bu MFP'nin yerlestirilecegi konum, asagidaki fiziksel gereksinmelere ve gevre gereksinmelerine uygun olmahdir. 
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543 mm 
(21,4 ing) 



647 mm 
(25,5 ing) 



635 mm 
(25 ing) 



415 mm 
(16,3 ing) 



420 mm 
(16,5 ing) 
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2.660 mm 
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Gug gereksinimleri ve devre kapasitesi 





110 volt modeller 


230 volt modeller 


Gug gereksinimleri 


100 - 127 Volt (+/-%10) 


220 -240 Volt (+/-%10) 




50 - 60 Hz (+/- 2 Hz) 


50 - 60 Hz (+/- 2 Hz) 


Olgulen kisa sureli akim 


12 Amper 


7 Amper 



Bu degerler degi§ebilir; guncel bilgiler igin www.hp.com/go/clj9500mfp adresine bakin. 



UYARI Gug gereksinimleri, MFP'nin satildigi ulke/bolge esas almarak belirlenmistir. Qahstirma voltajmi 

donusttirmeyin. Bu, MFP'ye zarar verebilecegi gibi urun garantisini de gegersiz kilabilir. 
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Enerji tuketimi 



Dikkat Gug gereksinimleri, MFP'nin satildigi ulke/bolge esas almarak belirlenmistir. Qahstirma voltajmi 

donusturmeyin. Bu, MFP'ye zarar verebilecegi gibi urun garantisini de gegersiz kilabilir. 



Asagidaki tablo, MFP'nin vat cinsinden ortalama gug tuketimini gosterir 1 : 

Urun modeli Yazdirma Kopyalama Hazir Dusiik Gug Gug Tasarrufu Kapah 

(24ppm) 2 (24ppm) 2 (Uyku 1) (Uyku 2) 

HP Color LaserJet 820 Vat 910 Vat 275 Vat 125 Vat 55 Vat 1,4 Vat 

9500mfp 

1. 10.07.2004 tarihi itibariyle gegerli degerler. Degerler degisebilir. Guncel bilgiler igin bkz: www.hp.com/go/clj9500mfp . 

2. Bildirilen gug degerleri, renkli ve tek renkli yazdirma/kopyalama igin turn standart voltajlar kullanilarak 6lgulmu§ en yuksek 
degerlerdir. 

Hazir Modu'ndan Uyku 1 Modu'na varsayilan gegis suresi = 15 dakika, Uyku 2 Modu'na gegis suresi = 45 dakika. 

Uyku 1 modundan gikip yazdirma durumuna gegme = 30 saniye, Uyku 2 modundan gikip yazdirma durumuna 
gegme = 140 saniye. 

hazir modunda isi yayilimi = 939 BTU/saat. 

MFP kapaliyken gug kablosunu elektrik kaynagmdan gikarmak gug tuketimini azaltabilir. Kaynastmcimn basmci dusunceye 
kadar gucu gug kablosunun baglantismi kesmeyin. 
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Akustik ozellikler 1 



Ses gucu diizeyi 


ISO 9296 uyannca aciklanan 


Yazdirma/kopyalama (24 ppm) 


L-WAd = 7,3 Bel (A) [73 db (A)] 


Hazir 


L WAd = 5 > 6 Bel ( A ) [56 db (A)] 


Ses basinci diizeyi (gozlemci konumunda) 


ISO 9296 uyannca agiklanan 


Yazdirma/kopyalama (24 ppm) 


L pAm = 55 db (A) 


Hazir 


L pAm = 37 db (A) 



1 . 24.03.04 tarihi itibariyle gegerli degerler. Degerler degisebilir. 
Guncel bilgiler igin, bkz: www.hp.com/support/clj9500mfp . 

Test edilen yapilandirma: A4 boyutunda ortam ve 24 ppm tek renkli dosya kullanarak 2.000 yaprakhk yan giris 
tepsisinden (tepsi 4) 3.000 yaprakhk yiginlayiciya yazdirma/kopyalama. 
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Cahstirma ve depolama ortami 





izin verilen ko§ul 


Onerilen ko§ul 


Qah§tirma sicakhgi 


15 o C-30°C(59 o F-86°F) 


20 o C-26°C(68 o F-79°F) 


Bagil nem 


%10-%80 


%20 - %50 


Saklama ortami isisi 


0°C-35 o C(32 o F-95°F) 


0°C-35 o C(32 o F-95°F) 


Saklama ortami nemi 


%10-%95 


%10-%95 



Yazdirma kalitesini ve ortam besleme performansmi en iyi duruma getirmek igin MFP'yi onerilen ortam parametreleri 
arasmda gali§tirm ve bulundurun. 
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Qevre korumayla ilgili urun yonetimi programi 



Qevreyi koruma 

Hewlett-Packard Company, gevreye zarar vermeyen kaliteli urunler saglamayi ilke edinmistir. Bu MFP gevreye olumsuz 
etkisi en az olacak sekilde uygun ozelliklerle tasarlanmistir. 



Ozon Uretimi Bu MFP'de ig mekan hava kalitesini korumak uzere ozon filtresi bulunur. Degistirme sikhgi igin, 

bkz: "Resim aktarim seti" sayfa 202. 

Enerji tuketimi Uyku modunda enerji tuketimi onemli olgude du§er, boylelikle bu urunun yuksek performansmi 

etkilemeden daha az dogal kaynak kullanihr ve para tasarrufu yapihr. Bu urun, ofis 
urunlerindeki enerji verimliligini artirmayi amaglayan gonullu bir program olan ENERGY STAR® 
surum 1.0'm kullanimi igin yetkilidir. 



Kagit kullanimi Bu MFP'nin otomatik dupleksleme ozelligi (iki tarafh baski) ve mizanpaj (yapraga birden gok 

sayfa yazdirma) yetenegi kagit kullanimmi azaltarak dogal kaynaklarm daha az tuketilmesine 
katkida bulunur. 
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Plastik Parcalar 



25 gramdan agir plastik pargalarm uzerinde plastik pargalarm MFP'nin kullanim omrunun 
sonundageri donusturulebilmesi igin taninmasmi kolaylastiran uluslararasi standartlara uygun 
isaretler vardir. 



HP LaserJet Yazici Birgok ulkede/bolgede bu urunun sarf malzemeleri (ornegin, yazici kartuslan ve goruntu 
Sarf Malzemeleri dramlari) HP Yazici Sarf malzemeleri iade ve Geri Donusturme Programi aracihgiyla HP'ye 
iade edilebilir. Bu kullanimi kolay ve ucretsiz geri alma programi 30 ulkede/bolgede 
bulunmaktadir. Qok dilli program bilgileri ve talimatlar, turn yeni HP LaserJet yazdirma kartusu 
ve sarf malzemesi paketinde yer alir. 



HP LaserJet Yazici 
Sarf Malzemesi iade 
ve Geri Donusturme 
Programi bilgileri 



1992'den bu yana, HP LaserJet malzemelerinin satildigi dunya pazarinin % 86'sinda 
HP LaserJet sarf malzemeleri iade ve geri donusumu ucretsiz olarak yapilmaktadir. Qogu 
HP LaserJet yazici kartusu kutusundaki kullanim kilavuzun iginde posta ucreti 6denmi§ ve 
uzerine adres yazilmis etiketler bulunur. Etiketler ve buyuk kutular www.hp.com/recycle 
adresinden de edinilebilir. 



2002 yihnda turn dunyada 10 milyondan fazla HP LaserJet yazici kartusu HP Planet Partners 
sarf malzemeleri geri donusum programi yoluyla geri donusum igin toplanmistir. Bu rekor 
rakam yaklasik 13 milyon kilo yazici kartusu malzemesinin gope gitmedigini gostermektedir. 
HP, dunya gapmda, yazici kartu§larmm temelde plastik ve metal igeren ve agirhk olarak 
yaklasik % 80'i civarmda olan bir kismimn geri d6nu§umunu saglamistir. Plastik ve metal 
pargalar; HP umnleri, plastik tepsiler ve makaralar gibi yeni urunlerin yapimmda kullanihr. 
Kalan kisimlar ise gevreye zarar vermeyecek bir sekilde imha edilir. 
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ABD'de iade Kullamlmis kartus ve sarf malzemelerinin iadesinde gevreye saygi faktomnu gozardi etmemek 

islemleri igin, HP iadelerin topluca yapilmasmi ozendirmektedir. Bunun igin iki ya da daha fazla kartus 

birbirine baglamr ve onceden hazirlanip ahci adresi basilmis ve ambalaja eklenmis olan UPS 
etiketi bu destenin uzerine yapistmhr. Daha fazla bilgi igin www. h p . co m/recy c I e adresindeki 
HP LaserJet Sarf Malzemeleri Web sitesini ziyaret edin. 

ABD disinda iade ABD disindaki musteriler, HP Sarf Malzemesi iade ve Geri Donusturme Programi hakkinda 
islemleri daha fazla bilgi igin yerel HP Sati§ ve Servis Ofisi'ni aramah veya http://www.hp.com/recycle 

Web sitesini ziyaret etmelidir. 

Geri donusumlu Bu MFP'de, Yazdirma Ortami Kilavuzu'r\6a belirtilen ozelliklere uygun olmasi kosuluyla geri 

kagit d6nusturulmu§ kagit kullanilabilir. Siparis bilgileri igin www. hp.com/go/clj9500mf p adresine 

bakin. EN12281 :2002'ye gore, bu MFP'de geri donusturulmus kagit kullanilabilir. 



Malzeme Bu HP MFP'nin formatlayici karti, kullamm omrij sonunda ozel i§lem gerektirebilen bir lityum pil 

kisitlamalari igerir. 

Bu HP MFP'nin likit kristal kontrol paneli ekranmdaki fluoresan lambada, kullamm omrij 

sonunda ozel islem gerektirebilen civa bulunmaktadir. 

Geri donusum bilgileri igin, www.hp.com/recycle web sitesine bakin veya yerel yetkililere ya da 
www.eiae.org adresindeki Elektronik Sanayi Birligi'ne basvurun. 
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Malzeme guvenligi 
veri sayfasi 

Daha fazla bilgi igin 



Malzeme Guvenligi Veri Sayfalari (MSDS) www.hp.com/go/msds adresindeki HP Web 
sitesinden edinilebilir. 



HP gevre programlari hakkinda daha fazla bilgi igin, www.hp.com/go/environment veya 
www.hp.com/hpinfo/community/environment/ web sitesine bakm; bu sitelerde asagidakiler 
hakkinda bilgi bulabilirsiniz: 

Bu urun ve bununla iliskili HP urunleri igin urun gevre profili sayfasi 

HP gevre duyarhhgi 

HP gevre yonetim sistemi 

HP kullanim omri) dolan urunij iade ve geri donusturme programi 
Malzeme Guvenligi Teknik Verileri (MSDS) 
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FCC bildirimi 



Bu cihaz smanmis ve FCC yonetmeligi Bolum 15'te A Smifi dijital cihazlar igin belirtilen smirlara uygun oldugu saptanmistir. 
Bu smirlar, cihaz ticari bir ortamda gahstirildigmda ortaya gikan zararh girisime karsi makul bir koruma saglamak amaciyla 
tasarlanmistir. Bu cihaz radyo frekansi enerjisi uretir, kullanir ve yayar; yonergelere uygun olarak kurulmaz ve 
kullanilmazsa, radyo iletisimini olumsuz yonde etkileyebilecek girisime neden olabilir. Bu cihazin yerle§im alanlarinda 
gali§tinlmasi durumunda zararli giri§im olu§ma olasiligi vardir; bu durumda kullanicinin giri§imi kendi imkanlariyla 
gidermesi gerekir. Bu urunun son kullanicisi, bu donatimda Hewlett-Packard tarafmdan onaylanmamis degisiklikler 
yapildigmda urunun A Smifi igin belirlenen sinirlarm di§ma gikabilecegini ve bu durumda FCC'nin kullanicinin donatimi 
kullanma yetkisini gegersiz kilabilecegini unutmamahdir. 
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Mevzuata iliskin beyanlar 



Uygunluk Bildirgesi 


ISO/IEC Kilavuzu 22 ve EN 45014'e gore 


Uretici Adi: 


Hewlett-Packard Company 


Uretici Adresi: 


11311 Chinden Boulevard 




Boise, Idaho 83714-1021, ABD 


urunun, 


Uriin Adlan: 


HP Color LaserJet 9500MFP 


Uriin Numarasi: 


C8549A 


Mevzuat Model Numarasi 3 


BOISB-0205-02 (Q1891A'yi igerir) 


Uriin Secenekleri: 


TUMU 
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a§agidaki Uriin Ozelliklerine uygun oldugunu beyan eder: 



GUVENUK: IEC 60950:1999 / EN 60950: 2000 



IEC 60825-1 :1993 + A1 :1996 +A2:2001 / 

EN 60825-1 :1994 + A11 :1996 + A2:2001 (Sinif 1 Lazer/LED Urunu) 
GB4943-2001 



CISPR 22:1997 / EN 55022:1998 - A Smifi 1 



EN 61000-3-2:2000 



EN 61000-3-3:1995 /A1 



EN 55024:1998 



FCC Konu 47 CFR, Bolum 15, A Smifi 2 / ICES-003, Sayi 3 



GB9254-1998 



TELECOM TBR-21 :1998; EG 201 121 :1998 
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Tamamlayici Bilgiler: 



Bu urun EMC Yonergesi 89/336/EEC, Dusuk Voltaj Yonergesi 73/23/EEC ve R&TTE Yonergesi 1999/5/EC (Ek II) 
sartlarma uygundur ve buna gore CE isareti tasir. 



1) Urun, Hewlett-Packard Kisisel Bilgisayar Sistemleri'yle tipik bir yapilandirmada test edilmistir. Urunun standartlara 
uygun olup olmadigi smanirken, henuz yururlukte olmayan Madde 9.5 dikkate ahnmamistir. 



2) Bu Cihaz, FCC yonetmeligi Bolum 15'e uygundur. isletim, asagidaki iki Kosula baghdir: 

(1) bu cihaz zararh girisime neden olmaz ve (2) bu cihaz, istenmeyen bigimde gahsmasina neden olabilecek girisim de 
dahil olmak uzere alman her turlu girisimi kabul etmek zorundadir 

3) Mevzuat geregi, bu urune bir Mevzuat model numarasi atanmistir. Bu numara, pazarlama adiyla (HP Color LaserJet 
9500MFP) veya urun numarasiyla (C8549A) karistirilmamalidir. 



Sadece Mevzuat Konulari igin: 



Avustralya Basvuru Adresi: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Australia Ltd., 31-41 Joseph Street, 
Blackburn, Victoria 3130, Avustralya. 



Avrupa Basvuru Adresi: Bulundugunuz bolgedeki Hewlett-Packard Satis ve Servis Burosu veya Hewlett-Packard Gmbh, 
Department HQ-TRE / Standards Europe, Herrenberger StraGe 140, D-71034 Boblingen (FAKS: +49-7031-14-3143) 



ABD Basvuru Adresi: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, 
Idaho 83707-0015 (Tel: 208-396-6000) 
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Telekomunikasyon i§lemlerine ili§kin AB Bildirimi 



Bu urun, Avrupa Ekonomik Bolgesi (EEA) ulkelerindeki/bolgelerindeki analog Genel Anahtarlamah Telekomunikasyon 
§ebekeleri'ne (PSTN) baglanmak uzere tasarlanmistir. AB'nin R&TTE Yonetmeligi 1999/5/EC (Ek II) sartlarim karsilar ve 
ilgili CE uyumluluk isaretini tasir. Daha ayrmtih bilgi igin uretici tarafmdan saglanan belgeye bakm: "Uygunluk Bildirgesi" 
sayfa 325. 

Ancak ulusal PSTN'ler arasmdaki farkhhklar nedeniyle, urun igin her PSTN sonlandirma noktasmda kosulsuz ba§anh 
gah§ma garantisi verilemez. §ebeke uyumlulugu, mu§teri tarafmdan PSTN baglantisi hazirlanirken dogru ayarlarm segilmi§ 
olmasma bagidir. Lutfen kullanici kilavuzunda verilen yonergeleri izleyin. §ebeke uyumluluguyla ilgili sorunlarla 
karsilasirsaniz, cihaz saglayicmiza ve urunu kullandigmiz ulkedeki/bolgedeki Hewlett-Packard yardim masasma basvurun. 

PSTN sonlandirma noktasma baglanmak, yerel PSTN operatoru tarafmdan belirlenen ek gereksinmelere tabi olabilir. 

Kanada DOC Mevzuati 

Complies with Canadian EMC Class A requirements. 

Conforme a la classe A des normes canadiennes de compatibilite electromagnetique (CEM). 
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VCCI Beyani (Japonya) 

VCCI A Sinifi urun 



^oygmi, mmmtmT-wmmimtim^i vcci >©» 



Qevirisi 

Bu aygit, Bilgi Teknolojisi Aygitlarimn Girisimi igin Gonullu Denetim Konseyi (VCCI) kurallarma gore A Sinifi kategorisinde 
bilgi teknolojisi aygitidir. Yerlesim alanlarmda kullanildiginda radyo girisimine neden olabilir. Bu durumda kullanicmin 
sorunu gidermek igin gerekli islemleri yapmasi istenebilir. 



TRWW 



Mevzuata iliskin beyanlar 329 



http ://www . h p . co m/g o/c I j 9 500 m f p 

Kore EMI Beyani 
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Finlandiya igin Lazer Bildirimi 



Luokan 1 laserlaite 
Klass 1 Laser Apparat 

HP LaserJet 9500MFP 

laserkirjoitin on kayttajan kannalta turvallinen luokan 1 laserlaite. 

Normaalissa kaytossa kirjoittimen suojakotelointi estaa lasersateen paasyn laitteen ulkopuolelle. Laitteen turvallisuusluokka 

on maaritetty standardin EN 60825-1 (1994) mukaisesti. 

Varoitus! 

Laitteen kayttaminen muulla kuin kayttoohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa kayttajan turvallisuusluokan 1 ylittavalle 

nakymattomalle lasersateilylle. 

Varning! 

Om apparaten anvands pa annat satt an i bruksanvisning specificerats, kan anvandaren utsattas for osynlig laserstralning, 

som overskrider gransen for laserklass 1. 

HUOLTO 

HP LaserJet 9500MFP 

-kirjoittimen sisalla ei ole kayttajan huollettavissa olevia kohteita. Laitteen saa avata ja huoltaa ainoastaan sen 
huoltamiseen koulutettu henkilo. Tallaiseksi huoltotoimenpiteeksi ei katsota variainekasetin vaihtamista, paperiradan 
puhdistusta tai muita kayttajan kasikirjassa lueteltuja, kayttajan tehtavaksi tarkoitettuja yllapitotoimia, jotka voidaan suorittaa 
ilman erikoistyokaluja. 
Varo! 

Mikali kirjoittimen suojakotelo avataan, olet alttiina nakymattomalle lasersateilylle laitteen ollessa toiminnassa. Ala katso 
sateeseen. 
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Varning! 

Om laserprinterns skyddsholje oppnas da apparaten ar i funktion, utsattas anvandaren for osynlig laserstralning. Betrakta 
ej strlen. Tiedot laitteessa kaytettavan laserdiodin sateilyominaisuuksista: 

Aallonpituus 775-795 nm 
Teho 5 mW 
Luokan 3B laser 
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Uriin Bilgisi Sayfasi 

Toner Urun Bilgisi Sayfasi, ABD'deki (1) (800) 333-1917 numarah telefondan ulasabileceginiz HP FIRST (Fax Information 
Retrieval Support Technology; Faks Bilgi Alma Destek Teknolojisi) uzerinden saglanabilir. Diger ulkelerdeki musteriler, ilgili 
telefon numaralarmi ve bilgiyi bu kilavuzun kapagmda bulabilirler. 
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